Munka megnevezése:
Infrastruktura-fejlesztés
az Agfalvi Vaci Mihaly
Iskolaban

Helyszin:

9423 Agfalva, Vaci Mihaly u. 1.
Hrsz.: 484

Megrendel6:
Agfalvi Német Nemzetiségi Onkormanyzat
Agfalvi Vaci Mihaly Altalanos Iskola
9423 Agfalva, Soproni Gt 3.

General tervezé:

Blue .

BluePlan Mérndkiroda Kft.
8000 Székesfehérvar, Budai at 140 1. em. 2.

Tervezdk jegyzéke:

Epitészet: Szab6 Szilard
épitész tervezd, E 19-0425
energetikai szakérto, SZESB 19-0425
energetikai tanusito, TE 19-0425
Szajki Matyas
épitész tervezd E 19-0417
Szab6 Péter
eredeti épitész tervez6

Epiiletgépészet:  Molnar Richard

Epliletgépész tervezo
G-08-01334

Epiiletvillamossag: Posta Tamas
Villamos tervezé
VT-08-1029

Tartoszerkezet:  Kovacs Tamas
okl. épitémérndk , T 13-9244
Karsai Daniel
okl. épitémérndk munkatars
Tlzvédelem: Bordcz Istvan
TUJ-08-1198
Csuka Zsolt
MMK TUE 08-1203

Rehabilitacio: Rézsa Sara

Megjegyzés:

Ezen terv a Tervez szellemi tulajdona, mely szerz&i
jogvédelem alatt all!

A tervdokumentéci6 a Tervez8 irasos hozzajarulasa
nélkil semmilyen formaban nem hasznalhato fel!
Tervekrél vonalzéval méretet venni tilos!

A gyartés ill. beszerelés elétt a pontos méreteket a
helyszinen ellendrizni kell!

A tervlapokat, a miiszaki leirast és a szakagi terveket
egylitt kell kezelni! A munkavédelmi elirasok betartasa
kotelez6! A vasbeton szerkezetek a statikai kiviteli tervek
szerint készitendok!

Amennyiben a kivitelezés soran a tervdokumentacioban
ellentmondast vagy az altalanos szakmai szabalyokkal
ellentétes megoldast tapasztalnak, a Tervezét értesiteni
kell és vele egyeztetett megoldast kell alkalmazni!

Jelen  kiviteli  tervben  konkrét  gyartmanyként
meghatérozott berendezések és anyagok, meghatérozott
miszaki szinvonalat képviselnek és csak az egyértelmii
beazonositast szolgaligk. A kivitelezés soran ezzel
miszakilag egyenértékli mas gyartmanyl berendezés ill.
anyag is alkalmazhatd. A tipusmeghatarozas kizardlag az
egyértelm(i mlszaki szinvonal beazonositasat szolgalja.
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM10

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 0,75%0,60

Parapet magassag 1,80

Kapcsolddo szerkezet

25 cm vazkeramia falazat + homlokzati hészigetelés

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar —

Kiiszéb -

Uvegezés 3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas -

Légbevezetd Az alaprajzon jeldlt nyilaszarok paraérzékelds résszellézbvel ellatva

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet

A
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3
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7
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM11

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 0,75%0,60

Parapet magassag 1,80

Kapcsolddo szerkezet

34 cm konnyUszerkezetes fal

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar —

Kiiszéb -

Uvegezés 3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas -

Légbevezetd Az alaprajzon jeldlt nyilaszarok paraérzékelds résszellézbvel ellatva

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet

\
54 3
60

3

31 69 31
7
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM12

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 0,75%1,50

Parapet magassag 0,90

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vazkeramia falazat + homlokzati hészigetelés

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar

Kiszéb

Uvegezés

3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas

Légbevezetd

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM13

Megnevezés

mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré

Javasolt tipus

tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m)

0,75x1,50

Parapet magassag

0,90

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vasbeton szerkezet(i fal + homlokzati hészigetelés

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar

Kiszéb

Uvegezés

3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas

Légbevezetd

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM14

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 0,75%1,50

Parapet magassag 0,90

Kapcsolddo szerkezet

25 cm vazkeramia falazat + homlokzati hészigetelés

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar

Kiszéb

Uvegezés

3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas

Légbevezetd

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM15

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 0,75%1,50

Parapet magassag 0,90

Kapcsolddo szerkezet

34 cm konnyUszerkezetes fal

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar

Kiszéb

Uvegezés

3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas

Légbevezetd

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM20

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 0,90%1,50

Parapet magassag 1,20

Kapcsolddo szerkezet

34 cm konnyUszerkezetes fal

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar —

Kiiszéb -

Uvegezés 3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas -

Légbevezetd Az alaprajzon jeldlt nyilaszarok paraérzékelds résszellézbvel ellatva

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

13

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM21

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 0,90%1,50

Parapet magassag 0,90

Kapcsolddo szerkezet

32 cm koénnyUszerkezetes fal

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - nyilo

Mikodési mod

nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar

Kiszéb

Uvegezés

3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas

Légbevezetd

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM30

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 1,20%2,10

Parapet magassag 0,30

Kapcsolddo szerkezet

32 cm koénnyUszerkezetes fal

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat ---; rendszervasalat - buké-nyilod

Mikodési mod

bukd-nyild; fix

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar —

Kiiszéb -

Uvegezés 3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm); als6 mezBben ragsztott biztonsagi tiveg
Hanggatlas -

Légbevezetd Az alaprajzon jeldlt nyilaszarok paraérzékelds résszellézbvel ellatva

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet

~ 7/\\\
~
/N~
/ \
/ e
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_ ~
fix
biztonsagi tveg
3y 1,14 W
v 1,20 i
1 1
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM40

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 1,80%0,60

Parapet magassag 1,80

Kapcsolddo szerkezet

25 cm vazkeramia falazat + homlokzati hészigetelés

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar —

Kiiszéb -

Uvegezés 3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas -

Légbevezetd Az alaprajzon jeldlt nyilaszarok paraérzékelds résszellézbvel ellatva

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet

~= [a2]
._———7‘—’—‘ ~ o
PR S B
™
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM41

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 1,80%0,60

Parapet magassag 1,80

Kapcsolddo szerkezet

34 cm konnyUszerkezetes fal

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

minden oldalon 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - buké-nyilo

Mikodési mod

buko-nyilé

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

---/alu kilincsgarnitira ablakhoz

Zar —

Kiiszéb -

Uvegezés 3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas -

Légbevezetd Az alaprajzon jeldlt nyilaszarok paraérzékelds résszellézbvel ellatva

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM42

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 1,70x2,10

Parapet magassag 0,00

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vazkeramia falazat + homlokzati hészigetelés

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

jeldlt oldalon sorol6, masik oldal és fellil 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités

Parkany

Konysklé

Vasalat

Mikodési mod

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

Zar

Kiszéb

Uvegezés

3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm); als6 mezBben ragsztott biztonsagi tiveg

Hanggatlas

Légbevezetd

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM43

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 1,80%2,10

Parapet magassag 0,00

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vazkeramia falazat + homlokzati hészigetelés

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

jeldlt oldalon sorol6, masik oldal és fellil 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal
Parkany -

Koényoklé -

Vasalat rendszervasalat - nyilo

Mikodési mod

asszimetrikusan nyilo

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar tobb ponton zarddé biztonsagi zar, fékulcsos rendszerd cilinderzar betéttel; panikzar funkcié (belllrél mindig nyithatd)
Kiszob normal kiiszéb (max. 20 mm magas)

Uvegezés 3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm); als6 mezBben ragsztott biztonsagi tiveg

Hanggatlas -

Légbevezetd —

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,40 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KM44

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 2,00%2,10

Parapet magassag 0,00

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vazkeramia falazat + homlokzati hészigetelés

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

oldalt és felll 30 mm rendszerazonos tipus

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal
Parkany -

Koényoklé -

Vasalat rendszervasalat - nyilo

Mikodési mod

asszimetrikusan nyilo

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar tobb ponton zarddé biztonsagi zar, fékulcsos rendszerd cilinderzar betéttel; panikzar funkcié (belllrél mindig nyithatd)
Kiszob normal kiiszéb (max. 20 mm magas)

Uvegezés -

Hanggatlas -

Légbevezetd —

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,40 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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KULSO MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

KMS50

Megnevezés mianyag szerkezetli homlokzati nyilaszaré
Javasolt tipus tipus miianyag szerkezet

Névleges méret (m) 2,40%2,00

Parapet magassag 0,90

Kapcsolddo szerkezet

15 cm PIR panel

Tok

7 kamras miianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Tok feluletkezelése kivil/belll

.

Tok szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tokszélesit6

Szarny

7 kamras mianyag profil, horganyzott acél merevitésekkel

Szarny feliiletkezelése kivil/belil

.

Szarny szine kivil/beldl

fehér mianyag / fehér miianyag

Tomités kettds rugalmas légzaras kamras tomité profillal

Parkany min. 0,6 mm vtg. fémlemez parkany porszért felilettel; RAL 8011 sotétbarna
Konyoklé fehér mlGanyag

Vasalat rendszervasalat - bukd; motoros tavnyité

Mikodési mod

---; buko; fix

Arnyékolo

Arnyékold szine kiviil/beliil

Kilincs kivil/belll

Zar

Kiszéb

Uvegezés

3 rétegli hészigeteld livegezés (4-12-4-12-4 mm)

Hanggatlas

Légbevezetd

Hoéatbocsatasi tényez6

U<1,15 W/m2K

Beépités

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

20

Nyilassal ellentétes oldali nézet
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