Epiilet: Agfalvi Vaci Mihaly Altalanos Iskola
Megrendel:  Agfalvi Német Nemzetiségi Onkorméanyzat
Tervez6: Molnar Richard

G08-01334
Datum: 2020.08.

Tiizeloberendezés: 1
Teljesitmény:
Hatasfok:

Tiizelési teljesitmény:
Légellatasi tényezo:
Fogyasztas:
Fitéanyag elnevezése:

Egéstermék Ssszetétel (m3/m3):

Széndioxid (CO2)
Viz (H20)

Minimalis leveg6sziikséglet:
Szaraz égéstermék:
Nedves égéstermék:

Max. CO2 koncentracio:
Normal stiriiség:
Egéstermék tomegaram:
Harmatponti hdmérséklet:
Egési levegd tomegaram:
Egéstermék hémérséklet:
Késziilék huzatigény:
Csatlakozasi méret:
Leveg0 csatlakozasi méret:
Kornyezeti levegé hom.:

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:
Kiils6 hoéatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Erdesség (belsd falon):
Erdesség (kiils6 falon):
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BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.60P

55 6.1 kW
97.2 105 %
56.58 5.81 kW
1.2 1.2

5.95 0.611 m3/h
Foldgaz (H)

0.0983 0.0983
0.1581 0.1581

9.570 9.570 m3/m3
8.670 8.670 m3/m3
10.530 10.530 m3/m3
12.00 12.00 %
1.249 1.249 kg/m3
88.5 9.09 kg/h
55.4 55.4°C
79.66 8.178 kg/h
80 55°C

-150 -150 Pa

¢ 80 mm

¢ 125 mm

tkazanhaz

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellendrzé egyenes idom

0.273 m
0.273 m
tkiilsé

8 W/m2K

bels6 atméro vastagsag
0.1046 m 2.7 mm
0.11m

1 mm

bels6 atméro vastagsag
0.148 m 1 mm
0.15m

1 mm
1 mm

hév. tényezo
0.22 W/mK

hév. tényezo
200 W/mK
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a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiils6 hoéatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Erdesség (belsé falon):

Erdesség (kiils6 falon):
Ellenallas tényezo:

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiils6 hoéatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Erdesség (bels6 falon):

Erdesség (kiils6 falon):
Ellenallas tényezo:

a/4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiils6 hoéatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Erdesség (belsé falon):
Erdesség (kiils6 falon):

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-0s konyokelem

0.13m
0.26 m
tkazanhaz
8 W/m2K

bels6 atmérd
0.1046 m
0.11m

1 mm
0.3

vastagsag
2.7 mm

bels6 atméro vastagsag
0.148 m 1 mm
0.15m

1 mm
1 mm
0.3

hév. tényezo
0.22 W/mK

hév. tényezo
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-0s konyokelem

0.0l m
0.26 m
tkazanhaz
8 W/m2K

bels6 atmérd
0.1046 m
0.11m

1 mm
0.3

vastagsag
2.7 mm

bels6 atméro vastagsag
0.148 m 1 mm
0.15m

1 mm
1 mm
0.3

hév. tényezo
0.22 W/mK

hév. tényezo
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hosszelem

0.06 m
1.3m
tkazanhaz
8 W/m2K

bels6 atmérd
0.1046 m
0.11m

1 mm

vastagsag
2.7 mm

bels6 atméro vastagsag
0.148 m 1 mm
0.15m

1 mm
1 mm

hév. tényezo
0.22 W/mK

hév. tényezo
200 W/mK
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a/5 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiils6 hoéatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Erdesség (belsé falon):

Erdesség (kiils6 falon):
Ellenallas tényezo:

a/6 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiils6 hoéatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Erdesség (belsé falon):
Erdesség (kiils6 falon):

a/7 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiils6 hoéatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Erdesség (bels6 falon):
Erdesség (kiils6 falon):

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-0s konyokelem
0.13m

0.26 m

tkazanhaz

8 W/m2K

bels6 atmérd
0.1046 m
0.11m

1 mm
0.3

hév. tényezo
0.22 W/mK

vastagsag
2.7 mm

bels6 atméro vastagsag
0.148 m 1 mm
0.15m

1 mm
1 mm
0.3

hév. tényezo
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hosszelem
2m

2m

tiatott

8 W/m2K

bels6 atmérd
0.1046 m
0.11m

1 mm

hév. tényezo
0.22 W/mK

vastagsag
2.7 mm

bels6 atméro vastagsag
0.148 m 1 mm
0.15m

1 mm
1 mm

hév. tényezo
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellendrzé6 egyenes idom

0.273 m
0.273 m
tiatott

8 W/m2K

bels6 atmérd
0.1046 m
0.11m

1 mm

hév. tényezo
0.22 W/mK

vastagsag
2.7 mm

bels6 atméro vastagsag
0.148 m 1 mm
0.15m

1 mm
1 mm

hév. tényezo
200 W/mK
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a/8 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiils6 hoéatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Erdesség (belsd falon):
Erdesség (kiils6 falon):

a/9 szakasz

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hosszelem
2m

2m

tiatott

8 W/m2K

bels6 atmérd
0.1046 m
0.11m

1 mm

hév. tényezo
0.22 W/mK

vastagsag
2.7 mm

bels6 atmérd
0.148 m
0.15m

1 mm
1 mm

hév. tényezo
200 W/mK

vastagsag
1 mm

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 teto kivezeto elem

Magassag: 1.185 m
Vezetési hossz: 1.185 m
Kornyezeti hémérséklet: tkiilsd
Kiils6 hoéatadasi tényezo: 23 W/m2K

Egéstermék ag adatai

Kor réteg adatok: bels6 atméro vastagsag hév. tényezo
0.1046 m 2.7 mm 0.22 W/mK

Kiils6é atméro: 0.11 m

Abszolut érdesség: 1 mm

Ellenallas tényezo: 1

Egési levegé ag adatai

Kor réteg adatok: bels6 atméro vastagsag hév. tényezo
0.148 m 1 mm 200 W/mK

Kiils6é atméro: 0.15m

Erdesség (belsd falon): 1 mm

Erdesség (kiils6 falon): 1 mm

Ellenallas tényezo: 2.5

téli enyhe allapot variacio (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellendrzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =12.52 Pa
Kémény ellenallasa: Pr =15.74 Pa
Szélnyomas: P, =0.00 Pa
Kémény belépési pontjanak talnyomasa: P,6 =3.21 Pa
Tiizeléberendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pwo =150.00 Pa
Levegd bevezetés huzatigénye: Py = 69.87 Pa
Osszekotoelem ellenallasa: Py =0.00 Pa
Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: P,5. =80.13 Pa

A PZO <= PZOe nyomisfeltétel TELJESUL.
A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sk =1.2
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sep =1.2

Nem allandosult hémérsekletek miatti modosito tényez6: Sy, =0.5
Légkori nyomas: jJy =101325 Pa
Kiils6 levegd homérséklete: t =15°C
Kiils6 levego relativ paratartalma: oL =60 %
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Tiizeloberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mNL Mwe n ne Ps Pw
jel méd [kgh] [ke/h] [ke/h] [-1 [ [Pa] [Pa]
1 BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.60P Maximalis teljesitm 88.510 - 88.510 1.20 1.20 --150.(
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to tm tio tee tea
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellenn  2.96 -7.61 0.68 80.0 79.0 79.5 60.0 573 -
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c 295 2.02 032 79.0 78.1 78.6 59.3 56.6 -
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c 294 202 0.02 78.1 772 777 58.6 559 -
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz  2.92 251 0.14 772 728 750 549 552 -
a/5 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°~c 290 196 030 72.8 719 724 541 51.6 -
a/6 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:  2.87 3.79 438 71.9 655 68.7 484 509 -
a/7 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellenn  2.84 0.47 0.57 655 646 650 47.6 453 -
a/8 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:  2.81 3.70 395 64.6 583 614 414 445 -
a/9 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 tet6 k  2.76  6.87 2.16 583 546 564 375 383 -
Szakaszok eredményei a frisslevegé agban:

Szakasz Tipusjel wem  Psr  Pen tBe tBo tBm tBu OBi 0Ba
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] W/m’K W/m’K
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellenn  2.52 -0.33 -0.21 349 354 351 15.0 17.54 8.00
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c ~ 2.51  3.07 -0.10 343 349 346 150 17.54 8.00
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c ~ 2.51  3.08 -0.01 33.8 343 341 150 17.53 8.00
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz  2.50 8.76 -0.04 31.1 338 325 15.0 17.53 8.00
a/5 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-~c  2.48 3.06 -0.08 30.5 31.1 30.8 15.0 17.53 8.00
a/6 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:  2.46 13.28 -1.05 25.7 30.5 28.1 15.0 17.52 8.00
a/7 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellenn  2.44 1.84 -0.11 25.0 257 254 15.0 17.51 8.00
a/8 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz:  2.41 13.02 -0.57 19.0 25.0 22.0 15.0 1749 8.00
a/9 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 tet6 k  2.37 21.84 -0.10 15.0 19.0 17.0 15.0 17.47 23.00

téli hideg allapot variacio (nedves égéstermék elvezeté homérséklet feltétel ellenérzése)

Falhémérséklet a kitorkolasnal: tiob =20.1°C

Hatarhémérséklet: ) t o =0.0°C

A Tiob >= Tg homérsékletfeltétel TELJESUL.

Falhémérséklet a kitorkolas el6tti szakasznél:" tib =259°C

A Tirb >= Tg homérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sk =1.2

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sep =1.2

Légkori nyomas: jJy =101325 Pa

Kiils6 levegd homérséklete: t =-15°C

Kiils6 levego relativ paratartalma: oL =60 %

Tiizeloberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mNL Mmwe n n¢ Ps Pw
jel mod [kg/h] [kg/h] [kg/h]l  [-] [-] [Pa]  [Pa]
1 BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.60P Maximalis teljesitm 88.510 - 88.510 1.20 1.20 --145.]

Szakaszok eredményei:
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Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellenn 296 -7.61 1.07 80.0 78.9
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-~c 295 2.02 0.51 789 77.8
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c 294 2.01 0.04 77.8 76.8
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz 291 2.50 023 76.8 71.5
a/5 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c  2.89 195 048 71.5 70.5
a/6 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz  2.85 3.75 7.12 705 62.2
a/7l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellenn  2.81 0.46 093 622 6l.1
a/8 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz  2.77 3.63 6.53 61.1 51.9
a/9 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 tet6 k'  2.70  6.68 3.59 51.9 46.2
Szakaszok eredményei a frisslevegé agban:

Szakasz Tipusjel wem  Psr  Pen tBe tBo
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellenn  2.45 -0.33 -0.52 28.0 28.0
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c 245 299 -0.25 27.1 28.0
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c  2.44 3.01 -0.02 26.2 27.1
a/4 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz 2.42  8.49 -0.10 21.2 26.2
a/5 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c 239 299 -0.21 20.1 21.2
a/6 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz  2.34 12.65 -2.75 8.8 20.1
a/7l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellenn  2.29  1.80 -0.30 7.0 8.8
a/8 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hossz  2.22 12.01 -1.39  -8.8 7.0
a/9 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 tet6 k  2.13 19.56 -0.19 -15.0 -8.8
nyari allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezet6é nyomas feltételek ellenérzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =8.47 Pa

Kémény ellenallasa: P =15.96 Pa

Szélnyomas: P =0.00 Pa

Kémény belépési pontjanak talnyomasa: P,6 =17.49 Pa Pp-Py+Pp
Tiizeloberendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pwo  =150.00 Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: P =72.88 Pa

Osszekotéelem ellenéllasa: Py =0.00 Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: P,5. =77.12Pa Pwo - Prv - Pp
A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sk =1.2

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sep =1.2

Nem allandosult hémérsékletek miatti modosito tényezd: Sy, =0.5

Légkori nyomas: jJy =101325 Pa

Kiils6 levegd homérséklete: t; =32°C

Kiils6 levego relativ paratartalma: q{L =60 %

Tiizeloberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mNL  Mwe
jel mod [kg/h] [kg/h] [kg/h]

1 BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.60P

Szakaszok eredményei:

Maximalis teljesitm 88.510
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- 88.510

tm tio tee tea
[°C] [°Cl [°C] [°C]
794 57.1  53.6 -
784 56.1 53.1 -
773 551 52.1 -
742 499 5l1.1 -
71.0 489 46.0 -
66.4 393 449 -
61.6 379 352 -
56.5 259 337 -
49.1  20.1 21.2 -
tBm tBu OBi OBa
[°C]  [°C] W/m’K W/mK
28.0 -15.0 17.45 8.00
27.6 15.0 17.45 8.00
26.7 15.0 17.45 8.00
23.7 15.0 17.44 8.00
20.6 15.0 17.43 8.00
144 20.0 1740 8.00
7.9 200 17.36 8.00
-0.9 20.0 17.31 8.00
-11.9 -15.0 17.22 23.00
n N¢ PB PW
[1  [1 [Pa] [Pa]
1.20  1.20 --150.(
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Szakasz Tipusjel

index
a/l
a/2
a/3
a/4
a/5
a/6
a/7
a/8
a/9

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellen
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellen
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 tet6 k

Szakaszok eredményei a frisslevegé agban:
Szakasz Tipusjel

index
a/l
a/2
a/3
a/4
a/5
a/6
a/7
a/8
a/9

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellen
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 87°-c
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 ellen
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 hoss:
TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 110/150 tet6 k

Wm
[m/s]
2.96
2.95
2.94
2.92
2.90
2.88
2.86
2.83
2.80

WBm

[m/s]
2.64
2.64
2.63
2.62
2.60
2.59
2.57
2.55
2.52

Pr
[Pa]

-7.61
2.02
2.02
2.51
1.97
3.82
0.49
3.76
6.99

Per

[Pa]
-0.35
3.22
3.24
9.20
3.20
13.96
1.92
13.78
23.25

Py

[Pa]
0.48
0.22
0.02
0.10
0.20
2.96
0.38
2.66
1.45

Pen

[Pa]
-0.15
-0.07
-0.01
-0.03
-0.05
-0.66
-0.07
-0.36
-0.06
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te
[°C]

80.0
79.0
78.1
77.2
72.9
72.2
67.6
67.0
62.5

tBe
[°C]
47.8
47.2
46.6
433
429
39.5
39.0
34.8
32.0

to
[°C]

79.0
78.1
77.2
72.9
72.2
67.6
67.0
62.5
59.9

tBo
[°C]
48.5
47.8
47.2
46.6
433
429
39.5
39.0
34.8

tm tio tee tea
[°C] [°Cl [°C] [°C]
79.5 602 593 -
78.6 59.5 585 -
7777 588 57.8 -
75.0 55.0 57.1 -
72.5 59.6 578 -
699 555 573 -
673 549 533 -
64.8 50.6 52.7 -
61.2 47.8 484 -
tBm tBu OBi OBa
[°C]  [°C] W/m’K W/mK
48.2 32.0 17.69 8.00
47.5 32.0 17.69 8.00
46.9 32.0 17.69 8.00
45.0 32.0 17.69 8.00
43.1  32.0 17.68 8.00
41.2 32.0 17.68 8.00
393 320 17.67 8.00
36.9 320 17.67 8.00
334 32.0 17.66 23.00
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