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1. TUZVEDELMI ALAPADATOK

A épités munkak épitési engedélyhez kotottek. Az engedélyezési tervek 2017-ben
késziiltek, jogeros €pitési engedélyt kiadtak.

Iktatdszdm: GY-06D/EPH/01115-20/2017

ETDR azonositd: 201700022420
ETOR iratazonositt: IR-000338008/2017
Ogyintézé: Bartha-Fendrik Viktaria
Elérhetfsége: = +3609605777

1. A kivitelezdi nyilatkozatokat, valamint a felelds miszaki vezetd vagy kivitelezd dltal tett beépltési
nyllatkozatol a hasznalaltbavételig be kell mutatni.

2. A kivitelezés sordn olyan épitési céll anyagok, késztermékek és berendezések éplithetdek be,
amelyek kDIitn jogszabalyban meghatarozott megfeleldség igazolassal randelkeznek.

3. A hasznélatbavételi eljaras elbtt a villamos berendezéseket megtekintéssel és vizsgalattal ellendrizni
kel a \etesitéskor hatalyban levd szabvany alapjan. Az elvégzett tizvédelmi felOhizsgalatrol készalt
dokumentaciét a hasznalatbavételig be kell nyljtani az elstfokl tizvédelmi szakhatésag részére.

4, Az épitmény villdmcsapdsok hatdsaival szembeni védelmét az emberi élet elvesztésének kockazata
szempont/abdl norma szerinti villdmvédelmi rendszerrel kell biztositani. A villdmvédelmi berendezés
megfeleldségét felllvizsgalati jegyzkdnyvvel a hasznalatbavétel eljarasig igazoini kell,

5. A hasznélatbavételi engedély kérelem benyujtasaval egy iddben, @ mértékadd tizszakaszhoz tartozd
oltdviz meglétének igazolasat, vizhozam-mérédsi jegyzdkonyvvel, be kell nyujtani.

A hatarozat a kovetkezo tuzvédelmi kikoté€seket tartalmazta:

Az épiilet rendeltetése:
e (Oktatasi, nevelési épiilet (Altalénos iskola )
¢ [skola épiilet
e Az épiilet 2 szintes (n= foldszint + emelet (tetdtér beépités)
e Az épiilet legfelsd hasznalati szintmagassaga: 4,3m
¢ befogaddképesség szamitds:
o Az épiilet alaprendeltetése : oktatdsi intézmény
= Tervezett funkciok:
e jltalanos iskolai oktatds
e szabadiddsport
= tervezési férohely:
e az iskola 8 tantermes, 176 f6 tanuléi és 21 f6 dolgozéi
létszammal tizemel.
o megoszlas feltételezése:
= egyenetlen, nem  egyenld  csoport
létszamok, mozgds a sziinetekben ,
esetenként sziiléi jelenléttel is kell
szdmolni




= fOldszint, tetotér : 110-110 o, de a
kiliritésszamitds sordn tantermenként 25f6
atlaglétszammal szdmoltunk

"= a csoportszobdk létszdma  tantermi
létszamok osztasdbol adddnak, tobblet
létszamot nem jelentenek.

= a fenti létszdm oszlik a tantermi és a
tornatermi szarny kozott, a tervez€s soran
egy idejl jelenlétet tételeziink fel az iskolai
tlizszakaszban .

o a  tornateremben  iskolai  rendezvények
tervezettek, az elsddleges iddOtartam alatt
kiiirithetd megengedett legnagyobb 1étszamra
terveztiik: N=225 {6

Kockézati egység meghatdrozdsa:

Az épiilet alaprendeltetése oktatasi nevelés (iskolai tornaterem) tevékenység. Az
éplilet egy rendeltetési egység , egy kockazati egység .

Kockdzati osztadlyok meghatarozasa:

A B
1 A kockazati egység kockazati osztalya
2 A Kkockazati egység legfelsé épitményszintjének 43
szintmagassaga (m) ’
AK
3 A kockazati egység legalsé6 épitményszintjének 0.00
szintmagassaga (m) ’ NAK
tanterem:
4 A kockazati egység legnagyobb befogadoképességii 25 fo,
helyiségének befogadé-képessége (tornaterem) tornaterem
60 f6 AK
L . A
A kockazati egységbhen Kkockézati
1 tartézkod6k menekiilési . rendeltetés
képessége egyses
kockazata
SEGITSEGGEL ) .
MENEKULNEK AK Iskola 6-10 éves korig

A kockazati egység kockazati osztalya: AK
Az épiilet tervezési mértékado kockadzati osztdalya: AK

2. TUZVESZELYESSEGI OSZTALYBASOROLAS

A 1étesitményben robbandsveszélyes anyagok tdroldsa és haszndlata kis nem
tervezett.

Az épiilet berendezési targyai tlizveszélyesek.




3. SZERKEZETI ALLEKONYSAG

Az épiiletszerkezetek tartdszerkezetei a kovetkezd kovetelményeknek feleljenek meg:

A | B E TERVEZETT
1 Meértékadé kockazati osztily AK TELJESIT-
SZERKEZET MENY
Pince- nincs
2 Epitményszerkezet foldszint + 1
szint
3 Teherhord6 | Teherhordé falak és merevitéseik a C
épitmény- pinceszint kivételével LEIER N+F téglafal REI 180
szerkezetek REI30 | meglévd km 45cm téglafal | A1 REI180
Teherhordo pillérek és
4 merevitéseik a pinceszint C
kivételével vasbeton pillérek A1 R30
R 30
5 Pinceszinti teherhord6 falak és A2 meglévo téglafal Al
merevitéseik REI 45 REI120
6 Pinceszinti pillérek és A2 meglévd tégla pillérek Al
merevitéseik R 45 ) R120
A2 &v6
7 Pinceszint feletti fodém meglévo
REI 45 -
teherhordé dj vasbeton
fodém 20 cm , a régi
C fafodém bent maradé
zsaluzat, tovabbiakban
8 Emeletkozi és padlasfodém burkolat Al REI 30
teherhordé dj vasbeton
fodém 20 cm , a régi
REI 30 vasbetongerendds fodém
bent marado zsaluzat, Al REI 30
C vasbeton tet6fodém A1 REI30
tet6fodém a tetdtér
beépitésnél: faszelemenes
asvanygyapot hdszigetelésii
Tet6fodém tartészerkezete, fodém ,hasznlati tér fel6l
9 merevitései, valamint tet6fodém fém\'/'zizs,zefke.zeten szerelt 1
60 kg/m? felillettomeg felett REI 15 rtg tlizgatld gipszkartonnal
burkolva-rendszerterv
szerinti
rétegrenddel. Faszerkezet
langmentesitészerrel
kezelendod. CREI 15
Tet6fodém térelhatdrold D
10 szerkezete -
(60 kg/m?-ig) REI 15
11 Fedélszerkezet D
Epiileten beliili és menekiilési C Vasbeton 1épcs6, kélap
dtvonalnak mindsiild 1épcsdk és burkolattal Al
12 1épcsépihendk tartészerkezetei és
jardfeliiletének alatdmasztod R 30
szerkezetei R30
13 Menekiilési ttvonalat képezd Al -régi épiilet kijarata el6tti
szabadlépcs0 tartdszerkezete kiilsé 1épcsé-beton Al




Tizterjedés- Tiizgatlé Al -
14 p %atlz}s alapszerkezet Tizfal REI 120
épitmény-
szerkezetei
menekiilési dtvonalat
Tlizterjedés- Tlizgatlo C h,a tar(?lo falak.— vlaszfal
Tiizgatls tégla illetve gipszkarton
15 valaszfal rendszer Al és A2
P g,;atl?s alapszerkezet EI 15
épitmény- EI 15
30 cm téglafal , a tetdt
szerkezetei o A2 30cm-rel meghalado, azt
16 Tizgatlo fal atmetszd kivitelben Al
(R)EI 30 RET 120
17 Tlzgétlé A2 nem tervezett
fédém REI 30
A2
a csatlakozé
fodémre, falra
il?mt lmé ) 90 fokban csatlakoz6
18 Tiizterjedés elleni gat OVeleimennyel| vii704t16 falsikok esetén
megegyezo téglafal és asvanygyapot
tu;all/osa{gl . homlokzati hészigetelés, a
teljesitményll, | 104116 fal teljes
de legfeljebb magassagabanés az ajtoktol
90 5m tévolsdgon beliil. Al
19 tlizfalban | A2 EI. 90-C
mindsitett ajtd ,
tlizg4tlé D onmitkodéen csukodo,
20 Tiizgatls falban illetve tlizjelz6vel vezérelt D
nyilaszard El: 30-C El 30-C
a vonatkozé
21 felvond- | miiszaki
aknaajt6é | kovetelmény
szerint
az dtvezetéssel
érintett
Tiizgatlo szerkezettel
lezaras Tlizgatlo réskitoltd- | megegyezd
22 PP i
réslezérd rendszerek | tlizallosagi
teljesitmény,
de legfeljebb EI
90
a csatlakozé
szerkezetekre
eloirt
Tiizgdtl6 linedris | <O vetelménnyel
23 p oo megegyezd
hézagtomitések A
tlizallésagi
teljesitmény,
de legfeljebb EI
90
24 Tiizgatl6 zardelem EI 30 -
Menekiilési
25 titvonalon Falburkolat Dsl, o vakolat Al
alkalmazott

épitmény-




26 szerkezetek Padloburkolat Dnsl keramia Al
gipszkarton a tetStérben,

27 Almennyezet, mennyezetburkolat Dsl1,d0 fém véazszerkezeten
szerelve A2s1-do
gipszkarton a fodém alatti
teriileten A2s1-d0

28 Alpadlé DEI 15 nem tervezett
tetotér és tetdfodém

Ho- és hangszigetelés, burkolat rétegrendjében
29 Lo o B s1,d0 P
nélkiil vagy burkolat mogott asvanygyapot v.

iiveggyapot A2

Szomszédos épitmények kozott tliztadvolsidgot kell tartani. A jelenleg a szomszéd

Az AK osztilya épiiletben a gyermekek huzamos tartézkoddsara szolgald
helyiségekben fal és mennyezet burkolatra nincs kiilon eldirds. A menekiilési

utvonalakon azonban csak nem éghetd burkolatok alkalmazhatok.

A tetdszerkezet az 4svdnygyapot hdszigetelés miatt 60kg/m? fajlagos tomegnél

nagyobb , tet6fodémnek mindsiil.

Az iskolaépiilet tetOtér beépitése soran a fa fedélszék burkoldsa és hoszigetelése soran
a kovetelményeket szarazépitési tettér beépités rendszerrel kell teljesiteni, a rendszer

szerinti rétegrend alkalmazando
o tetdfedés kovetelménye: Broot
o tetdtéri térelhatdrolo szerkezet kovetelmény: C REI 15

4. TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM

épitési telkeken elhelyezkedo épiiletek figyelembe vett kockazati osztalya: AK.

e tlztavolsag kovetelmény: 6m, biztositott.

Sajat telken elhelyezkedd iskolaépiilet és tornaterem kozott

valosul meg, kozottlik tlizgatld szerkezet késziil.

A B | ¢ | o | b

1 A és B épiiletek kozotti tliztavolsag (m), ha B
A épiilet épiilet mértékadé kockdzati osztélya
mértékado
kockazati

2 osztilya NAK AK KK MK

3 NAK 3 5 6 7

4 AK 5 6 7 8

5 KK 6 7 8 9

6 MK 7 8 9 10

e tliztavolsag nem tervezett , egy épiiletként , dekét tlizszakaszként




Tlzterjedés elleni védelem épiileten beliil:
e az épiilet egy kockazati egység
e Tizszakaszok:

A B C D

1 Rendeltetés A tiizszakasz megengedett
legnagyobb alapteriilete (m?),

beépitett tlizoltd berendezés nélkiil /
tlizolté berendezéssel

2 A kockazati egység kockdzati
osztilya
3 AK
4
5 Oktatasi, Alap, kozép fels6fokd oktatasi intézmény, iskola, kutatdintézet 3000 / 6000
nevelés

Az épiilet mértékado tervezési kockazati osztdlya AK, a megengedett tlizszakasz
méret: 3000m?>

A tornaterem €s az iskolaépiilet kiilon tlizszakaszt képez.

1.tlizszakasz: iskolaépiilet

2.tlizszakasz: tornatermi épiilet

Mindkét tlizszakasz a megengedett teriilet alatt marad, tlizszakaszolasra az oltoviz
biztositottsag érdekében van sziikség.

5. HOMLOKZATI TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM

Az épiilet terepszint feletti homlokzattal rendelkezd része 2 szintes.

Az épiileten éghet6 homlokzati hdszigeteld rendszer tervezett.

Az 54/2014 (XII.5.)BM rendelet 25.§ (4) bekezdése alapjan a B-E tlizvédelmi
osztalyd, 10 cm-nél vastagabb hoszigetel6 maggal rendelkez6é burkolati
bevonati és egyéb vakolt hdszigetelo rendszerek esetében kell a homlokzati
nyildszarok felett mindeniitt legalabb 20 cm magassagu, legalabb 90 kg/m?
teststirliséglt A1 vagy A2 tlzvédelmi osztalyu anyagbol tlizvédelmi célu savot
kialakitani az 4altalanos homlokzati feliilleten alkalmazott hdszigetel6 anyag
helyett €s azzal legalabb azonos vastagsiagban, amelynek a nyilés
alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tal kell nydlnia vagy a
homlokzati nyildszarok felett megszakitds nélkiil végig huzddnia.

A hoszigetelorendszer homlokzati tlizterjedéssel szembeni kovetelménye: 15perc

A tlzszakaszhatar csatlakozasdnal a vizszintes tlzdtterjedést a homlokzaton is
gatolni kell, a homlokzaton a tlizgatld ajté6 vonaldig Al nem éghetd
hdszigetelorendszert kell alkalmazni a tornatermi épiilet teljes magassdgaban.



6. KIURITESI UTVONALAK, KIURITESI SZAMITAS
Az iskola nem mindsiil specidlis altaldnos iskoldnak, atmeneti védett tér
kialakitasara nem kotelezett, nem tervezett.
Az életkor miatt menekiilésben korlatozott gyermekek tanari feliigylettel, a
fizikai korlatozottsagu gyerekek tandri segitséggel menekiilnek a 6.1.1. és 6.1.2.
pontban szerepl6 scendriok szerint.

6.1. Tervezett kiiiritési atvonalak, létszamok, Kiiiritési sebességek
Menekiilési ut, biztonsdgos tér megengedett elérési tavolsaga: 45 m
Menekiilési utvonal legkisebb szélessége: 1,2 m
Kiiirit€s megengedett idOtartama:

e ¢lsO szakasz: 1,5 perc

¢ mdsodik szakasz: 8 perc
A terepviszonyok alapjan lehetdség nyilt mindkét épiiletszint terepszinti
csatlakozdsdhoz. Az iskola tetOtéri szintje a tornatermi szarny emeleti kijaratan
keresztiil az udvari terepszintre is kiiiritheto.
A foldszinti teriilet tornaterme kozvetleniil a szabadba vezetd ajtokon 4t kiiirithetd,
Az egyéb uj foldszinti teriiletek kiliritése két irdnyban lehetséges:

e a szabadba vezet0 ajté a sajat terepszinten

e szomszéd tlizszakaszba , melynek terepszinthez csatlakoz6 kijarata van
Emelet kiiiritése szintén tobb irdnyu:

o régi épiillet a fiistelvezetéssel rendelkezd lépcsOhazon €s a szomszéd

tlizszakaszba
® tornatermi szarny a szabadba illetve a szomszéd tlizszakaszba

A tornatermi szarny 1épcsOhdza az iskolaépiilet kiliritésére nem tervezett .

6.1.1.Tornaterem:

A tornaterem tervezési 1étszama: 300 f6 (300 f0 abszolut érték, soha nem szabad a
hasznélat soran tallépni. Az épiilet nem tomegtartdzkodasra tervezett!)

A kilirités tervezett itvonala:

SCENARIO 1: Tornaterem Kkiiiritése az oldalhomlokzati és a kozlekedo 3db
kétszarnyas ajtajan hagyhato el. 14sd a tlizvédelmi terven

6.1.2.Iskolaépiilet:

A tervezési 1étszamok esetén tantermenként 25 fOt vettiink figyelembe az egyenetlen
létszameloszlas miatt. Ezzel a 1€tszammal az iskola Osszes 1€tszamandl nagyobb
Osszesitett 1étszam adddik, a kiliritésszamitas a biztonsag irdnyaba torzul.

A kitirités tervezett utvonala: 1asd a tizvédelmi terven




Az iskolaszarny emelet kiliritése két szakaszban tervezett, a 1épcsOhdz menekiilési
utvonal.

LIFT:
Az iskolaépiilet biztonsagi lift telepitésére nem kotelezett, nem 1étesiil.

7. BEEPITETT TUZVEDELMI BERENDEZESEK

A./Beépitett tiizjelz6 berendezés

Telepitése kotelezd az 54/2014 (XI1.5)BM rendelet 154.§ (1) a., pontja alapjén,
mivel az épiilet oktatdsi, nevelési (iskola) AK kockdzatd és 500m? feletti
alapteriileti. A beépitett tlizjelzo berendezést tervezoi jogosultsdggal rendelkezd
tervezo 4ltal tervezett kiilon terv alapjan kellett engedélyeztetni. A terv elkésziilt,
hat6sagi engedéllyel rendelkezik. Jelen terv szerint a tlizjelzOberendezés
kismértékben modosult, a TO1 és TO2 tervek a moddositasokat tartalmazza. A
tervek 1) engedélyeztetése jelenleg nem indokolt, a kivitelezé€st kovetden
sziikséges megvaldsuldsi tervet készittetni. Amennyiben jelentdsen valtozik az
engedélyezési tervhez képest a kivitelezés ( mas rendszer alkalmazdsa, riasztasi
vagy jelzési zéna modosuldsa,stb.) akkor uj tervet kell késziteni, és
engedélyeztetni kell.
Vezérlési igények:

® riasztas atjelzés

® szirénak inditasa

e A4db h{ és flistelvezetd ablak nyitdsa az RWA kdzponton keresztiil

e 1db friss leveg6 utan potld ajtd nyitdsa az RWA kodzponton keresztil

e 2db tlizgatld ajtéd magnestartasanak bontasa

B./Beépitett oltoberendezés
B.1./ Oltéberendezés nem kotelezd az 54/2014 (XI1.5)BM rendelet 154.§ (1) a.,

pontja alapjan.
Nem tervezett.

8. TUZOLTOI BEAVATKOZAS BIZTOSITASA
8.1. Tiizoltasi felvonulasi teriilet

A telek thzolté gépjarmivek kozlekedésére alkalmas uton megkozelitheto.



Tuzoltasi felvonulasi teriilet nem eldiras az 54/2014 (XI1.5)BM rendelet 65.§ (1)
d., bekezdése alapjan, az intézmény a 300 6 alatti befogado képességli kiskoruak
oktatasi intézménye.

8.2. Tiizoltosagi kulcsszéf

Kulcsszéf 1étesitése nem eldirdas az 54/2014 (XII.5)BM rendelet 83.§ (1)
bekezdése alapjan.

8.3.Tiizoltosagi beavatkozasi kozpont

Tilizoltdsi beavatkozdsi kozpont nem elbirds az 54/2014 (XI1.5)BM rendelet 84.§
(1) bekezdése alapjan.
Nem tervezett.

8.4.Tiizoltosagi radiderosito
A tervezett épiiletszerkezetek a rddidforgalmazast varhatéan nem csillapitjdk, a
létesitményben tlizoltosagi radiderOsitot nem kell telepiteni- a tlizoltosagi

éllasfoglalas ilyen kikotést nem tartalmaz-nincs tervezve.

8.5. Oltoviz ellatas
A mértékado tiizszakasz a tornatermi tuzszakasz. szamitasa:

OLTOVIZ MERETEZES
mértékegység 1. tlizszakasz

Meértékado kockdzati osztaly AK
Az oltéviz folyamatos biztositdsdhoz sziikséges
s ) perc 60
idStartam:
A létesitmény tlizszakaszainak alapteriilete : m? 1329
Eléirt oltoviz-intenzitds értéke: (liter/min) 2100
A szamitas alapjan sziikséges oltoviz mennyiség: liter 126000
kifolyéasi Nyomadsigény: bar 2

Figyelembe vehet0 tlizcsapok:

¢ 100m-en beliil 2db tlizcsap vehetd szdmitasba
e arendelkezésre allo adatok szerint az oltdviz biztositott, a hasznalatba
vételkor 6honapnal nem régebbi mérési jegyzokonyvvel kell igazolni.



8.6.Falitiizcsapok

Fali tlizcsapot kell 1étesiteni az 54/2014 (XI1.5)BM rendelet 79.§ (1) bekezdése
alapjan az AK kockézati osztdlyba tartozé 1000 m?-t meghalad6 alapteriileti
kockazati egységekben.

Igazgatasi, iroda és oktatasi épiilet esetén: 1 db fali tlizcsap egyidejii miikodésének
figyelembevételével 80 liter / perc vizhozamot kell biztositani.

A foldszinten és I. emeleti szinteken 1-1 db 30 méteres 1’merv tomlovel szerelt
fali tlizcsap telepitése sziikséges..

e A fali tlizcsapnak 200 mm? —es kidramlasi keresztmetszetnél legaldbb 200
kPa (2) bar kifolyasi nyomast kell biztositani.

9. EPULETVILLAMOSSAGI KOVETELMENYEK

9.1.A létesitmény villamos berendezéseit jogszabdlyokban, vonatkoz6
eldirasokban meghatdrozottak szerint kell 1étesiteni.

9.2 Levélasztas és szakaszolas
Az épitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is levélaszthatoan

kell kialakitani.
Szakaszolas elvei:

e Az ¢épilet egészének teljes levalasztasidhoz tlizvédelmi fokapcsold
kiépitése sziikséges.
o A térvilagitashoz kiilon levalaszto fokapcsolot kell 1étesiteni.

9.3Biztonsdgi vilagitas
o A tlizeseti fOkapcsolot tartalmazoé helyiségben €s a tlizolt6 egységek
részére a helyiség megkozelitési ttvonalan.
o A tlizjelzd kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a
helyis€g megkozelit€sére haszndlt utvonalon---tehat a foldszinti
elotérben kotelezo kiépiteni.

9.4 . Menekiilési jelek
Létesitése eldiras 54/2014 (XII.5)BM rendelet 146.§ (2) a., bekezdése alapjan.

o Létesiil a kiiiritési utvonalakon 1épcsOhdz, €s kijarat iranyaba, valamint a
tornacsarnok irdnyaba €s a tornacsarnok kijarati ajtajai felett.



o Tlzvédelmi jellel kell megjeldlni az elhelyezett tlizoltd késziilékeket, fali
tlizcsapokat az 54/2014 (XI1.5)BM rendelet 148.§ (1) bekezdése alapjan.

o A kozmiivek foelzard szerelvényeinek helyét az épiilet fObejaratanal jelezni
kell az 54/2014 (XII.5)BM rendelet 148.§ (4) bekezdése alapjan.

o kialakitandé rendszer: beépitett akkumuldtoros ldmpatestek zold-fehér
piktogramokkal
9.5.Kdébelvezetés rendszere:
Az épiilet két tlizszakasz lesz, minden kabelatvezetési helyet a tlizszakaszhataron
és minden egyéb épiiletszerkezet tlizallosidgi hatarértékének (EI) megfeleld
1ddtartamu tomitéssel kell visszajavitani.

9.6. Feliilvizsgalat
A kész rendszer a vonatkoz6 szabvanyban eldirtak szerinti elsd iizembe helyezés
elotti feliilvizsgalattal kell tandsitani, melyrdl jegyzokonyv készitendo.

10. VILLAMVEDELEM

Az 54/2014 (XI1.5)BM rendelet 142.§ (1) alapjan villamvédelmet kell kialakitani.

o A villamvédelmet villimvédelmi tervezoi jogosultsiggal rendelkezo
tervezovel el kell végeztetni és kiviteli terve alapjan kell kivitelezni.

o Az épiilet védelmi szintjének legalabb villamvédelmi fokozat (LPS) III,
a koordinalt talfesziiltség védelem fokozat (SPM) III — IV.

11. ELEKTROSZTATIKUS SZIKRAKISULES ELLENI VEDELEM

Elektrosztatikus feltdltddés elleni védelem a normal technologidkndl nem
sziikséges, nem tervezett.

12. EPULETGEPESZET, FUTES

12.1. Az épiilet ftése:

Kondenzéacios kazanokkal tervezett (2db), teljesitmény 114 kW . A kazanhelyiség
tizgatlo ajtoval torténd ellatdsa nem elOirds. Falazata — mivel menekiilési
utvonalat hatarol, legalabb A2 EI15.

Kozponti szelldzés €és kozpontigéphdz nem lesz, tobb szelldzdegység keriil
telepitésre melyek az épiilet egy-egy részét szellozteti. A padlason elhelyezett
szellozogép helyiséget A2 EI30 falszerkezettel és A2 EI30 ajtoval kell kell
hatérolni.



13. HO és FUSTELVEZETES

Fiistelvezetés alapelvei:

Az épiilet egy része a kiiirités elsodleges idOtartama alatt nem kiliritheto.
Az iskolaszarny 1€pcsdhaz teriiletén ho és fiistelvezetést kell 1€tesiteni.

HO és fiist elvezetés méretezése:

1épcs6haz teriilete : 21,6m>

ElGirt feliileti ardny: 5%

Sziikséges hatédsos nyilasfeliilet: 1,08 m?

Tervezett ablakok : a 1épcs6hazon :

4 db motoros mukodésli ho €s fuistelvezeto tetOsik ablak széltereld nélkiil -
VELUX 78/118, cv=0,29 , tlizjelz0 nyitja, ezért vezérlokdzpontot igényel.
Szintenkénti kézi tavnyitas lehetdségét (nyomoégomb) ki kell épiteni.

Az ablakoknak fiistelvezetésre mindsitett szerkezetnek kell lennie igazolt
hatasos feliilettel.

Friss leveg0O utanpotlast:

A 1épcsohazi foldszinti ajté biztositja.

Meéretiik: 1x2,0 , nettd belméretiik 0,9%1,9 =1,71m?

hatasos feliiletiik cv=0,7 szerint: 1,197

Tlzjelzovel vezérelt automata motoros nyitds sziikséges, amely tegye lehetové a
napkozbeni tizemmenet esetén torténd konnyl hasznalatot.

14. TUZOLTO KESZULEKEK

Tuzolté késziilék készenlétben tartasa kotelezd a 54/2014 (XII.5)BM rendelet
204.§ (1) és (3) a., bekezdések alapjan, Onallé rendeltetési egységekben
szintenként legalabb 1-1 db MSZ EN-3 szabvany szerint gyartott 34A, 144B, C
tizosztalyra mindsitett 6 kg-os toltetll thizolto késziiléket kell készenlétben tartani.
A tlizszakaszméret alapjan sziikséges mennyiség: 8db

15. TUZVEDELMI JELZOTABLAK:

A tlizvédelmi jelzésrendszert az OTSZ eldirdsai szerint kell megvaldsitani, ennek
érdekében:
Jelzdtablaval kell megjeldlni:

tizvédelmi tilalmakat

tiizvédelmi fokapcsolot

fali tizcsapot

kézi thizolt6 késziiléket

beépitett tlizjelzo rendszer kézi jelzé€sadojat.
hd és fiistelvezetod rendszer kezelOszerveit



A jelzOtablak és biztonsagi jelek mind méretiikben, mind tartalmukban feleljenek
meg a hatdlyos normdk eldirdsainak.

16. TUZVEDELMI RA JZOK

TO1 és TO2 tlizvédelmi alaprajzok a tlzvédelmi szempontbdl meghatarozo
adatokat tovabba a tlizjelz6 berendezés elvi sém4jat tartalmazzak.



17. TUZVEDELMI SZAKERTOI NYILATKOZAT
Alulirott Borocz Istvan épitész tlizvédelmi szakértd kijelentem, hogy az

AGFALVI VACIMIHALY ALTALANOS ISKOLA
AGFALVA,SOPRONI U.1.
EPULETENEK BOVITESE

Infrastruktira-fejlesztés
(emelet raépités €s tornaterem €pités)
KIVITELI TERV
TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

e az 1996. évi XXXI. szamu a tlz elleni védekezésrol, a miszaki mentésrol €s
tlizoltasrol kiadott torvény;

¢ valamint az épitési engedélyezési tervek készitésekor hatdlyos 54/2015(XILS.)
BM rendelet- Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat, valamint az OKF Tlzvédelmi
Miszaki Iranyelvek figyelembe vételével késziilt.

2020. 08.03.
Borocz Istvan Csuka Zsolt
tuzvédelmi szaktanacsado tuzvédelmi tervezo
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