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Munka megnevezése:

Infrastruktura-fejlesztés
az Agfalvi Vaci Mihaly
Iskolaban

Helyszin:

Hrsz.: 484

Megrendel6:

Agfalvi Német Nemzetiségi Onkormanyzat
Agfalvi Vaci Mihaly Altalanos Iskola
9423 Agfalva, Soproni ut 3.

General tervezé:

Tervezdk jegyzéke:
Epitészet: Szabo Szilard

épitész tervezs, E 19-0425
energetikai szakérté, SZES6 19-0424
energetikai tanusito, TE 19-0425

Szajki Matyas

épitész tervez6 E 19-0417

Szabd Péter

eredeti épitész tervez6
Epiiletgépészet:  Molnar Richard

Eplletgépész tervez6

G-08-01334
Epliletvillamossag:Posta Tamas

Villamos tervezé
VT-08-1029

Tartdszerkezet: Kovacs Tamas
okl. épitémémok , T 13-9244
Karsai Daniel
okl. épitémérnék munkatars
Tlzvédelem: Borocz Istvan
TUJ-08-1198

Csuka Zsolt
MMK TUE 08-1203

Rehabilitacio: Rézsa Sara

Megjegyzés:

Ezen terv a Tervezd szellemi tulajdona, mely szerzéi
jogvédelem alatt all!

A tervdokumentacié a Tervezd irdsos hozzajarulasa
nélkil semmilyen formaban nem hasznalhato fel!
Tervekrél vonalzéval méretet venni tilos!

A gyartds ill. beszerelés el6tt a pontos méreteket a
helyszinen ellendrizni kell!

A tervlapokat, a miiszaki leirast és a szakagi terveket
egyltt kell kezelnil A munkavédelmi elirasok betartasa
kotelez6! A vasbeton szerkezetek a statikai kiviteli tervek
szerint készitenddk!

Amennyiben a kivitelezés soran a tervdokumentéciéban
ellentmondast vagy az altalanos szakmai szabalyokkal
ellentétes megoldast tapasztalnak, a Tervezét értesiteni
kell és vele egyeztetett megoldast kell alkalmazni!

Jelen  Kkiviteli  tervben  konkrét  gyartmanyként
meghatérozott berendezések és anyagok, meghatarozott
miszaki szinvonalat képviselnek és csak az egyértelmii
beazonositast szolgaljak. A kivitelezés soran ezzel
miiszakilag egyenértéki mas gyartmanyl berendezés ill.
anyag is alkalmazhatd. A tipusmeghatérozas kizarélag az
egyértelm{i mlszaki szinvonal beazonositasat szolgalja.
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