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Mudiszaki leiras

El6zmények:

A meglévé altaldnos iskola fejlesztését tervezi az Onkorményzat. A régi épiilet tet8szerkezetét beépitik,
valamint egy komplett tornatermet szeretnének felépiteni, a hozza tartozd kiszolgald egységekkel (mosddk,
WC-k, 61toz6k, tanari szobak, stb.).

Korszer( technolégidkkal kialakitott, komplett épliletgépészeti tervezésre kértek fel.

Az épiilet dltaldnos adatai:

Az iskola régi része hagyomanyos kisméret(l tégla épités(, foldszintes, kivilrél hdszigetelt és az atalakitas
utan beépitett tetGtérrel fog rendelkezni. A meglévé tet6t teljesen fel fogjak ujitani, acsolt szerkezetl lesz,
cserép fedéssel. Az iskola Uj teriiletein a kiils6 és teherhordd falak porotherm szerkezetliek lesznek, kivétel a
talajjal érintkez6 falak, ahol vasalt beton lesz. A gipszkarton vdlaszfalak lesznek kialakitva, tet6 pedig fémlemez
fedéssel fog elkésziilni. A tornaterem felsé vazszerkezete ives rétegragasztott gerenda lesz, szintén fémlemez
fedéssel. A nyildszaréok modern fokozott |égtomorségliek lesznek.

Az ingatlan 6sszkézm(ves, egyedil a kozteriileti viz ledgazd vezetéket kell felbGviteni.

A tervdokumentdcioban és a miiszaki leirdsban meghatdrozott tipusok kivdlthatéak azokkal
megegyezé vagy jobb miiszaki tulajdonsdggal rendelkez6 anyagokra, késziilékekre,
berendezésekre.

Viz- és szennyvizhaldzat miiszaki leirasa

Az épiilet rendelkezik DN32-es hdldzati vizbekotéssel, amelyet fel kel béviteni DN63-ra, mivel az épiletre
meghatarozott oltéviz mennyiséget nem tudna elldtni a meglévd ledgazd. A tervezett vizmérd éra névleges
mérete DN50-es, kombinalt kivitel. A leagazo bévitésére szakagi tervezét kell felkérni, aki a vizmérd éra pontos
tipusat is meghatarozza.

A méré utani DN63 KPE mlanyag KPE cs6vezetéket Hawle tipusu kotésekkel (amely kivalthatd elektrofittinges
kotésekre) kell kiépiteni a GV-01 alaprajzon feltiintetett udvari és épiileten beliili nyomvonalon. Epiileten beliil
a KPE vezetéket a szerelGbeton alatt kell elvezetni a megjelolt feldllasig. Térszint felett a KPE vezetéket
atmeneti idommal Henco tipusu otrétegli mlanyag csére kell atvaltani az ivoviz halézat iranyaba. A tlziviz
vezetéket pedig horganyzott acélcsébél kell megépiteni.

A géphazban kell beépiteni egy nyomascsokkentét, Aqua 20”hosszl, 5/4” csatlakozasu poharas vizsz(irét,
800mikronos szlirGbetéttel. A vizsz(rd utan visszacsapo szelepet kell beépiteni.

A foldszinti vizes csapoldkat kiilon kell mérni, ezért a hideg és meleg agba 1-1db szarnykerekes vizmérsdorat kell
beépiteni. A méréorak nem lesznek a viz szolgaltaténal regisztrdlva, mint almérék, hanem az esetleges iskolan
kivili rendezvények esetére megoldott a tornateremhez kapcsoldd vizes berendezések vizoldali mérése.

A WC-k tébbsége kilsé tartalyosak, talpon allé WC-csészével. Fajanszok fehér, porcelan kivitelGek lesznek. A
kett6 db akadalymentesitett [AKM] WC-be specidlis szanitereket kell vdlasztani. A 2db AKM WC-be Geberit
beépitett szerelGelemes wc tartaly keril beépitésre.
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Géphaz:

A kazdnhdzban elhelyezendé 4db Ariston Lydos Hybrid hdészivattyd elvén mikod6é bojler. A hidegviz
becsatlakozasoknal kell telepiteni 1-1db bojler biztonsagi szelepet, amelynek tulfolydjat a kézcsatornaba kell
belevezetni 1-1db HL21 szifonon keresztul.

Cirkulaciés vezeték nem kell kiépiteni, mivel minden melegvizes csapol6 25m-en beliil lesz a HMV tarolotél.

A HMV téroldba 37 °C fokot készitlink eld.

Vizvezeték szerelési elGirdsok:

A foldalatti vizvezeték KPE mianyag cs6bdél legyen szerelve, Hawle idomokkal, amely kivalthaté elektrofittinges
kotésekkel. SzerelGbeton alatt vizvezetéken ne legyen toldas vagy leagazas. Idom (90°-os konyok) csak a
térszint feletti felallasoknal lehet (pl géphaz, illetve még 2db tlziviz vezeték felallas).

Epileten beliil Henco tipusu 6trétegii miianyag csével kell szerelni, minimum 6mm vastag parakicsapodas allé
szigeteléssel (eldszigetelt csGvezeték alkalmazhatd), prés kotésekkel.

Az elkésziilt vizvezetéken elGzetes és f6 nyomasprobat kell tartani.

ELOZETES nyomdspréba (csGtagulas, h6mérséklet kiegyenlitédés).
A szlirt vizzel feltoltott és légtelenitett rendszert az izemi nyomas masfélszeresére + 1 bar ( 8,5 bar viz
tulnyomas) kell feltolteni. (6 baros szerelvényeket nem szabad felszerelni a proba idejére).
Ezt a probat 30 perc utan meg kell szakitani 10 percre, majd 30 percig ismét folytatni kell, mikézben a
kotéseket szemrevételezéssel is ellenéGrizni kell. A nyomas Osszesen max O0,6bar-t eshet, és max
0,1bar/5perc lehet.

FO nyomdspréba:
Nyomasprobdat 2 oéran keresztiil kell tartani. A préba ideje alatt a nyomas max 0,2bar-t eshet, illetve
szivargas nem fordulhat el6.
A nyomasprébardl jegyz6konyvet kell késziteni.

Szennyvizhaldzat:
A keletkezd szennyvizet a tervezett haldzattal a kdzcsatorndba vezet;jik.

Az éplletbe a terven jelolt nyomvonalon szennyviz elvezet6 haldzat alakitandd ki. Az épilet alapozdsa utan
lehet kialakitani a szerel6beton alatti cs6vezetékeket.

A terveken szereplé pontokon a csatorna vezetéket ki kell szell6ztetni. Annak érdekében, hogy a kdzbensé
lireges el6feszitett fodémpallot és a fémlemezes (enyhe délés szogli) tet6t ne kelljen sok helyen atlyukasztani,
ezért a foldszinten az almennyezetben PVC cs6ével 6ssze kell kotni a szell6z6 strangokat és az emeleti
személyzeti férfi WC mogotti szerel6aknaban kell figgdlegesen tet6n keresztil kivezetni a végpontjat. Az
emeleti kozponti vizesblokk csatorna kiszell6z6 vezetéke szintén dlmennyezetben kiépithetd.

A teakonyha és AKM WC csatorna kiszell6z6it a foldszinti almennyezetben kell kialakitani.

Szennyvizvezeték szerelési elGirdsok:

Szennyvizvezeték anyaga épllet alatt és az udvaron KG-PVC, aljzatban és falban KA-PVC csévezeték. A vezeték
lejtése 1-5% kozotti, és aljzatbeton alatt teljes nyomvonalban kavicsos homok dgyazatba (dmax=20mm) 30 cm-
es kézileg tomoritett takarassal kell fektetni.

A vizes berendezéseket blzelzaré szifonon kell a gy(ijt6 haldzatba kotni.

Leier Ureges elGfeszitett fodémpalldkat csak az Uregeknél szabad atfdrni, max. NA10O cs6 részére. Egyéb
esetekben a fodémpalldkban elSre kihagyott attoréseknél szabad a gépészeti cséveket elvezetni.
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A szennyvizcsatornan szakaszos tomorségi vizsgalatot kell tartani. A prdba ideje 2nap. A csatorna végét le kell
zarni (pl. PVC dugd), a feltoltott szennyvizcsatornanak a proba ideje alatt a vizet meg kell tartania. A
prébanyomads: kb 1,5 vom.

A préba eredményét a jegyz6konyvben rogziteni kell.

Csapadékuviz:
Az utcafronti tet6felliletek csapadékviz elvezetése megoldott az utcai elvezet6be vald bekotéssel. A jelenlegi

éplilet ezen tet6fellletei is mar ebbe a csapadékvizelvezetébe vannak bekotve.

Az udvar felé esé tetGfellletekre hullé csapadékvizet ereszcsatornan keresztil vald levezetéssel fold alatt
Osszegy(jtve gravitacios modon el kell vezetni kbzpontositva és szikkasztd blokk-rendszerrel el kell szikkasztani
az udvar terilletén.

Kett6é db Graf EcoBlock light vagy mdlszakilag ezzel egyenérték(i modulrendszert kell telepiteni a rajzokon
feltiintetett helyeken és nagysagban. A blokkok elé 1-1db gyari Graf Universal L szlir6aknat kell telepiteni,
tulfolyd beépitésével.

Csapadékviz elvezetés szerelési elGirasok:

Epuleten kiviil KG-PVC tipusu csGvezetéket kell alkalmazni, épiileten beliil Geberit PE-HD cséveket,
elektrofitting kotésekkel.

A szikkasztoblokk modulrendszert geotextiliaval kell telepitéskor kérbeburkolni.

A csapadékviz elvezetd rendszeren szakaszos tomorségi vizsgalatot kell tartani. A préba ideje 2 nap. A feltoltott
szennyvizcsatorndnak a préba ideje alatt a vizet meg kell tartania. A prébanyomas: kb 1,5 vom.

A préba eredményét a jegyz6konyvben rogziteni kell.

Talajviz elvezetés:

Az iskola tervezett déli részein hosszabb szakaszon fog érintkezni a talaj az épllet kiilsé falszakaszaival. Talajviz
elvezetésére szivargdt kell kiépiteni. A lejtést 0,5-1,0% kozott kell kiképezni. A perforalt dréncsovet
geotextilidval kell kérbeburkolna, majd a lejtést képz6 rétegre telepiteni. A csé kéré mosott kavicsot kell
telepiteni. A dréncsé egyik vége az utcai csapadékviz elvezetd cs6be kell csatlakoztatni. A masik végét pedig a
tornaterem mellett tervezett es6viz szikkaszté tarozd iranydba vezetett csapadékviz elvezetd csGbe kell
belekodtni. Telepitését az épitkezés kozben kell elvégezni, a fold alatti kilsé falak elkésziilte, illetve azok
vizszigetelését kdvetGen.

Epiileten kiviili foldmunkak:
A viz- és szennyvizvezeték fektetési mélység min.: 0,9 m.

A kivitelezés sordn kézi és gépi erejl arokasast egyarant lehet folytatni.

A munkadrok fenekén, megfelel6 tikorképzés utan csévezeték szamara agyazati réteget kell késziteni
banyahomokbdl, vagy homokos kavicsbél (10 cm vtg. — 95%-0s tomorséggel). A lefektetett vezetékek koril 30
cm vastagsagban kézi erbvel kell a réteges visszatoltést elvégezni (kézi er6vel 85%-os tomorségi fokra
témoritve.).

A munkadrok maradék szelvényrészében mar lehet géppel visszatakarni az arok mellett deponadlt
foldanyaggal ( gépi erével 95 %-os tomorségi fokra tomoritve).

A felesleges kiszoruld foldet el kell szallitani és alkalmas, arra kijelolt helyre lerakni.

Tliziviz vezeték:

Tlizvédelmi terv alapjan a tervezés kiinduld pontjai: 2bar kifolydsi nyomds a rendszer legtavolabbi
tlizcsapszekrényénél, minimum 80liter/perc intenzitdssal, 30m hosszi alaktartdé témlével rendelkezd
szekrényekkel. A rendszer legtavolabbi pontjan elhelyezkedd tlizcsapszekrénybe egy nyomasméré orat is fel
kell szerelni a tlziviz vezetékre. Mivel a tornatermi és emeleti vizesblokk melletti csapszekrényhez eljutd
vizvezeték hossza kozel azonos a vizmér6 oratél mérve, ezért mindkét szekrénybe fel kell szerelni 1-1 db
manométert.
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1, régi éplilet: fsz-en és em-en kozel egymas f6lott a folydson kell elhelyezni a tlizcsapszekrényeket.
2, géphdz: a betap vizvezeték, géphazi csatlakozasa utan induld tlziviz vezetéket egy elzard szerelvénnyel és
utana egy visszacsapoé szeleppel kell inditani. A horganyzott acél csévet az almennyezetben lehet elvezetni a

fsz-i és em-i tlizcsapszekrényekig.

3, tornaterem: kozéps6 bejarat mellé kell telepiteni a fali tizcsapszekrényt.
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Flitési rendszer miiszaki leirasa

Hészikséglet:
A teljes épiilet fltési hdsziikséglete az MSZ-04-140 alapjan lett meghatarozva.

Méretezési kiils6 hémérséklet: -14°C
Mértékado belsé h6mérséklet: 22°C
Hészlikséglet: 88,8 kW
Kazanhaz:

A teljes épllet szlkséges h6energidjat 2db foldgazizem( (név. flitési héterhelése/db) 56,6kW-os kondenzacids
f(it6 fali gazkazan fogja ellatni, amelyet a kazanhazi helyiségbe kell telepiteni. Pontos tipusa: Baxi Luna Duo-Tec
MP+ 1.60P

A gazkazdnok kaszkad rendszerbe lesznek kétve. A kazdnok elé 1-1db ,Y” szennyfogd szlir6t és magneses
iszaplevalasztot kell betenni. A kazanok a géphdazban taldlhatd Meibes tipust hidraulikus valtéra fognak
radolgozni.

A hidraulikus valté szekunder oldaldra Meibes f(itési kér osztot terveztem be. Osszesen 5db fiitési kort kell
kialakitani az egész épiiletre, amelybdl 1db gépészeti el6készités a tervezett tornaterem szell6z6 kaloriferéhez.
A flitési korok mikodtetésére Meibes szivattyu blokkokat terveztem be. Az egyes kérok blokkjai, a Meibes
rendszer csatlakozé elemei fel lettek tiintetve a GF-03 fligg6leges cséterven.

A beruhazé kérése alapjan a tornaterem, a hozza tartozo 6lt6z6k, vizesblokkok, illetve a fsz-i iskola vizesblokk
flitési h6mennyisége mérhetd lesz. A hidraulikus valté elé egy kdzponti Siemens tipusi hémennyiségmérét kell
beszerelni, amely a referencia értéket fogja képviselni. A tobbi mérendd flitési kordkre illesztett Siemens
hémennyiségmérgi alapjan ki lehet szamolni, hogy mennyi hGmennyiség ment az iskola egyéb épiletrészeire és
mennyi a mérendd teriletekre.

A gdazkazan-kori flitési kozeg névleges héfoklépcsSje 65/35 °C. Kiils6 h6mérsékletérzékeld segitségével fogja a
kazanhoz tartozé gyari automatika lekeverni a megfelel6 flités kori h6mérsékletet. A radiatoros flitési korok
névl. héfoklépcsdje: 65/50 °C.

A géphdzban a flitési visszatérGbe egy 100literes zart tagulasi tartdlyt kell beépiteni a sziikséges biztonsagi
szerelvényekkel egyiitt: véletlen elzaras ellen védett csap, 2,5bar-os biztonsagi szelep, manométer.

Héleadé rendszer:

Az egész épuletbe radiatoros f(ités lett betervezve. A radiatoros flitéscsoveket eldgazasos mddon kell kiépiteni,
falhoronyban vagy gipszkarton szerkezetben elvezetve, oldalsdbekotésekkel. A tervezett radidatorok modern
fehér Vogel&Noot lapradiatorok, Heimeier termosztatikus el6remend és kiilon visszatéré szelepekkel.
Termosztatikus szelepeknek lopésbiztos (vandalbiztos) kivitellinek kell lennie: Heimeier ,B” termosztatikus
szelepmozgatd fej (cikkszam: 2500-00.500).

A tornateremben |évé radiatorok elburkolhatdak a védelem miatt, de az alsé és felsé pontokon meg kell hagyni
a levegd dramlasanak szabad utjat (pl raccsal, vagy fa burkolat hézaggal.)

Flités szerelési elGirasok:
A tervezett rendszer cs6vezetékének anyaga:
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A kazanhazban szabadon szerelt flitési vezetékek anyaga vordsrézcs6é forrasztott idomokkal. 13mm vastag
Kaiflex ST csGszigetel6vel kell burkolni a csGvezetékeket, illetve hszigetel6 paplannal az egyéb szerelvényeket
(pl h6cseréld, ha gyari hGszigetelést nem lehet hozza megvasarolni).

A radiatoros f(itési vezetékek anyaga oxigén diffuzié védett Henco 6trétegi (0,2mm vastag alu. réteg) mlanyag
cs6, prés kotésekkel. ElGszigetelt cs6 alkalmazhaté, de minimum 6mm vastag hGszigeteléssel kell rendelkeznie
minden kiépult cs6szakasznak.

A vezeték légtelenitése a magas pontokon lévé automata légtelenitSkkel és az osztékon 1évé |égtelenitEkkel
torténik, illetve a radiatorokon. A szabadon szerelt vezeték lejtése kb. 0,2%.

Belizemelés el6tt a flitési rendszert at kell mosatni, majd a gyarté altal engedélyezett inhibitor szerrel a
rendszert fel kell télteni.

Vezérlés:

A tervezett Baxi kazdnokhoz és f(itési rendszerhez Siemens tipusu vezérlés kombindciét kell telepiteni a
géphdzba.

A kozponti Albatros 2.1D egységhez csatlakoznak az érzékelGk tobbsége, kiegészité modulok, zénankénti
szobatermosztatok, stb. A kazdnokba kiilon-kilon be kell épiteni egy OCI 345-6t, ami a kaszkad vezérléséhez
kell. Az Albatrost, 2db OCI 345-t és HMI beltéri kezel§ egységet BUS kabellel kell kiépiteni.

A kiils6 h6mérséklet érzékelSt északi falra kell felszerelni, amelynek helyét a GF-01 rajzon megjel6ltem. Az
Albatros le tudja kezelni a direkt koros HMV tarolé flitését, illetve fogadja a HMV tarold tetejébe és aljaba
integralhatd hémérséklet érzékelSket. Tovabba egy kevert fitési kort is tud szabdlyozni. Ezzel a kapcsoldssal a
flités és HMV készités egyszerre, egy id6ben is tud mikodni.

A kodzponti egységhez csatlakozik BUS kabelen keresztil 3db AVS75 modul, amelyek tovabbi 3db kevert flitési
kort fognak szabalyozni.

A zéndkhoz tartozé szobatermosztatokkal a személyzet is be tud avatkozni, feljebb vagy lejjebb tudjak allitani a
flitést.

0ZW672.04 Web szerver modullal pedig internet kapcsolat alapjan tavolbdl is be tud avatkozni a vezérlésbe az
iskola megbizott szerviz partnere.

Gazrendszer muiszaki leirasa

A tervezett foldgazrendszerrél kilonalld tervdokumentaciot kellett késziteni, amelyet a helyi gdzszolgaltaténak
kell benyujtani tervfeliilvizsgalatra. A kivitelezési munkak megkezdését csak engedélyes tervvel lehetséges.
Részletes foldgaz mUszaki leiras a jelen tervdokumentacié melléklete.

Elszivasos szell6zés miiszaki leirasa

Az éplletbe 5 elszivé szell6z6 rendszert terveztem be:
- tornateremhez tartozo vizesblokkok és 6lt6z6k
- fsz., tornaterem mellett |év§ tanari szoba, orvosi szoba, AKM Wc
- fsz. iskolai vizesblokk (mosdd helyiségek)
- em. iskolai vizesblokk (mosdo helyiségek)
- em. teakonyha és AKM WC helyiségek
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A szell6ztetend6 helyiségek szinte mindegyikénél dlmennyezet is ki lesz épitve, amelyben el lehet vezetni a
szell6z6 vezetékeket. Az elszivasi pontokat az dlmennyezet (kazettakba) kell siillyesztve telepiteni, amelyeken
ataramlo légmennyiséget az elszivé anemosztattal be lehet szabalyozni.

Fentiekhez képest kivételt képez az emeleti teakonyha és AKM WC, amelyeknél nem lesz dlmennyezet kiépitve.
A fodém alatt megszerelt légcsatornat gipszkartonnal eltakarhatd. Az elszivdsi pontok a két helyiségnél
oldalfalon lesznek elhelyezve.

A légcsatorndk spiralkorcolt csévezetékkel lettek megtervezve, gumigylirlis idomokkal. A toldasokat,
illesztéseket aluszalaggal kell korbetekerni a minél tokéletesebb |égtomorség elérése céljabol. A csoveket
gumibetétes cs6bilincsekkel kell a fodémhez rogziteni.

A tornatermi 6lt6z6k és mellette |év6 orvosi szoba (tanari szoba, AKM WC) elszivd szell6zéséhez 1-1db TD-
Silent elszivd ventilatort terveztem be. A szell6z6 rendszer végeit egy egyedileg kialakitott gy(ijtédobozba kell
csatlakoztatni, ahol kisebb sebességgel tud esévéds racson keresztil a kiltérbe jutni és felhigulni az elszivott
levegé.

Minden kultéri csatlakozastdl visszafele a légcsatorndkat kb 1-1,5m hosszan Kaifle EF 19mm vastag
hészigeteléssel kell burkolni.

A végpontok el6tt 1-1db visszacsapé szelepet is be kell épiteni.

A ventildtorok kapcsoldsat a helyiségek villanykapcsoléjaval kell 6sszeparositani. Villanykapcsoldsra indulnia kell

a ventilatornak, lekapcsolaskor pedig egy késleltetd relé segitségével kb 15 perces utanfutassal alljon le a
ventilator.

Tornaterem szell6zés miiszaki leirasa

A beruhazdi igény szerint lehetGséget kell biztositani a tornaterem jovében tervezett komfort szell6zésére.
Ennek érdekében a géphdzban a Meibes osztd-gylijté ugy lett tervezve, hogy legyen rajta egy tartalék
csonkozas Ujabb szivattyublokk telepitésére. A csonkokat le kell kupakolni.

Sopron, 2020.08.

Molnar Richard
épliletgépész mérndk
G-08-01334
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Tervezdi nyilatkozat

Alulirott Molnar Richard kijelentem, hogy a fejlécben szereplé épllet épliletgépészeti kiviteli tervét a
kovetkezd szabvanyoknak, rendeleteknek, eléirdsoknak megfeleléen készitettem el:

Kijelentem, hogy a terveket a

253/1997.(XI1.20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl
54/2014.(XI1.5.) BM rendelet Orszagos T(izvédelmi Szabdlyzat,

191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet épitSipari kivitelezési tevékenység,

1997.évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl,

266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet az egyes épitésiigyi szakmagyakorlasi tevékenységrdl,

176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet az épliletek energetikai jellemz&inek tanusitasardl,
figyelembevételével, valamint az érvényben Iévé altalanos érvényl és eseti elGirasoknak, szabvanyoknak
megfelelGen készitettem és a tervezett megoldasok azok hataskorét nem lépik tul.

A szakhatdsagi intézkedéseket a mUiszaki megoldasoknal figyelembe vettem.
A tervezési hatdr a telken lévé kozmdlcsatlakozasi pontok.

A tervek az érintett szakhatdsagok elGirasainak megfelelen késziltek.

A tervek a tervezési célnak, megfelelnek, kielégitik a megrendel&i igényeket.

A tervezett megoldasok megfelelnek a fent leirt elGirdsoknak, szabalyzatoknak, valamint a hatdsagi
el6irasoknak, azoktdl valé eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezett miszaki megolddsok biztositjak a biztonsagos kivitelezhet6séget, valamint a terv szerint kivitelezett
|étesitmény megfelel a biztonsagos és az egészséget nem veszélyeztetsd Gizemeltetés feltételeinek.

A tervektdl eltérni csak a tervezd elGzetes engedélyével lehet.

Az engedély nélkiili eltérésbél adéddé miszaki-biztonsagi, ill. anyagi kdvetkezményeiért a tervezé nem vallal
felelGsséget.

Sopron, 2020.08.

Molnar Richard
éplletgépész mérnok
G-08-01334
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