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9423 Agfalva Vaci M. u. 1.

Epitteté: Agfalvi Német Nemzetiségi Onkormanyzat

Tervezé: Delta Electro Kft
9435 Sarrod Kossuth L. u. 26.
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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezés targya: Agfalvi Altalanos Iskola
9423 Agfalva Vaci M. u. 1.

HRSZ.:

KIVITELI TERV

A tervezett szakagi épitési tevékenység: a létesitmény funkcidjanak megfeleld erés-
gyengearamu villamos installacié.

Az érintett ingatlan, ill. a kérnyezet védettsége, meghatarozo jellemzéi:

az ingatlan: nem védett miemlék

a kornyezet: nem védett varosképi kdrnyezet

A szakagi villamos tervezd:
Neve: Posta Tamas
Tervezdi jogosultsaga: VT 08-1029
Tervezbi jogosultsag igazolasa: http://www.mmk.hu/nevjegyzek.html

Kijelentjiik, hogy a fenti dokumentacid, a tervezett miiszaki megoldas megfelel a
vonatkoz6 jogszabalyoknak, igy kiildndsen az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepilésrendezési és épitési
kovetelményeknek, az orszagos és agazati (szakmai) szabvanyoknak, miszaki
elbirasoknak, valamint az eseti hatésagi eléirasoknak. Nem valt szikségessé, nem tortént a
vonatkozd nemzeti és EU szabvanyoktdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasa.

A dokumentacioban régzitett miszaki megoldas az 1993. évi XCIIl. térvény a
munkavédelemrdl 18.§ bekezdésében foglalt, valamint az 1997. CIl. Térvényben a
Munkavédelem moédositasardl sz6l6 kdvetelményeket kielégiti, tovabba megfelel az
54/2014(XI1.5.)BM rendeletnek. A dokumentacié a hivatkozott rendeleteknek megfeleléen
tliizrendészeti, munka- és kornyezetvédelmi szempontbdl kiilon ellenérzésre keriilt.
A tervezett l1étesitmény beépitett 0sszes villamos teljesitménye az 50kW-ot nem haladja
meg.

Fertdd, 2019. aprilis 09.
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1.1 Altalanos adatok:

Szabd Péter épitész megbizasabol elkészitettem targyi épulet kivitelezéséhez, annak
villamos Kkiviteli dokumentacidjat. Az energiaellatas engedélyeztetési- és Kkiviteli
terveit valamint a hozza tartozé arazatlan koltségvetést. A miszaki tartalom
meghatarozasanal figyelembe vettem az épllet szerkezeti adottsagait, valamint a
beruhazé igényeit. A terv nem tartalmazza a vagyonvédelmi rendszert, csak a kezel6
és sziréna javasolt helyét, és az el6készitését eloszto szinten.

Az épuletet elektromosan a telekhataron 1évé mérstdl inditott 1db NAY 4x95 mm2-es
véddcsbbe huzott kabelen keresztul kell ellatni. A fébejarat melletti folyosé falaba
sullyesztett villamos ,FE1” elosztéig. Innét az ,FE1” elosztobdl kell ellatni 1-1db MT
5x10mm2-es kabelen keresztul az emeleten lévé FE2 és FE3 elosztdkat.

Az épllet folyoson osztott 200-as kabeltalca kerll kiépitésre tervezett
almennyezetben. Ebbe a talcaba kerllnek kiépitésre az er6s és gyengearamu
gerincek.

Az épllet egy meglévé atalakitandd épulet mely részben atépitésre kerul részben uj
részek kerulnek kialakitasra. Az épitész kivitelezés 3 szakaszban torténik. A villamos
szakaszolasnal és elosztok kialakitasanal igyekeztunk figyelembe venni ezen
szakaszolasokat, azonban a kivitelezés soran az épitész szakaszolast folyamatosan
kovetni kell és biztositani kell az épiilet egy-egy részében a tanitast. igy a
kivitelez6t6l kulonos korultekintést igényel a villamos atépités és bévités.

2.1. Epiiletek 0,4 kV-os energia elldtisa:

Az épulet villamos energia igénye a beépitésre keruld villamos teljesitmények
egyidejisége alapjan nappali 3x53A, a valasztott fébiztositék 3x63A a fékapcsolo
3x80A. A villamos elosztoszekrény ,FE1” a fébejarat melletti folyosd falaba
slllyesztve kertl kiépitésre a rajzon jelolt helyen. Ez az épllet f6 elosztdja ide kerdl
be a tulfeszlltség levezetd elsd két fokozata és a tlizvédelmi fékapcsold is. Innen
kerlilnek megtaplalasra a tdbbi éplletrész villamos fogyasztéi, valamint innét
kerllnek megtaplalasra az épuletrész villamos kapcsolo terében elhelyezett ,FE2” és
FE3” elosztok is. Az eloszté szekrények aramkori kialakitasanal probaltuk
figyelembe venni az épitész szakaszolast. Az épités soran ez folyamatos ellenérzést
és fokozott korlltekintést igényel.

Az ,FE1” elosztéban elhelyezésre kerll egy nappali aramtalanité kulcsos kapcsolo
oly médon, hogy a bejaratnal elhelyezett kulcsos kapcsolé egy magnes kapcsolon
segitségével lekapcsolja az épulet azon fogyasztéit mely a normal nyitva tartas utan
nem igényelnek villamos ellatast. A nappali aramtalanitd elétti aramkorok fesziltség
alatt maradnak.

A padlastér felé ki kell épiteni egy dugalj- és egy vilagitasi aramkort, tovabba 1-1
ures véddcsovet a villamos elosztétdl inditva a napelem kiépitéséhez. A napelem
leagazast a nappali aramtalanité fékapcsold eldl kell inditani.

Az aramkorok javasolt védelme:
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3 Fazis 3*16 A

1 Fazis 1*B10 A vilagitasi aramkorok
1 Fazis 1*B16 A dugalj aramkorok

A terulet ellatasahoz az MSZ 447 alapjan szamitott egyideji méretezési teljesitmény
43,1 kW. A tervezés soran figyelembe vettik a megrendel6 tajékoztatasat.

Epitési munkak:
3.1 Er6saramu szerelés

A villamos szerelés gerince a folyosdkon kabeltalcan vezetett. A termekben
véddcsbbe huzott vezetéken vagy kabelen keresztul megoldott. A villamos szerelést
alapvetéen falba sillyesztetten védbécsében kell végezni. A tantestlleti szobaban, a
gazdasagi irodaban, az igazgatdiban és az informatika teremben DLP csatorna
alkalmazasa is szlikséges a rajzon jeldlt helyeken. Az informatika teremben az
asztalok labahoz pozicionalva padldcsatlakozok kiépitése szikséges. A
padlocsatlakozok elhelyezését és tartalmat a megrendelével egyeztetni szikséges!
Csak fuggdleges és vizszintes nyomvonalvezetés engedhetd meg.

A véddcsdvezeés falazatba torténd szerelésnél altalaban Mig gégecsdvel, fédémben,
aljzatban torténé szerelésnél Mu ll-es csével vagy lépésallé gégecsével készul.

A villamos f6elosztd falflilkébe sullyesztett (Schneider Schrak vagy Legrand
gyartmanyu) és minimum IP 44-es védettségl kell legyen. A villamos elosztdéknak
kulccsal zarhatonak kell lenni.

Az elosztészekrény szerelési magassaga oly mdédon torténjen, hogy a kezelése még
kényelmes legyen.

A villamos eloszté szekrény méretét ugy kell megvalasztani, hogy 30 % tartalék
hellyel rendelkezzen. A villamos eloszto foldelését lehetéség szerint 6ssze kell kotni
a villamvédelmi halozattal.

Az indulé szekrényben kell kiépiteni egy B+C tulfeszlltség levezetét.

A vilagitasi vezetékek/kabelek Cu 1,5 mm2-esek. A dugalj vezeték/kabelek Cu 2,5
mm2-es kell legyen. Foldben vald kabelvezetést és az esetleges almennyezeti
szerelést pedig védbcsdbe huzott NYY kabellel.

Szerelvénydobozoknal sorolt sullyesztett szerelést kell alkalmazni (71 mm
osztastavolsag). A gépészeti térnél a rajzon jeldlt szerelvényeket leszamitva falon
kivuli szerelést kell alkalmazni a gépész berendezéseknek megfeleléen.

A gépészeti térben kell kialakitani az EPH csomopontot is.

A kazan aramkorre aramvédd kapcsolas kiépitése szukséges.

A vilagitast lampakkal kell kiépiteni, a rajz szerint pontokon.
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Falban elhelyezett véddcsdvek esetén horonymard hasznalata kdtelezb.
Szerelvények, csatlakozasok:

- dugalj vizes helyiségben: 1,4 m IP44 védett

- dugal;j altalaban :0,3m

- kapcsolok 1,4 m

A kultéri dugaljak IP védett kialakitasuak kell legyenek.

AZ EGYMAS MELLETTI SZERELVENYEKET SOROLOKERETBEN KELL
ELHELYEZNI ViZSZINTES SOROLASSAL ViZSZINTESEN NEM FER EL OTT
FUGGOLEGES SOROLASSAL. FALON KIVULI SZERELESNEL EGYMAS
MELLETT,

A szamitdégép halozat kézponti pontjat és a telefon fogaddé pontot az informatika
teremben és a foldszinti Iépcsd alatti térben elhelyezett RACK szekrényben kell
kiépiteni. Az épulet jelenleg optikai adat kabelal van megtaplalva. Az optikai kabel
egy meglévdé megmarado kabel fogadd szekrénybe érkezik ebbdl kell megtaplalni a
RACK szekrényeket cat 6-os kabelekkel. A tanariba és igazgatdiba 2-2 cat 6-os
kabelt kell kiépiteni kdzvetlenll az emeleti RACK szekrénybdl. Ezeken keresztul
kerllnek ellatasra az itteni aktiv és passziv informatikai eszkd6zok.

A flitésszabalyozas hémérsékletszabalyozéval (termosztat) kerdl kialakitasra gépész
rajz szerint. A termosztatot a villamos koltségvetés nem tartalmazza.

Az épuletben a kdzponti csengd és hangositas a tantestlleti szobabdl vezérelten
kerll kialakitasra (pontos kiépitést megrendelével egyeztetni sziikséges).

4 Vilagitas

Az egyes helyiségekben a szabvany elbirasainak megfeleld6 mértéklii megvilagitas
kerdlt kialakitasra.

Tervezett megvilagitasi er6sségek:

Folyosok, Iépcsbhazak, eléterek: 150 Ix
Irodak,tantermek: 500 Ix

A kultéri vilagitas a fébejaratnal és az udvari bejaratnal beépitett fényérzékeldvel
ellatott mozgasérzékel6vel kapcsolt.

A belsé tér vilagitasa tobbnyire mennyezeti LED panelekkel megoldott, a
tantermekben kulon tablavilagitoval kiegészitve. Kapcsolasuk a rajz szerinti pontokon
kapcsoldval torténik.

Az épuletben EXIT lampak és biztonsagi vilagitas (egyedi akkumulatorral) kertulnek
kiépitésre LED-es fényforrasokkal.

Fiustmentesités:
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A tlzvédelmi tervez6 elbirasa alapjan a lépcs6hazat fustmentes kialakitasunak kell
késziteni. A foldszinten Iévé két ajtd és az emeleten |évd 4 ablak nyitasaval. A
kabelezést funkcié megtartéan kell késziteni és lent és fent egy-egy kézi jelzésadoval
kell ellatni. A fistmentesitési kozpontot a Iépcsé alatti térben kell elhelyezni. Az ajtd
és ablak nyitd6 motorok a nyilaszaro konszignacioban kerllnek kiirasra. Az ajtot és az
ablakot a kézi jelzésadoval lehet mikodtetni és a tlizjelzé kdzpont is vezeéreli.

Az épulet akadalymentesitésére lift kerult beépitésre. A lift nem biztonsagi lift tizjelz6
tlzeseti vezérlésre lemegy a féldszintre és kinyit.

4.1 Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelem: NULLAZAS (TN). Ennek megfeleléen valamennyi
készulék Uzemszeriien feszultség alatt nem allé részét be kell kétni az érintésvédelmi
halézatba.

Valamennyi fogyasztohoz az érintésveédelmi véddvezetot ki kell épiteni.

Az épuletben ki kell alakitani az EPH halbzatot, melybe a szabvany altal el6irt
targyakat be kell kotni.

Az MSZ HD 60364 szerint a viz-, fltés-, szell6zés vezetéket, valamint a
nagykiterjedésl fémszerkezeteket egymassal és a kozponti EPH sinnel a fogado
szekrény féelosztébdl inditva min. Mkh 6 z/s vezetékkel 6ssze kell kotni.

Az éplulet villamvédelmével kilon tervfejezet foglalkozik.

A kivitelezéskor a tervezési el6irasokat, vonatkozé szabvanyokat be kell tartani.
Fontos az

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése

MSZ HD 60364-7-712:2017 2. Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas,;

MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitas

MSZ EN 60439 :1995. Kisfeszlltségl kapcsold- és vezérlbberendezések.

MSZ EN 50164-7:2009 Villamvédelmi szabvanyok, statikus feltoltédések

ME-04-115-1982 Az egyenld potencialra hozas hal6zatanak kialakitasa.

MSZ/T 1585:2016 Erdésaramu Uzemi szabalyzat

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszultségi
erbsaramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhet6sége

MSz IEC 1312-1:1997. Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem

54/2014. ( XI.05. ) O.T.M rendelettel hatalyba lépett /Orszagos Tizvédelmi

Szabalyzat /

MSZ HD 60362 4-41:2007 Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364 7 701:2007 Furd6szobak villamos berendezései el6irasainak
betartasa.

Az elosztot Uzemviteli, tlzvédelmi és munkavédelmi okok miatt feliratokkal kell
ellatni.
A villamos elosztoban a szekrény kapcsolasi rajzat el kell helyezni.
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Az épuletbe csak minésitéssel ellatott terméket szabad beépiteni.

A munka befejezése utdn a kivitelezének el kell késziteni a megvaldsulasi
dokumentaciot, érintésvédelmi jegyz6konyvet tovabba az elsé Uzembe helyezési
jegyzdokonyvet.

Az Uzembe helyezést csak megfelel6 mindsités esetén lehet elvégezni.

Fertéd, 2019.04.09.

Posta Tamas
villamosmérnok
VT-08-1029
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