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Meghatalmazas - Haztartasi méretdi kiseromii

1. Meghatalmazé adatai
Természetes személy esetén

név

el6z6 (sziiletési/leanykori) neve

szliletési hely, id6

lakcim (ir. szam varos/kdzség*ut/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtd)

anyja neve

Nem természetes személy esetén

név

addszam

székhely (ir. szdm varos/kdzség*it/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtd)

cégjegyzékszam/véllalkozoi engedély szama statisztikai azonositészam

cégképviseletre jogosult neve

szliletési hely, id6 anyja neve

2. Meghatalmazott adatai
Természetes személy esetén

név

el6z6 (sziiletési/leanykori) neve

szliletési hely, id6 anyja neve

értesitési cim (ir. szam varos/kdzség*ut/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtd)

telefonszam email cim

Nem természetes személy esetén

név

addszam

székhely (ir. szdm varos/kdzség*it/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtd)

cégjegyzékszam/vallalkozoi engedély szama kapcsolattartd neve

telefonszam email cim

*Kérjlik, a megfeleld részt hizza ala!

engedelyéztetési folyamathoz

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Telefonos iligyfélszolgalat
Lakossagi ligyfelek
hk.cs,p 8.00-18.00

sz 8.00-20.00

Uzleti iigyfelek

h-p 7.30-20.00
Versenypiaci ligyfelek
h-p 8.00-16.00

Az E.ON Dél-dunantdli
Aramhalézati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 400

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 600
F (lak., tizL.): 06 72/ 501208

Az E.ON Eszak-dunantuli
Aramhalézati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 400

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 600
F (lak., Gzl.): 06 96/ 521810

Az E.ON Tiszantali

Aramhalézati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 400

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 600
F (lak., GizL.): 06 52/ 511123

Az E.ON K6zép-dunantali
Gazhalozati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 401

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 711
F (lak., tizL.): 06 93/ 310 802

Az E.ON Dél-dunantdli
Gazhalozati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 401

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 711
F (lak., tizL.): 06 72/ 503100

Levélcim
Lakossagi és lizleti

7602 Pécs, Pf.197

araminfo@eon.hu
gazinfo@eon.hu

E.ON Kézigazgatasi Vonal
h-cs 8.00-16.00; p 8.00-13.30
T: 06 80/ 262 000

F: 06 96/ 521971

Levélcim
9002 Gydr, Pf. 205.

kozigazgatas@eon.hu

www.eon.hu
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Meghatalmazas - Haztartasi méretdi kiseromii
engedelyéztetési folyamathoz

3. Szerzddéses adatok (melyre a meghatalmazas vonatkozik)

felhasznald azonositd(k) /Mérési pont (POD) azonositd(k)

szerz6désszam(ok)

fogyasztasi hely(ek) (ir. szdm varos/kdzség* ut/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtd)

fogyasztasi hely(ek) (ir. szam véros/kdzség*ut/utca/tér* sz./hrsz.* em. /fsz.,* ajtd)

Meghatalmazé meghatalmazza a meghatalmazottatarra, hogy az E.ON Ugyfélszolgalati Kft.-nél a haztartési
méret( kiserém( rendszer engedélyeztetése soran képviselje és a nevében teljeskdrien eljarjon.

Ha a meghatalmazas nem teljeskér(i, a meghatalmazott altal végezhetd cselekmények, tgytipusok

illetve a meghatalmazas lejarata feltlintetendd.

Tajékoztatjuk, hogy a jelenleg érvényes jogszabalyok értelmében a hatarozatlan (visszavonasig érvényes)
vagy 6t évnél hosszabb iddre sz6l6 altalanos meghatalmazas 6t év elteltével hatalyat veszti.

A meghatalmazas targyi hatalya: | HMKE ujigénybejelentés

[ ] HMKE bévités

kelt év ho nap

meghatalmazd / térvényes képvisel6 / gyam alairasa**  meghatalmazott alairasa

1. tanl neve 2.tanul neve

1. tanu alairasa 2.tanu alairasa

lakcime lakcime

személyazonosité okirat
(szem. ig., Utlevél*) szama

személyazonosité okirat
(szem. ig., Utlevél*) szama

Meghatalmazé és meghatalmazott kijelentik, hogy a fentiekben megadott adatok a valdsagnak megfelelnek.

A meghatalmazast kizarolag a nyomtatvanyon szerepld adatok hianytalan kitdltése esetén és csak a megadott
felhasznalé azonositd/POD vagy szerz6dés illetve felhasznalasi hely vonatkozasaban tudjuk figyelembe venni!

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

*Kérjlik, a megfeleld részt huzza ald!
**Nem természetes személy esetén cégszer(i alairas és alairasi cimpéldany sziikséges.

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Telefonos iigyfélszolgalat
Lakossagi ligyfelek
hk.cs,p 8.00-18.00

sz 8.00-20.00

Uzleti iigyfelek

h-p 7.30-20.00
Versenypiaci ligyfelek
h-p 8.00-16.00

Az E.ON Dél-dunantali
Aramhalézati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 400

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 600
F (lak., tizL.): 06 72/ 501208

Az E.ON Eszak-dunantuli
Aramhalézati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 400

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 600
F (lak., Gzl.): 06 96/ 521810

Az E.ON Tiszantali

Aramhalézati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 400

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 600
F (lak., GizL.): 06 52/ 511123

Az E.ON K6zép-dunantali
Gazhalozati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 401

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 711
F (lak., tizL.): 06 93/ 310 802

Az E.ON Dél-dunantdli
Gazhalozati Zrt.

szolgaltatasi tertiletérdl:

T (lak.): 06 52/512 401

M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 711
F (lak., tizL.): 06 72/ 503100

Levélcim
Lakossagi és lizleti

7602 Pécs, Pf.197

araminfo@eon.hu
gazinfo@eon.hu

E.ON Kézigazgatasi Vonal
h-cs 8.00-16.00; p 8.00-13.30
T: 06 80/ 262 000

F: 06 96/ 521971

Levélcim
9002 Gydr, Pf. 205.

kozigazgatas@eon.hu

www.eon.hu
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Haztartasi meretu

kiseromii igénybejelentés

A nyomtatvanyon minden mez6 kitoltenda!

1. Igénybejelentd (tovabbiakban felhasznald) adatai:

felhasznald neve

felhasznélasi hely pontos cime

felhasznalasi hely helyrajzi szama

felhasznalasi helyen lévé altalanos/kdzintézményi (nappali) méré gyari szama

felhasznald telefonszama e-mail cime

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Telefonos ligyfélszolgalat
Lakossagi ligyfelek

h, k, cs, p 8.00-18.00

sz 8.00-20.00

Uzleti iigyfelek

h-p 7.30-20.00

Aram iigyintézés
Lakossagi ligyfelek

2. Igénybejelentés célja:
[ 1Palyazathoz igazolds, nyilatkozat kérése (csatlakoztatasi folyamat sikeres palyazat elbiralas utan)
[ 1Uj héztartasi méret(i kiser6mii csatlakoztatasi folyamat inditasa

A haztartasi méretl kiserému csatlakoztatasa palyazati forras bevonasaval valdsul meg?

[Tnem

[Tigen, a palyazatbdl megvaldsuld projekt befejezésének végsé hatéarideje — év

ho nap

3. Felhasznalasi helyen fazisonként rendelkezésre allo teljesitmény:

Valamennyi napszakban (A): Osszesen: (A)

4. Haztartasi méretii kiserom(i energiaforrasa:
Enap Ijszél [jviz [jegyéb:

5. Inverter vagy villamos forgogép névleges teljesitoképessége:
(nem lehet nagyobb a 3. pontban szerepld rendelkezésre &ll6 teljesitménynél)

Osszesen:

Fazisonként / darabonként (kVA): (kVA)

(A): Osszesen: (A

6. Haztartasi méreti kiseromii:

E Kozcélu haldzattal parhuzamosan lizemel, a termelt energia helyben felhasznalasra kertil, csdkkentve
a vételezett villamos-energiamennyiséget, halozati visszataplalas nem térténik, szaldéelszamolasra nem
tartok igényt.

[ K6zcélt halozattal parhuzamosan iizemel, a termelt helyben fel nem hasznalt villamos energia
a halozatba visszataplalasra keriil, elszamolasi id6szakon beliil a termelt és fogyasztott villamos energia
szalddelszamoldsra igényt tartok.

[T1fazisa [ 2 fazisa
[ Jinverter [ _]villamos

9. A haztartasi méretti kiseromdti lizembe helyezése utan varhato havi fogyasztas (részszamla):

[ 13 fazisu

7. Haztartasi méretii kiseromii tervezett csatlakozasi médja:

8. A kozcéla halézatra csatlakozo termeld berendezés elem:

(amennyiben tresen marad, a kdvetkez6 éves elszamolasig a részszamlék a korabbi mennyiséggel készilnek,
a részszamlak alapjan befizetett 6sszeg az elszamold szamléban kerdl elszédmolasra)

Altalanos/kézintézményi (nappali): kWh/ho Id6szakos (éjszakai/vezérelt): — kWh/ho

Hozzéjarulok ahhoz, hogy a telefonszamomat és az e-mail cimemet az illetékes elosztdi engedélyes tarsasag
a szerz6désbhol eredd jogok gyakorlasara és kotelezettségek teljesitése céljabol kezelje.
Kelt: év

hdnap nap

felhasznald vagy meghatalmazott alairasa

Adatvédelmi tajékoztatas: A villamos energia szolgaltatas biztositasa, a haldzati csatlakozasi szerzédés és a halézathasznalati szerz6dés teljesitése keretében
kezelt személyes adatokra vonatkozo tajékoztatast a www.eon.hu/adatvedelem honlapon Adatkezelési Tajékoztatdinkban és ligyfélszolgalati irodainkban
talalhatja meg. Az tigyintézés soran készitett hangfelvétellel dsszefliggésben kezelt személyes adatokra vonatkozd téjékoztatast www.eon.hu/adatvedelem
honlapon telefonos hangfelvételre vonatkozé Adatkezelési Téjékoztatoban és az tigyfélszolgalati irodainkban érheti el.

T: 06 52/ 512 400
M: 06 20/30/70 45 99 600
Uzleti iigyfelek

T:1423

Levélcim:
7602 Pécs, Pf. 197

www.eon.hu
aramhalozat@eon.hu

Erkezett

Iktatési szam

Felhasznald azonositd

Felhasznalasi hely szdma

Ugyintézé
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Haztartasi meretu

kiseromii igénybejelentés

Kitoltési atmutato:

1. pont

2. pont

3. pont

4. pont

5. pont

6. pont

7. pont

8. pont

9. pont

Kitoltése a felhasznalasi hely pontos beazonositdsahoz szlikséges, kérjiik értelemszerlen, teljes
korlen kitdlteni. (A kért adatok a villamos energia szamlan is szerepelnek)

Palyazati igazolas kérése esetén csak a palyazat elbiraldsahoz szlikséges nyilatkozatot kildjiik
meg, csatlakozasi folyamatot nem inditunk, igy a nyilatkozat kiadasa révidebb id6t vesz igénybe.
Uj haztartasi méretii kiserémdi csatlakoztatas kérésénél elinditjuk a csatlakozési folyamatot. Ebben
az esetben, ha megadja a palyazatbol megvaldsulé projekt befejezésének végso hataridejét, annak
lejarta el6tt értesitést kiildiink a még nem lezarult csatlakozasi folyamatrol.

A felhasznalasi helyen az altalanos/kdzintézményi (nappali) méréberendezése alatt elhelyezett
plombalt tdlaramvédelmi késziilékek (kismegszakitd, olvadd biztosito) fazisonkénti névleges értékei,
és Osszegzett értéke, nem lakossagi tigyfelek esetében a csatlakozasi szerz6désben szerepls,
rendelkezésre 4lld teljesitmény.

Termel6 berendezés energiaforrésa (egyszerre egy energiaforras jelolhetd ki, ha egy felhasznalasi
helyen tobbféle energiaforrassal kialakitott termel6 berendezés létesiil, energiaforrasonként uj
igénybejelentést kell benyujtani).

Az er6mU névleges teljesitképességét az atalakito berendezés (inverter, forgogép) névleges AC
(valtakozo aram) oldali teljesitménye hatarozza meg, kérjlik az adattablan/katalégusban szerepld
értéket feltlintetni fazisonként, illetve 6sszegzetten. Figyelem: Az 5. pontban automatikusan
szamolodo aram érték (A) nem lehet magasabb a 3. pontban régzitett aramértéknél (A).

Altalaban a masodik lehetéség valasztand6, mert lesznek olyan idészakok, amikor fogyasztast
meghalado termelés adddik, és célszer( ezt az elszamolasi idészakon beldil a villamos
energiaszalddban figyelembe venni. Az els6 lehet6séget csak abban az esetben érdemes valasztani,
ha minden idépillanatban termelést meghaladd fogyasztas adddik.

Az alkalmazott inverter, vagy villamos forgdgép AC (valtakozé aram) oldali csatlakozasi médja.
(Tobb inverter vagy villamos forgogép esetén az 6sszevontan kialakuld AC (valtakozé aram) oldali
csatlakozasi modot kell jeldlni.)

Napelemes termeld berendezés esetén a kdzcélu halézatra csatlakozo termeld berendezés elem
az inverter (DC/AC &talakitd). Villamos forgdgép (generator) akkor valasztando, ha a mechanikai
energiat villamos energiava alakito generator kdzvetlenil az AC (véltakozd aram) oldalra taplal.

Arészszamla értéke az aktualis altalanos/kézintézményi (nappali) résszamla és a termeld berendezés

varhato termelése alapjan becstilheté:

termeld berendezés varhato éves termelése
12

jelenlegi (nappali) részszamla -

Részszamlaként O kWh/hdnap is megadhato, szamlakorrekcié az elszamold szamlaban torténik.

Megjegyzés: Az id6szakos (éjszakai/vezérelt) fogyasztas értéke az elszdmolasnal nem képez
szalddt az altalanos/kdzintézményi (nappali) tarifara kapcsolt haztartasi méret( kiseréma
villamosenergiatermelésével.

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Telefonos ligyfélszolgalat
Lakossagi ligyfelek

h, k, cs, p 8.00-18.00

sz 8.00-20.00

Uzleti iigyfelek

h-p 7.30-20.00

Aram iigyintézés

Lakossagi ligyfelek

T: 06 52/ 512 400

M: 06 20/30/70 45 99 600
Uzleti iigyfelek

T:1423

Levélcim:
7602 Pécs, Pf. 197

www.eon.hu
aramhalozat@eon.hu

Erkezett

Iktatési szam

Felhasznald azonositd

Felhasznalasi hely szdma

Ugyintézé
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Bovitési igénybejelento
Haztartasi méreti kiseromuivekhez

A nyomtatvanyon minden mez6 kitéltendo!

1. Igénybejelento (tovabbiakban felhasznald) adatai:

felhasznalo neve

felhasznalasi hely pontos cime

felhasznalasi hely helyrajzi szama

felhasznalasi helyen lévé altalanos/kézintézményi (nappali) mérd gyari szama

felhasznald telefonszama e-mail cime

2. Igénybejelentés célja:
[ Palyazathoz igazolas, nyilatkozat kérése (csatlakoztatési folyamat sikeres palyézat elbiralas utan)
[ Meglévé haztartasi méret(i kiserém( bévitési folyamat inditasa

s

A héztartasi méret(l kiserémi bdvitése palyazati forras bevonasaval valdsul meg?

[Inem

[ Tigen, a palyazatbdl megvaldsuld projekt befejezésének végsé hatérideje —— év hé____nap
3. Felhasznalasi helyen fazisonként rendelkezésre allo teljesitmény:
Valamennyi napszakban (A): Osszesen: (A)
4. Haztartasi méretii kiseromii energiaforrasa:
[Inap [szél [viz [ egyéb:
5. Inverter vagy villamos forgégép névleges teljesitoképessége:
(nem lehet nagyobb a 3. pontban szerepld rendelkezésre all teljesitménynél)
Meglévo rendszer teljesitménye )
fazisonként / darabonként (kVA): Osszesen: (kVA)
Uj termel6 berendezés teljesitménye )
fazisonként (darabonként) (kVA): Osszesen: (kVA)
Bovitést kovetS dsszteljesitmény )
Ossz teljesitménye (kVA): Osszesen: (kVA)

(A): Osszesen: (A

Meglévé inverter/villamos forgogép lecserélésre keril: [Tigen [Tnem

(Igen valasz esetén nyilvantartasunkban az 0j termeld berendezés adatait rogzitjik)

6. Haztartasi méretii kiseromdi:

[1Kozcélu haldzattal parhuzamosan tizemel, a termelt energia helyben felhasznalasra kerdil, csékkentve a
vételezett villamos-energiamennyiséget, halézati visszataplalas nem torténik, szaldoelszamolasra nem
tartok igényt.

[1Kbzcélu haldzattal parhuzamosan lizemel, a termelt helyben fel nem hasznalt villamos energia a
halézatba visszataplalasra keriil, elszamolasi idGszakon beliil a termelt és fogyasztott villamos energia
szalddelszamolasra igényt tartok.

7. Haztartasi méretii kiserdmii tervezett csatlakozasi maédja: [1fazisa [ 12fazisd [ |3 fazisu
8. A kozcélu halozatra csatlakozo termeld berendezés elem: [Jinverter [ villamos

9. A haztartasi méretii kiseromdli lizembe helyezése utan varhato havi fogyasztas (részszamla):
(amennyiben liresen marad, a kdvetkez6 éves elszamolasig a részszamléak a korabbi mennyiséggel késziilnek,
a részszamlak alapjan befizetett 6sszeg az elszamold szamlaban kerdl elszdmolasra)

kWh/ho

Hozzéjérulok ahhoz, hogy a telefonszdmomat és az e-mail cimemet az illetékes elosztéi engedélyes tarsasag
a szerz6désbol ered6 jogok gyakorlasara és kotelezettségek teljesitése céljabol kezelje.

Altalanos/kdzintézmeényi (nappali): kWh/ho Id6szakos (éjszakai/vezérelt):

Kelt: év hénap nap

felhasznald vagy meghatalmazott alairasa

Adatvédelmi tajékoztatas: A villamos energia szolgaltatds biztositasa, a halozati csatlakozési szerz6dés és a haldzathasznalati szerzédés teljesitése
keretében kezelt személyes adatokra vonatkozo tajékoztatast a www.eon.hu/adatvedelem honlapon Adatkezelési Téjékoztatdinkban és ligyfélszolgélati
iroddinkban taldlhatja meg. Az Uigyintézés soran készitett hangfelvétellel 6sszefliggésben kezelt személyes adatokra vonatkozo téjékoztatast
www.eon.hu/adatvedelem honlapon telefonos hangfelvételre vonatkozd Adatkezelési Téjékoztatoban és az tigyfélszolgalati irodainkban érheti el.

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Telefonos ligyfélszolgalat
Lakossagi ligyfelek

h, k, cs, p 8.00-18.00

sz 8.00-20.00

Uzleti iigyfelek

h-p 7.30-20.00

Aram iigyintézés

Lakossagi ligyfelek

T: 06 52/ 512 400

M: 06 20/30/70 45 99 600
Uzleti iigyfelek

T:1423

Levélcim:
7602 Pécs, Pf. 197

www.eon.hu
aramhalozat@eon.hu

Erkezett

Iktatési szam

Felhasznald azonositd

Felhasznalasi hely szdma

Ugyintézé
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Bovitési igénybejelento
Haztartasi méretu kiseromuvekhez

Kitoltési atmutato, téjékozaté: E.ON Energiakereskedelmi Kft.

1. pont

2. pont

3. pont

4. pont

5. pont

6 .pont

7. pont

8. pont

9. pont

Telefonos ligyfélszolgalat

Kitoltése a felhasznalasi hely pontos beazonositasahoz sziikséges, kérjiik értelemszer(ien, teljes Lakosségi igyfelek

korden kitdlteni. (A kért adatok a villamos energia szamlan is szerepelnek) h, k, cs, p 8.00-18.00
52 8.00-20.00
Pélyazati igazolas kérése esetén csak a palyazat elbiralasahoz szlikséges nyilatkozatot kildjik Uzleti iigyfelek

meg, csatlakozasi folyamatot nem inditunk, igy a nyilatkozat kiadasa révidebb idét vesz igénybe. h-p 7.30-20.00

Meglévé haztartasi méretl kiserémU bévitésnél elinditjuk a bovitési folyamatot. Ebben az esetben, Aram tigyintézés
ha megadja a palyazatbol megvaldsuld projekt befejezésének végsd hataridejét, annak lejarta elétt Lakossagi iigyfelek

értesitést kiildiink a még nem lezarult csatlakozasi folyamatrol. T:06 52/ 512 400
M: 06 20/30/70 45 99 600

Afelhasznélési helyen az altalénos/kdzintézményi (nappali) méréberendezése alatt elhelyezett :ll.:l.z_llitzi;igyfelek
plombalt tdlaramvédelmi késziilékek (kismegszakitd, olvadd biztositd) fazisonkénti névleges értékei, ’
és Osszegzett értéke, nem lakossagi ligyfelek esetében a csatlakozasi szerz6désben szerepls, Levélcim:

rendelkezésre allo teljesitmény. 7602 Pécs, Pf. 197

Termel6 berendezés energiaforrasa (egyszerre egy energiaforras jeldlhet6 ki, ha egy felhasznalasi WWW:T“-“” .
helyen tébbféle energiaforréssal kialakitott termel6 berendezés |étesdil, energiaforrasonként uj aramhalozat@eon.hu
igénybejelentést kell benyujtani).

Az er6m0 névleges teljesitGképességét az atalakitd berendezés (inverter, forgdgép) névleges AC
(valtakozé dram) oldali teljesitménye hatdrozza meg, kérjik az adattablan/katalégusban szerepld
értéket feltlintetni fazisonként, illetve 6sszegzetten. Meglévé rendszer teljesitményeként jelen
bévités elétti allapotnak megfeleld teljesitményértékeket kell megadni. Uj termelé berendezés
teljesitményeként a beépitendd inverter/villamos forgdgép teljesitményértékeket kell megadni.
Bdvitést kovetd teljesitményként a bdvitéssel létrejott termeld berendezés teljesitményértékeket kell
megadni. Figyelem: Az 5. pontban a bovitést kdvet6 teljesitményekbdl automatikusan szamolodo
aram érték (A) nem lehet magasabb a 3. pontban régzitett aramértéknél (A).

Altalaban a masodik lehetéség vélasztandd, mert lesznek olyan idészakok amikor fogyasztast
meghalado termelés adaddik, és célszer( ezt az elszamolasi id6szakon beldl a villamos
energiaszalddban figyelembe venni. Az elsé lehetGséget csak abban az esetben érdemes valasztani,
ha minden id6pillanatban termelést meghalado fogyasztas adodik.

Az alkalmazott inverter vagy villamos forgogép AC (valtakozé aram) oldali csatlakozési maodja.
(Tobb inverter vagy villamos forgdgép esetén az 6sszevontan kialakuld AC (véltakozd aram) oldali
csatlakozasi modot kell jelélni.)

Napelemes termeld berendezés esetén a kozcélu haldzatra csatlakozo termel6 berendezés elem
az inverter (DC/AC atalakitd). Villamos forgogép (generator) akkor valasztandd, ha a mechanikai
energiat villamos energiava alakitd generator kdzvetlenil az AC (valtakozé aram) oldalra taplal.

A részszamla értéke az aktualis altalanos/kozintézmeényi (nappali) résszamla és a termel6 berendezés
varhatd termelése alapjan becstilhet6:

termeld berendezés varhato éves termelése
12

jelenlegi (nappali) részszamla -

Részszdmlaként O kWh/hdnap is megadhato, szamlakorrekcid az elszamold szamlaban torténik.

Megjegyzés: Az id6szakos (éjszakai/vezérelt) fogyasztas értéke az elszamolasnal nem képez Erkezett
szalddt az altalanos/kézintézményi (nappali) tarifara kapcsolt haztartasi méretl kiserémd villamos-
energiatermelésével. \Ktatési szam

Felhasznald azonositd

Felhasznalasi hely szdma

Ugyintézé
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1. Felhasznalo és felhasznalasi hely adatai:

e-on
Haztartasi meretu kiseromu

Csatlakozasi dokumentacio kivonat

Felhasznal6 neve

Felhasznalasi hely cime:

Felhasznald azonositd

irszam  [Jvaros [1kodzség

Clat Clutca Cltér hsz. vagy hrsz.

Altalanos/kézintézményi (nappali) elszamolasi méré gyari szama
(kotelez6en toltendd)

Szerz6désszam (a szamlan a szamlarészletezd aljan talalhato)

Felhasznalo elérhetdsége:

Telefonszam E-mail cim

2. Termelo berendezés adatai

Termeldi kapacitas csatlakoztatasa: 11 fazisu (12 fazisu (13 fazisu

Inverter vagy generator adatok (tipusonként):

Gyarté Tipus Darabszédm
2.1 AC oldali tulfesziiltség védelem adatai

AC oldali tulfesziiltség védelem tipusa (B=T1; C=T2): [IT1 T2 OT+T2

2.2 Inverter vagy a termeld berendezés védelmeét biztosito eszkoz beallitasi értékei

beallitas értéke késleltetés értéke

Fesziiltségcsokkenési védelem (0,7Un- TUn): Un . min
Fesziiltségnovekedési védelem (1Un - 1,15Un): Un . min
Frekvenciacsokkenési védelem (47Hz - 50Hz): Hz s
Frekvenciandvekedési védelem (50Hz - 52Hz): Hz s
Frekvenciafliggé teljesitmény szabalyozo kiiszobfrekvencia (50,2Hz — 52Hz): . Hz
Teljesitményszabalyozas meredeksége (100% P, /Hz - 16,7% P,, /Hz): % P, /Hz

Halozatra kapcsoldodas késleltetése (0,5min — Smin): min

74
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Haztartasi meretu kiseromu

Csatlakozasi dokumentacio kivonat

2.3 Villamos forgogép esetén alkalmazott védelmi berendezés adatai:

Védelmi berendezés gyartdja:

Védelmi berendezés tipusa:

3. Csatlakozasi dokumentacio készitdjének adatai

Készitette:

Regisztracios kod/tervezdi jogosultsag:

Datum:

Elérhet6ség (telefon/e-mail):

4. Szabvanyok, eldirasok, munkavédelem

Csatlakozasi dokumentécio készitése soran figyelembe vett jogszabalyok, szabvanyok és el6irasok a kdvetkezdk:
«1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl;
» 40/2017 (XII. 04.) NGM rendelet az az sszekdtd és felhasznaloi berendezésekrdl, valamint a potencialisan
robbanasveszélyes kézegben miikédé villamos berendezésekrél és védelmi rendszerekrél (VMBSZ);
« 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ;
« MSZ 2364 / MSZ HD 60364 Kisfesziiltségu villamos berendezések;
« MSZ EN 62305 Villamvédelem;
« MSZ EN 62446 Haldzatra kapcsolt fotovillamos rendszerek;
« MSZ 447 Csatlakoztatas kisfesziiltségd, kozcélu elosztohaldzatra;
» MSZ 13207 Er6saramu kabelek fektetése;
» MSZ 151 Er6saramu szabadvezetékek;
« MSZ 1585 Villamos berendezések tizemeltetése;
« Elosztoi szabalyzat
» MK 5-21:A0 EHU Md(szaki Kézikdnyv. Fogyasztdi berendezések kisfesziiltség(, kdzcélu elosztéhaldzatra csatlakoztatdsa.

5. Nyilatkozat

- Ateljes csatlakozasi dokumentacio a jogszabalyok, vonatkozd szabvanyok elirasainak figyelembevételévelilletve
szabvanytdl valo eltérés esetén azzal legaldbb egyenértékl biztonsagot ado kivitelben készdilt.

- A csatlakozasi dokumentacio kivonatban szerepl6 adatok a valésagnak megfeleléek és a teljes csatlakozasi
dokumentacidban szerepl6 adatokkal teljességgel megegyeznek. Az elkészitett teljes dokumentaciot a felhasznalo
megkapta.

6. Kotelezo melléklet

» Egyvonalas csatlakozasi rajz

7. Termeldi nyilatkozat

Alulirott felhasznald nyilatkozom, hogy:
» A kdzcéll elosztd haldzatba villamos energiat kivanok / nem kivanok* betaplalni.
» A kozcélu eloszto halozatba betaplalt villamos energia vonatkozasaban a szaldd elszamolast a terliletileg illetékes
egyetemes szolgaltatéval, vagy villamosenergia-kereskeddvel a villamosenergia-vasarlasi szerz6dés érvényességi
ideje alatt igénybe veszem / nem veszem igénybe*.

*A feleld sz6 lahdzando.
megfeleld szoveg alahtzandé. 2/4
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Csatlakozasi dokumentacio kivonat

Szaldé elszamolas esetén a(z) érintett egyetemes szolgaltatd / villamosenergia-kereskedd neve:

« Tudomasul veszem, hogy amennyiben a kdzcélu elosztd halézatba villamos energiat kivanok betaplalni, és a
nevezett egyetemes szolgaltatéval, vagy kereskeddvel a haztartasi méretl kiserém( lizembe helyezése utan
érvényes szerzédéssel nem rendelkezem, a halozatba Gsszesen betaplalt és vételezett villamos energiara

vonatkozé szaldé mennyiség tekintetében, az Elosztdi Engedélyesek altali ellenérték fejében torténd atvételre
nem tarthatok igényt.

« Ahéaztartasi méret( kiserém( (izembe helyezése illetve Gizemeltetése soran az esetlegesen fellépé halozati
zavartatasok Elosztdoi Engedélyesek koltségén torténd kontroll méréseinek elvégzéséhez a felhasznaldi beren-
dezésemen, és/vagy a csatlakozasi ponton hozzajarulasomat adom, szinkrongeneratoros haztartasi méret(
kiser6m( esetén fojtotekercs, kompenzald berendezés, szlir6kor beépitése szilkségességének Elosztoi
Engedélyesek altal torténd bizonyitasa esetén, a felhasznaldi berendezésemen (ide értve a haztartasi méretd

kiserému elemeit is) torténd beépitését és beruhazasi koltségviselését vallalom.

« Az alkalmazott berendezés altal keltett zavarok egyenként és 6sszességében sem haladjak meg a vonatkozd
szabvany (MSZ 50160) elGirasait. A haldzatba visszataplalt aram maximalis felharmonikus tartalma THDi < 5%.
Uzembe helyezés utan az erre vonatkozé kontroll mérések elvégzéséhez hozzajarulasomat adom.

« Avillamos energia termel6 berendezés, mely fixen beépitett eszk6zokon keresztiil csatlakozik a haldzatra, el van
latva tulfesziltség elleni védelemmel, illetve olyan védelemmel, mely a kozcélu kisfesziiltségli haldzat iranyabodl
a haloézati feszliltség kimaradédsa esetén az automatikus és galvanikus levalasztast 200 ms-on beliil biztositja.
Tudomasul veszem, hogy a kozcélu kisfesziiltségli haldzatra vald visszakapcsolasra csak a halézati fesziiltség
tartds visszatérését kdvetden, 1-5 perc elteltével keriilhet sor.

- Abeépitett inverter az Elosztéi Engedélyes honlapjan szereplé tipus, tehat rendelkezik halézati visszahatdsok

invertercsere esetén a honlapon szerepl6 azonos névleges teljesitmény tipusok koziil lehet valasztani.

« Tudomasul veszem, hogy az elosztdi engedélyes teriiletén a csatlakozo kiserémuii egységek ki vannak téve a
kozcélu halozati védelmek alapmiikddését képezd gyors- és lassu visszakapcsolasi miveletek, a tapponti
transzformator atkapcsold automatikak okozta, altalaban rovid idejli Gizemsziineteknek, tovabba mas (nem a
kooperaciét biztositd) vonalakon bekdvetkez6 zarlati eseményeknek. Ezen eseményeket normal halozati
eseményeknek tekintem, az ebbdl, illetve a haztartasi méretl kiser6m( mikodésébdl adodo haldzati vissza-
hatasokbol ered6 karok megtéritése irdnt az elosztdi engedélyes felé semmilyen igénnyel nem élek.

8. Uzemeltetési megallapodas

Tulajdonviszonyok:
Az Eloszto6i Engedélyes tulajdondban van a 0,4 kV-os kozcélu haldzat, a csatlakozd berendezés, ezen beliil a fogyasztadsmérd
berendezés. A Felhasznald tulajdondban van a 0,4 kV-os felhasznaléi berendezés, ezen beldl a haztartasi mérett kiserému.

Tulajdonjogi hatar csatlakozasi pont:
A fogyasztasmér6 berendezés kapcsai, amelyre a felhasznaldi berendezés csatlakozik.

Uzemeltetési hatar:
Megegyezik a tulajdonjogi hatarral.

Uzemeltetés:

Az Eloszt6 Engedélyes lizemelteti a tulajdonaban [évé létesitményeket. A Felhasznalé Gzemelteti a tulajdonédban lévé
létesitményeket. A Felhasznald haztartasi méretl kiser6m(ve a kdvetkez6 pontban meghatarozott fesziiltség- és frekvencia
viszonyok mellett az Eloszt6é Engedélyes kdzcélu kisfesziiltségli haldzataval a csatlakozasi ponton az energiairany megvalto-
zasatol fliggetlendl korlatozas nélkll parhuzamosan kapcsolva miikddhet.

*A feleld val lahtizando.
megfeleld valasz alahtizandé 3/4
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Uzemzavari allapot:

Az Eloszt6 Engedélyes haldzatan bekovetkezd zavarok, védelmi mikodések kovetkeztében a Felhasznald haztartasi
méretl kiserémivének automatikusan, galvanikusan a haldzatrdl le kell kapcsolddnia. A lekapcsolast a haztartasi
méret( kiserémi védelmi rendszere végzi. A védelmi beallitasnak olyannak kell lennie, hogy a haztartasi méretd
kiserému a halodzati fesziiltség kimaradasa esetén 200 ms-on beliil automatikusan kapcsolddjon ki.

A védelmi berendezések ajanlott beallitasi értékei a kdvetkezok:
+ fesziiltség-csokkenési védelem 0,8Un/5min
+ fesziltség-novekedési védelem 1,1Un/Tmin
 frekvencia-csokkenési védelem 47,5Hz/10s,
 frekvencia-névekedési védelem 51,5Hz/10s
« frekvenciafliggé teljesitmény szabalyozd kiiszbfrekvencia 50,2Hz
+ teljesitményszabalyozas meredeksége 40% P, /Hz
+ halézatra kapcsolddas késleltetése Smin

A héztartéasi méretl kiserémi védelmi kikapcsolddasat kovetden, a kozcélu haldzatra vald automatikus, vagy kézi
visszakapcsolddas a megfelel6 paraméter( halozati fesziiltség tartds visszatérését kdvetSen torténhet.

Eljaras tervszerii munkak esetén:

Az Elosztdi Engedélyes sajat berendezésén végzett fesziiltségmentesitéssel jaro tervszerl munkaja esetén a Felhasznalot
az Uzletszabalyzatban régzitett eljarasrend szerint értesiti. Felnasznaldnak a haztartasi méret( kiserémivét a tervszerdi
munkak tervezett idejére le kell valasztania felhasznaldi- 6sszekotd berendezésérdl, vagy maganvezetékérdl.

Az Elosztoéi Engedélyes sajat berendezésén végzett fesziiltségmentesitéssel jaré munkak esetén, sajat biztonsaga
érdekében, szabalyos feszliltségmentesitést végez, amelynek egyik eleme a kdzcélu kisfesziiltségl halozat foldelése
révidzarasa.

Zaro rendelkezés:

Jelen Termel8i nyilatkozat és Uzemeltetési megallapodas a Felhasznalé és az Elosztéi Engedélyes kézott jott létre, a
Haldzathasznalati Szerz6dés mellékleteként, annak megkdtésekor lép hatalyba és azzal egylitt érvényes. Mindkét fél
feleldsséggel tartozik a megallapodasban régzitett magatartasért és az ehhez sziikséges személyi és anyagi feltételek
biztositasaért.

Felhasznald alairasa Tervezo alairasa

4/4



CSATLAKOZASI DOKUMENTACIO

Felhasznalo és felhaszndlasi hely adatai maganszemély esetén

Partnerszam:

Felhaszndlasi hely cime:

Szerz6désszam:

Erintett elszamolasi mérd gyari szama:

Felhaszndlo neve:

Sziletési név:

Anyja neve:

Sziletési hely, datum:

Személyi igazolvany szdm:

Felhaszndld elérhet6sége

(tel./e-mail):

Levelezési cim:

Felhasznalasi helyen rendelkezésre allo teljesit-
mény: (pl. 3x32 A, vagy 1x32 A)

Tervezett termelGi kapacitas (kVA):

Termel6i kapacitds csatlakoztatasa: [ egyfazisu [ kétfazisu [ haromfazisu
Felhaszndlasi helyen alkalmazott érintésvédelmi JTN oTT

mod:

Csatlakozasi dokumentacio készitéjének adatai

Készitette:

Datum:

Elérhet8ség (tel./e-mail):

Nyilatkozat

A csatlakozasi dokumentacio a jogszabalyok, vonatkozod szabvanyok elGirasainak figyelembevételével illetve

szabvanytol vald eltérés esetén azzal legalabb egyenértékii biztonsagot ado kivitelben készult.

regisztracios kdd/tervez6i jogosultsag




CSATLAKOZASI DOKUMENTACIO

Felhasznalo és felhaszndlasi hely adatai gazdasagi tarsasag esetén

Partnerszam:

Felhaszndlasi hely cime:

Szerz6désszam:

Erintett elszamolasi mérd gyari szama:

Felhaszndlo neve:

Kapcsolattarto:

Telefonszam:

e-mail cim:

Cégkivonat szama:

Addszam:

Pénzintézet és bankszamlaszam:

Levelezési cim:

Felhaszndldsi helyen rendelkezésre all6 teljesit-
mény: (pl. 3x32 A, vagy 1x32 A)

Tervezett termelGi kapacitas (kVA):

Termel6i kapacitds csatlakoztatasa: [T egyfazisu [ kétfazisu [J haromfazisu
Felhasznalasi helyen alkalmazott érintésvédelmi OTN oTT

mod:

Csatlakozasi dokumentacio készitéjének adatai

Készitette:

Datum:

ElérhetGség (tel./e-mail):

Nyilatkozat

A csatlakozasi dokumentacio a jogszabalyok, vonatkozd szabvanyok elGirdsainak figyelembevételével illetve

szabvanytol vald eltérés esetén azzal legalabb egyenértéki biztonsagot ado kivitelben készilt.

regisztracios kdd/tervezi jogosultsag




Napelemes termeld berendezés csatlakozasi dokumentaciéja*

A termel6egyséq altalanos bemutatasa:

A felhasznalé napelemes energiatermel6 rendszer kivitelezését hatarozta el. A termel6 be-
rendezés DC oldali villamos teljesitmeénye x kW,, az inverter névleges AC oldali teljesitme-
nye alapjan meghatarozott villamos teljesitménye x kVA.

A felhasznalé célja villamos energiafogyasztasanak részbeni/teljes kivaltasa megujulé ener-
giaforras felhasznalasaval mikodé termeld berendezéssel, illetve az elszamolasi id6szakban
keletkez6 tobblettermelés értékesitése.?

A csatlakozas villamos jellemzéi:

Uzemi fesziiltség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz

Erintésvédelem: TN-S

Csatlakozasi teljesitmény:* L1 x A x  kVA
L2 X A X kVA
L3 x A x kVA
Termeld berendezés teljesitmény:* L1 X A x kVA
L2 x A x kVA
L3 x A x kVA
Termeld berendezés 6sszegzett teljesitménye: X kVA

A termel6 berendezés villamos jellemz6i:

A termeld berendezés elemei kozul egyedil az alkalmazhaté inverterre van el6iras. Csak
rendszerengedélyes inverter épithetd be, az alkalmazott inverter megfelel az eloszt6 halézati
engedélyes elbirasainak.

Napelem modul adatok °
Gyarté: X
Tipus: X
Maximalis teljesitmény:
Maximalis feszultség:
Uresjarasi fesz(ltség / Ugc:
Névleges aram:

Zarlati aram / Isc:

Maximalis rendszerfesziltség:

X X X X X X
<>>»<<s

Modulsor (string) adatok

Modulszam: x db
String feszlltség: x V
String Uresjarasi feszultség / Ugc: x V
Parhuzamos modulsor (strang) adatok

Modulsor szam: x db
Névleges aram: x A
Zarlati aram / lgc: x A
Inverter adatok °

Gyartoé: X
Tipus: X
Minimalis DC feszlltség: x V
Maximalis DC feszlltség: x V



Maximalis DC aram:
Maximalis DC teljesitmény:
Névleges AC teljesitmény
Névleges AC feszliltség
Maximalis AC aram
Fazistolas

Hatasfok X %

A napelem modul kataléguslapjat az 1. az inverter kataloguslapjat a 2. melléklet tartalmazza.

A
w
VA
Vv
A

X X X X X X

Termeléegység csatlakozasi pontja:

Az elkésziilt tervek alapjan a termeléegység a felhasznaloi halézatra a fogyasztéi féelosztén
kialakitott tuldaramvédelmi készuléken keresztul fix bekdtéssel az x fazisra csatlakozik. A tu-
lajdoni hatarok jeldlését is tartalmazé egyvonalas csatlakozasi rajzot az 3. szamu melléklet
tartalmazza.

Termeléegység hibavédelme (érintésvédelme):

A DC oldali hibavédelem kett6s szigetelés (ll..osztaly).

Az egyenaramu csatlakozasok x tipusu elemek alkalmazasaval késziltek. A napelem DC
oldali csatlakozédoboz az el6irasoknak'megfeleld, a dobozon figyelmeztetd felirat és pikto-
gram talalhaté, jelezve, hogy az aktiv vezetdk az inverterrél.valo levalasztas utan is feszult-
ség alatt maradhatnak. Az inverterrdl val6 levalasztast a DC oldali csatlakozédobozban elhe-
lyezett szakaszolokapcsol6 biztositja.

Az AC oldali hibavédelem TN-S'rendszer

A termel6 berendezés AC oldali hibavédelme illeszkedik a fogyasztoi berendezés érintésvé-
delmi megoldasahoz. Az inverter belsé hibaaram relét (RCD) tartalmaz.

A napelem rendszer fém tartoszerkezeteit be kell kotni az EPH halozatba.

A szerelések elkészlltével az érintésvédelem hatasossagardl méréssel kell meggy6z6dni. A
mérési jegyz6konyvet a mlszaki atadasi jegyz6kényvhoz kell csatolni.

Termel6egység. tulfesziltséqg védelem:

A termeld berendezés elemeit védeni kell a Iégkéri, ill. halozati tulfesziltségek hatasaitdl. A
tulfesziltségvédelmi megoldast a telepitési helyen alkalmazott villamvédelmi kialakitas hata-
rozza meg:

— Villamvédelem nélkll az inverter egyen- és valtakoz6 aramu oldalan, valamint a csat-
lakozasi ponton T2 tipusu tulfesziltségvédelmi késziléket kell elhelyezni.

— Villdamvédelmi szabvanynak megfelel6 (MSZ EN 62305) a veszélyes megkdzelités fi-
gyelembevételével kialakitott rendszer esetén az inverter egyen- és valtakozé dramu
oldalan T2 tipusu, a csatlakozasi ponton T1 tipusu tulfesziltségvédelmi késziléket
kell elhelyezni.

— Villamvédelemmel rendelkezd, de a villamvédelmi szabvany (MSZ EN 62305) altal
el6irt veszélyes megkozelitési tavolsag betartasa nélkul kialakitott rendszer esetén az
inverter egyen- és valtakoz6 aramu oldalan, valamint a csatlakozasi ponton T1 tipusu
tulfeszultségvédelmi készlléket kell elhelyezni.

— Ha az inverter a csatlakozasi ponton elhelyezett tulfesziltségvédelmi készlilék védo-
tavolsagan belll keril elhelyezésre, AC oldalon elegendé csak a csatlakozasi ponti
tulfesziltségvédelem kialakitasa.



A tulfesziiltségvédelmi kialakitas leirasa:’

Termeléegység haldzati visszahatasa:

A berendezés a varhato haldzati visszahatas szempontjabdl megfelel az érvényben 1évé El-
osztdi szabalyzat elbirasainak. A termelé berendezés altal okozott halézatszennyezések
(relativ THD / flicker / feszlltségvaltozasok stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160 szab-
vanyban meghatarozott feszultségmindségi hatarértékek 1/5-énél. Az inverter altal a halo-
zatba visszataplalt aram alakja szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitassal, a jelala-
kot folyamatos mikroprocesszoros szabalyozas biztositja.

Termel6egység galvanikus levalasztasanak biztositasa:

A rendszer teljesen automatikusan Uzemel. Amikor az inverter bemeneti fesziltsége eléri a
beallitott bekapcsolasi értéket, az inverter haldézatra kapcsolodik. Halézati szinkron megsz-
nése (taplalas kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik a halézatrol, zarlatra nem taplal,
szigetizemben nem képes mikddni. A fenti feltételeket az AC oldalon galvanikus levalasz-
tast biztositd megszakitd rendszer biztositja, amit'az inverterbe épitett védelmi rendszer mii-
kodtet. A védelem folyamatosan figyeli a csatlakozasi pont villamos parametereit (frekvencia,
feszliltség, impedancia), és a kdzcélu halézaton, a felhasznald halozatan vagy a termel6
berendezésben bekdvetkezé hiba esetén ‘mikodteti a megszakité rendszert. Az alkalmazott
kapcsoléberendezés zarlati megszakitd képessége biztositja, hogy a beépités helyén fellépd
zarlati aramot karosodas nélkul elviselje.

Ez elosztd haldzati engedélyes dltal javasolt védelmi beallitasok a kdvetkezdk:

Fesziltségcsdkkenési védelem Un — 0,7Un javasolt bedllitas: 0,8 Un/5 min
Feszlltségndvekedési védelem Un — 1,15Un javasolt beallitas: 1,1 Un/1 min
Frekvenciantvekedési védelem 50 Hz — 52 Hz javasolt beallitas: 50,2 Hz/10 s
Frekvenciacsokkenési védelem 48 Hz — 50 Hz javasolt beadllitas: 49,8 Hz/10 s
Halbzatra kapcsolodas késleltetése 30 s —300 s  javasolt beallitas: 300 s
Egyenaramu védelem javasolt bedllitas: 3 A/S5 s

Inverter konkrét beallitasi értékei a kovetkezok:

Feszlltsegcsdkkenési védelem X \% X min
Feszlltségndvekedési védelem X Vv X min
Frekvencianévekedési védelem X Hz X S
Frekvenciacsokkenési védelem X Hz X S
Halozatra kapcsolddas késleltetése X S
Egyenaramu védelem X A X S

Mérérendszer, mérdhely kialakitas:

A hélézatra adott, illetve a halézatbdl vételezett vilamos energiat a csatlakozasi ponton ki-
[On-kulon kell megmérni, elszamolasat pedig az elszamolasi id6szakokra szamitott szaldo-
képzéssel kell meghatarozni. A meglévé fogyasztasmérd berendezés elektronikus kétiranyu
méréberendezésre torténd cseréjét, az elbzetes tajékoztaté alapjan az eloszté haldzati en-
gedélyes a berendezés készre jelentését kovetéen egyeztetett id6pontban elvégzi.

Lekotott teljesitményben valtozas nem torténik, a méréberendezés a meglévé készulék he-
lyére kertl felszerelésre, mérészekrény cserére nem kertl sor.

A méréhely fényképét a 4. melléklet tartalmazza.



A termeld berendezés kialakitasa: ®

A telepitési hely térképszelvényét/tulajdoni lap masolatat az 5. melléklet tartalmazza.

Mivel a termel6 berendezés tulajdonosa és a telepitési hely tulajdonosa nem azonos, szik-
séges a9 telepitési hely tulajdonosanak hozzajaruld nyilatkozata, ezt az 6. melléklet tartal-
mazza.

Termeldi nyilatkozat:

A felhasznalo altal alairt termel6i nyilatkozatot a 7. melléklet tartalmazza.

Mellékletek:

1. sz. melléklet Napelem modul adatai

2. sz. melléklet Inverter adatlapja

3. sz. melléklet Egyvonalas csatlakozasi rajz

4. sz. melléklet Méréhely fényképe

5. sz. melléklet Telepitési helyet bemutato térképszelveny vagy tulajdoni lap masolat
6. sz. melléklet Tulajdonosi hozzajarulas idegen tulajdon esetén

7. sz. melléklet Termelbi nyilatkozat

Csatlakozasi dokumentacio készitésének datuma: 20xx.xx.xx

! Megjegyzés:
A kiemelt mezok kitoltésével illetve aktualizalasaval, a mellékletek becsatolasaval el6all a csatlakozasi
dokumentacio.
> Megjegyzés:

A felhasznalé nyilatkozhat tgy, hogy hem kéri az elszamolasi id6szakon belul képz6d6 tdbbletenergia
elszamolasat

* Példaul:

Csatlakozasi teljesitmény: L1 16 A 3,7 kVA
L2 10 A 2,3 kVA
L3 10 A 2,3 kVA

* Példaul:

Termel® berendezés teljesitmény: L1 13 A 3 kVA
L2 9 A 2 kVA
L3 - A - kVA

Termeld berendezés dsszegzett teljesitménye: 5 kVA

® Példaul:



Napelem modul adatok
Gyarto:

Tipus:

Maximalis teljesitmény:
Maximalis feszultség:
Uresjarasi fesziiltség / Ugc:
Névleges aram:

Zarlati aram / lgc:

Maximalis rendszerfesziiltség:

Modulsor (string) adatok

Modulszam:
String feszlltség:

String Uresjarasi fesziiltség / Ugyc:

Parhuzamos modulsor (strang) adatok

Modulsor szam:
Névleges aram:
Zarlati aram / lgc:

® példaul:

Inverter adatok

Gyarto:

Tipus:

Minimalis DC feszultség:
Maximalis DC feszultség:
Maximalis DC aram:

Maximalis DC teljesitmény:

Névleges AC teljesitmény
Névleges AC feszlltség
Maximalis AC &ram
Fazistolas

Hatasfok

’ Példaul:

215
26,6
33,2
8,09
8,78
1000

15
399
498

8,09
8,78

125
550
17
3150
3000
230
13
0,99
96

<>P><<s

<<g

A termel6é berendezés szabvanyos villdmvédelemmel rendelkezd épitményen kerul kialakitasra. A
kialakitott rendszer keretei, és kabelei az eldirt veszélyes megkdzelitési tavolsagon kivil helyezked-
nek el, ennek megfeleléen napelem DC oldali csatlakozédobozban T2 tipusu, a csatlakozasi ponton
T1 tipusu, kombinalt vildAmaram- és tulfesziltségvédelmi eszkdz keril beépitésre. Az inverter a csat-
lakozasi pont kézelében a T1 tipusu tulfesziltségvédelmi eszkdz véddtavolsagan belll lett telepitve,
az inverter AC oldalan ujabb tulfesziltségvédelmi eszkdz alkalmazasara nincs szikség.

A védelmi szintek pontos koordinalasa miatt tulfesziltségvédelmi eszk6zok azonos gyartotdl szar-

maznak.

A villamvédelmi levezetdk, DC oldali vezetékek nyomvonalanak meghatarozasakor, térekedni kell a

vezetbhurkok tertletének minimalizalasara.

& Az alabbiak szerint:

— Napelem modul telepités helye



— Modulrégzités mddja

— DC oldali csatlakozdk, vezetékek

— DC oldali tulterhelés- és zarlatvédelem

— DC oldali csatlakozdédoboz telepitési helye

— DC oldali csatlakozé doboz (tipus, EV osztaly, IP védettség)

— DC oldali csatlakozdédoboz elemei (szakaszol6 kapcsolo, tulfesziltségkorlatozo, EPH kapocs,
string-biztositék, zarédidda)

— Inverter telepitési helye

— Inverter AC oldali csatlakozas

— AC oldali tulterhelés- és zarlatvédelem

— AC oldali csatlakoz6doboz telepitési helye

— AC oldali csatlakoz6 doboz (tipus, IP védettség)

— AC oldali csatlakozédoboz elemei (tulfesziltségkorlatozé, EPH kapocs, tularam- és zarlatvéde-
lem, RCD)

— Fogyasztoi csatlakozasi pont helye
— Fogyasztoi csatlakozasi pont elemei (termel6i csatlakozas, tulfesziltségkorlatozo, kézponti
foldel6kapocs, tularam- és zarlatvédelem, RCD)

° Megjegyzés:

Abban az esetben szikséges, ha a termeld berendezés tulajdonosa és a telepitési hely tulajdonosa
nem azonos. (pl. tartés bérleményen helyeznek el termeld berendezést; stb.)



Az egyvonalas rajz, legalabb a példanakmegfeleld részletezettségli, miiszaki rajz mindségl legyen
- Aramutas dbrazolas is alkalmazhatd
- Atablazatokat az alkalmazott elemekre vonatkozdan ki kell tolteni

- Atablazatban nem szereplGelemek fébb adatait a rajzjeliik mellett fel kell tiintetni
- Arajzon a felhasznalé adatait is fel kell tiintetni

'_._._._._._._._._I
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AC csatlakozas : L2:
[

Felhasznalo:

Felhasznalo partnerszama:
Felhasznalo szerzédésszama:
Telepitési hely:

444

Napelem String adatok String biztositék DC tulfesziiltségvédelem Inverter AC szakaszoldkapcsold AC taldram- és zérlatvédelem C: asi pont tu
Tipus: Modulszam: Tipus: Tipus: Tipus: Tipus: Tipus: Tipus:
Max. teljesitmény: String feszliltség: Névleges dram: Meéretezési fesziiltség: Névl. AC telj ény: Pélusszéam: Polusszam: Meéretezési fesziiltség:

Max. fesziiltség:

String Uresjérasi fesz.:

Hibavédelmi osztély:

Villédm levezetSképesség:

DC bemenetek szdma:

Névleges dram:

Névleges dram:

Villédm levezetSképesség:

Névleges dram:

Max. rendszer fesz.:

Strang adatok

Névleges levezetd képesség:

Max. DC fesziiltség:

Hibavédelmi osztély:

Kiolvadasi karakterisztika:

Névleges levezetd képesség:

Modulsor szdm:

Tipus:

Védelmi szint:

Fazisszam:

Névleges aram:

Névleges dram:

DC szakaszoldkapcsold

Levélasztd

tr-t tartalmaz: (I/N)

RCD-t tartalmaz: (I/N)

Védelmi szint:

Zarlati dram: Hibavédelmi osztaly: Tipus:
Polusszam:
Zarodiéda Névl 4
- ges aram:
Tipus: Hibavédelmi osztély:

Névleges dram:

Cslcszaro fesziiltség:

DC csatlakozédoboz

Tipus:

Hibavédelmi osztaly:

|P védettség:

Figyelmeztetd felirat elhelyezve: (I/N)

Inverter AC oldali tulfesziiltségvédelem AC elosztd

Tipus: Tipus: Mérési eredmények
Méretezési fesziiltség: Hibavédelmi osztaly: U(L1) termelés nélk
Villam levezetSképesség: IP védettség: U(L2) termelés nélkiil:
Névleges levezetd képesség: Aramkér szam: U(L3) termelés nélkiil:

Védelmi szint:

U(L1) termeléssel:

U(L2) termeléssel:

U(L3) termeléssel:

Hurokimpedancia:

Féldelési ellenallas:
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