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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
2. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
3. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM10
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 0,75×0,60
Parapet magasság 1,80
Kapcsolódó szerkezet 25 cm vázkerámia falazat + homlokzati hőszigetelés
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető Az alaprajzon jelölt nyílászárók páraérzékelős résszellőzővel ellátva
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 69 3

3
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3
60

75



KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
4. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM11
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 0,75×0,60
Parapet magasság 1,80
Kapcsolódó szerkezet 34 cm könnyűszerkezetes fal
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető Az alaprajzon jelölt nyílászárók páraérzékelős résszellőzővel ellátva
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 69 3
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
5. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM12
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 0,75×1,50
Parapet magasság 0,90
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vázkerámia falazat + homlokzati hőszigetelés
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 2
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 69 3
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
6. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM13
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 0,75×1,50
Parapet magasság 0,90
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vasbeton szerkezetű fal + homlokzati hőszigetelés
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 69 3
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1,
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
7. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM14
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 0,75×1,50
Parapet magasság 0,90
Kapcsolódó szerkezet 25 cm vázkerámia falazat + homlokzati hőszigetelés
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 69 3
75
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
8. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM15
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 0,75×1,50
Parapet magasság 0,90
Kapcsolódó szerkezet 34 cm könnyűszerkezetes fal
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 7
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 69 3

3
1,
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3
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
9. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM20
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 0,90×1,50
Parapet magasság 1,20
Kapcsolódó szerkezet 34 cm könnyűszerkezetes fal
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető Az alaprajzon jelölt nyílászárók páraérzékelős résszellőzővel ellátva
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 13
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 84 3
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
10. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM21
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 0,90×1,50
Parapet magasság 0,90
Kapcsolódó szerkezet 32 cm könnyűszerkezetes fal
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - nyíló
Működési mód nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 84 3

3
1,

44

90



KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
11. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM30
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 1,20×2,10
Parapet magasság 0,30
Kapcsolódó szerkezet 32 cm könnyűszerkezetes fal
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny ---
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat ---; rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló; fix
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm); alsó mezőben ragsztott biztonsági üveg
Hanggátlás ---
Légbevezető Az alaprajzon jelölt nyílászárók páraérzékelős résszellőzővel ellátva
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 4
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

biztonsági üveg

3 1,14 3

3
2,

04

1,20

fix



KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
12. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM40
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 1,80×0,60
Parapet magasság 1,80
Kapcsolódó szerkezet 25 cm vázkerámia falazat + homlokzati hőszigetelés
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető Az alaprajzon jelölt nyílászárók páraérzékelős résszellőzővel ellátva
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 1,74 3

3
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3

1,80

60



KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
13. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM41
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 1,80×0,60
Parapet magasság 1,80
Kapcsolódó szerkezet 34 cm könnyűszerkezetes fal
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő minden oldalon 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó-nyíló
Működési mód bukó-nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---/alu kilincsgarnitúra ablakhoz
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető Az alaprajzon jelölt nyílászárók páraérzékelős résszellőzővel ellátva
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 1,74 3

3
54

3

1,80

60



KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
14. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM42
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 1,70×2,10
Parapet magasság 0,00
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vázkerámia falazat + homlokzati hőszigetelés
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő jelölt oldalon soroló, másik oldal és felül 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés ---
Párkány ---
Könyöklő ---
Vasalat ---
Működési mód fix
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm); alsó mezőben ragsztott biztonsági üveg
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

biztonsági üvegbiztonsági üveg

soroló

3 1,64 3
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fix



KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
15. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM43
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 1,80×2,10
Parapet magasság 0,00
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vázkerámia falazat + homlokzati hőszigetelés
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő jelölt oldalon soroló, másik oldal és felül 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány ---
Könyöklő ---
Vasalat rendszervasalat - nyíló
Működési mód asszimetrikusan nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár több ponton záródó biztonsági zár, főkulcsos rendszerű cilinderzár betéttel; pánikzár funkció (belülről mindig nyitható)
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm); alsó mezőben ragsztott biztonsági üveg
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,40 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

biztonsági üvegbiztonsági üveg

soroló

2,
07

3
2,

10

3 74 1,00 3
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
16. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM44
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 2,00×2,10
Parapet magasság 0,00
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vázkerámia falazat + homlokzati hőszigetelés
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő oldalt és felül 30 mm rendszerazonos típus
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány ---
Könyöklő ---
Vasalat rendszervasalat - nyíló
Működési mód asszimetrikusan nyíló
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár több ponton záródó biztonsági zár, főkulcsos rendszerű cilinderzár betéttel; pánikzár funkció (belülről mindig nyitható)
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,40 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 2
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

3 90 1,04 3
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KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-01
17. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel KM50
Megnevezés műanyag szerkezetű homlokzati nyílászáró
Javasolt típus típus műanyag szerkezet
Névleges méret (m) 2,40×2,00
Parapet magasság 0,90
Kapcsolódó szerkezet 15 cm PIR panel
Tok 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Tok felületkezelése kívül/belül --- / ---
Tok színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tokszélesítő ---
Szárny 7 kamrás műanyag profil, horganyzott acél merevítésekkel
Szárny felületkezelése kívül/belül --- / ---
Szárny színe kívül/belül fehér műanyag / fehér műanyag
Tömítés kettős rugalmas légzárás kamrás tömítő profillal
Párkány min. 0,6 mm vtg. fémlemez párkány porszórt felülettel; RAL 8011 sötétbarna
Könyöklő fehér műanyag
Vasalat rendszervasalat - bukó; motoros távnyitó
Működési mód ---; bukó; fix
Árnyékoló ---
Árnyékoló színe kívül/belül ---
Kilincs kívül/belül ---
Zár ---
Küszöb ---
Üvegezés 3 rétegű hőszigetelő üvegezés (4-12-4-12-4 mm)
Hanggátlás ---
Légbevezető ---
Hőátbocsátási tényező U≤1,15 W/m2K

Beépítés ---

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 20
---

Nyílással ellentétes oldali nézet

2,40

2,
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fix

fix fix
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