Epiiletenergetikai szdmités

Epiilet: Agfalvi Véci Mihaly Altalanos Iskola

9423 Agfalva
Viéci Mihaly utca 1.
Hrsz: 484
Megrendel6: BluePlan Mérndkiroda Kft.

8000 Székesfehérvar, Budai Gt 140. l.em. 2.

Tervezi: Bakos Balazs .

7400 Kaposvar, Bajcsy-Zsilinszky utca 62. FSZ. 1 a.

regisztracids szam: TE-14-50968
nullenergia@gmail.com
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Déitum: 2020.08.10.

Szerkezet tipusok:

Favazas fal

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi médosito érték: 5%

Rétegtervi hiatbocsatasi tényezd: 0.18 WK

Megengedett értéke: 0.24 Wi’K

A rétegtervi hoitbocsatasi tényezi megfeleld.

Hoatbocsatasi tényezot modosité tag: 20 %

Eredé hdatbocsatasi tényezd: 0.21 Win’K

Fajlagos tomeg: 44 kg/m2

Fajlagos h&tarolé tomeg: 49 kg/m2

Hbatadési tényezd kiviil: 24.00 WK

Héatadasi tényez beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg d A K R
megnevezés [cm] [W/mK] - [m2K/W]
Deszka burkolat 1,9 0,19 - 0,1
Hészigetelés 1 0,04 0,42 0,17606
Hészigetelés 5 0,04

Fa vazszerkezet k6zott hészi 16 0,037 0,1 3,9312
OSB burkolat 1,5 0,19 -

Pérazaro réteg 0,1 0,2 - 0,005
Ellenléc 4 - - 0,14
Tiizallé gipszkarton 1,25 0,4 - 0,03125
Kéregfal + 16 hiszig.

Tipusa: kiilsg fal

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.23 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfeleld.

Hdéatbocsatasi tényezét modosito tag: 20 %

Eredé héatbocsatasi tényez: 0.28 WK

Fajlagos tomeg: 640 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 457 kg/m2

Héatadési tényezs kiviil: 24.00 W/n’K

Hoéatadasi tényez belil: 8.00 W/m’K
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg d A
megnevezes [cm] [W/mK]
Dryvit vakolat 0,5 0,93
Homlokzati hészigetelés 1 0,04
Homlokzati hdszigetelés 15 0,04
Vakolat 1 0.8
Vasbeton fal 25 1,55
Tiizalld gipszkarton 125 0.4
Kisméretii tégla +16 hdszig.

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi mddosito érték: 5%
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.22 WinPK
Megengedett értéke: 0.24 W/im’K.
A rétegtervi héathocsatasi tényezo megfeleld.
Hdatbocsatasi tényezdt modosité tag: 20 %
Eredd héatbocsétasi tényezé: 0.27 WK
Fajlagos tomeg: 767 kg/m2
Fajlagos hétarol tomeg; 180 kg/m>
Héatad4si tényezd kiviil: 24.00 W/nPK
Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg d A
megnevezeés [em] [W/mK]
Dryvit vakolat 0,5 0,93
Homlokzati hdszigetelés 1 0,04
Homlokzati hiszigetelés 15 0,04
Vakolat 1 0,8
Kisméretii téglafal 43 0,72
Vakolat 1 0,75
PTH 25 + gép.+16 hiszig.

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.19 W/r’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hédtbocsatasi tényezé megfteleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Ered6 hdatbocsatasi tényezé: 0.23 W/m’K
Fajlagos tomeg: 252 kg/m2
Fajlagos h8tarol6 timeg: 54 kg/m’
Héataddsi tényez kiviil: 24.00 WK
Héataddsi tényezd beliil: 8.00 W/m’K.
Retegek kiviilrol befelé

K
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K

0,42
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[K/W] [*C]  [C]
-1,787 -1,7595
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Epiiletenergetikai szamitas

Réteg d A K R % f; Sd  Fi*F,*F,
megnevezes [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C] [°C1 [m] [-1
Dryvit vakolat 0,5 0,93 - -1,8218 -1,7988 0
Homlokzati hoszigetelés 1 0,04 0,42 0,17606 -1,7988 -1,046 0
Homlokzati hészigetelés 15 0,04 - 3,75 -1,046 14989 0
Vakolat 1 0,8 - 0,0125 14,989 15,043 0
Porotherm téglafal 25 0,305 - 0,81967 15,043 18,548 0
Vakolat 1 0,75 - 18,548 18,605 0
Gépészeti tér 10 - - 0,17 18,605 19,332 0
Tiizall6 gipszkarton 1,25 0,4 - 0,03125 19,332 19,465 0
PTH 25 +16 hészig,
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.20 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosité tag: 20 %
Ereds hé4tbocsatasi tényezé: 0.24 WK
Fajlagos témeg: 240 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tomeg: 45 kg/n:l2
Hé4tad4si tényezd kiviil: 24.00 WK
Hoé4tadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg d A X R te % Sd  F*F,*F,
megnevezeés [em] [W/mK] - [m2K/W]  [°C] [°C [m] [-]
Dryvit vakolat 0,5 0,93 - -1,8152 -1,7914 0O
Homlokzati hoszigetelés i 0,04 0,42 0,17606 -1,7914 -1,0108 0
Homlokzati hészigetelés 15 0,04 B 3,75 -1,0108 15,617 0
Vakolat 1 0,8 - 0,0125 15617 15673 0
Porotherm téglafal 25 0,305 - 0,81967 15,673 19,307 0O
Tizallo gipszkarton 1.25 0,4 - 0,03125 19,307 19,446 0
Talajjal érintkezé fal
Tipusa: talajjal érintkez fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.18 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfeleld.
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo: 0.85 W/mK
Fajlagos tomeg: 1639 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 558 kg/m2
Héatadasi tényezd kivil: 0.00 W/m’K.
Hoatadasi tényez0 beliil: 8.00 W/m’K.
Padlészint magassaga: -3.87m
Rétegek beliilrél kifelé
Réteg d A K R fe § Sd Fr*F*F,
megnevezés [em] [W/mK] - [m2K/W]  [°C] [°C]  [m] [-1
Vasbeton tAmfal 30 1,55 - 0,19355 18,712 19495 0O
XPS hoszigetelés 16 0,038 0,15 3,6613 39102 18,712 0
Vizszigetelés 0,4 0,12 - 3,7754 3,9102 0
Golydnyomott lemez 2 - - - 3,7754 3,7754 0
Mosott kavics 50 0,35 - 1,4286 -2 3,7754 0
2020.08.10.
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Epiiletenergetikai szamitas 4

Poroszsiiveg pincefodém R

Tipusa: pincefodém

y méret: lm

Rétegtervi modosit6 érték: 8%

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K.

Megengedett ériéke: 0.26 WinfK

A rétegtervi héatbocsatisi tényezé megfeleld.

Héatbocsatési tényezdt modosito tag: 10 %

Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.21 W/n’K

Fajlagos tomeg: 857 k‘lg,/rri2

Fajlagos hétérolé tomeg; 150/ 184 kg/m’

Héatadasi tényez kivill: 8.00 W/nm’K

Hé4tadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg d A K R te f Sd  Fr*F,*F,

megnevezeés [em] [W/mK] - [m2K/W]  [°C] [°C] [m] [-]

PVC burkolat (csiiszasmente 1 1,05 - 19.437 19,467 0

Aljzatbeton 6 1,28 - 19,287 19,437 0

Hészigetelés 1 0,039 042 0,18057 18,709 19,287 0

Hészigetelés 13 0,039 - 3,3333 B8,0484 18,709 0

Aljzatbeton 6 1,28 - 7,8985 8,0484 0

Hoszigetelés 4 0,038 - 1,0526 14,5319 7.8985 0

Feltoltés 20 0,45 - 0,44444 3,1105 4,5319 0

Téglaboltozat 16 0,72 - 0,22222 23998 3,1105 0

Leier fodém lapostetd

Tipusa: tetd

y méret: Il m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 0.11 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 Win’K

A rétegtervi hbatbocsatasi tényezé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 15 %

Eredd hoatbocsatasi tényezd: 0.13 Witk

Fajlagos tomeg: 1325 kg/m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 246 l«:g/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K

Héatad4si tényezd beliil: 10.00 W/nK

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg d A K R te 4 Sd  Fr*F,*F,

megnevezés [cm] [W/mK] - [m2K/W]  [°C] [2C [m] [-1

Beton jarofeliilet 6 1,28 - -1,8969 -1,7809 0

Vasalt aljzatbeton 10 1.53 - -1,7809 -1,6213 0

Vizszigetelés 1 rtg. 0,4 0,12 - -1,6213 -1,5388 0

Lépésallo hbszigetelés 1 0,039 0,42 0,18057 -1,5388 -1,092 0

Lépésalla hoszigetelés 15 0,039 - 3,8462 -1,092 8,425 0

Lejtbeton 20 1,28 - 0,15625 8425 8,.8116 O

Lépésallo hoszigetelés 1 0,039 042 0,18057 828116 92584 0

Lépésalld hoszigetelés 15 0,039 - 3,8462 19,2584 18,775 0

Technologiai szigetelés 0,02 0,17 - 18,775 18,778 0

Beton terités 8 1,28 - 0,0625 18,778 18,933 0

Leier fodémpanel 20 - - 0,16 18,933 19329 0

Almennyezet 26 - - 0,14 19,329 19,675 0

Gipszkarton burkelat 1,25 04 - 0,03125 19,675 19,753 0
2020.08.10.
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Epiiletenergetikai szamitas

Padlasfodém fogoparos

Tipusa: padlasfodém

y méret: Il m
Rétegtervi modosito érték: 5%
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez0: 0.16 WK
Megengedett értéke: 0.17 W/im’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfeleld.

R e %
[M?K/W]  [°C] [°C]
6,3939 -1,7229 19,537

0,008 19,537 19,564

- 0,03125 19,564 19,667

R t g

meK/W] [°C]  [°C]
- -1,7431 -1,7431
-1,7431 -1,4885

0,04 -1,4885 -1,0569
0,075 -1,0569 -0,82568

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.17 WK
Fajlagos tbmeg: 18 kg/rn2
Fajlagos hétarold tomeg: 16 kg/m2
Héataddsi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényez6 beliil: 10.00 WK
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg d A K
megnevezes [em] [W/mK] -
Hoszigetelés fogopar kdzott 25 0,034 0,15
Parafékez folia 0,08 0,1 -
Ttizall6 gipszkarton 1,25 0.4
Padlasfodém fiiggesztett R

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi modosito érték: 5%

Rétegtervi h8atbocsatasi tényezd: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 Wir’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezd megfeleld.
Hoéétbocsatasi tényezdt modositd tag: 10 %

Eredd héatbocsatasi tényez6: 0.16 W/m’K
Fajlagos t6meg: 33 kg/m’
Fajlagos hétarold tomeg: 16/24 kg!m2
Hoéatadasi tényezd kiviil; 12.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 10.00 W/nK
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg d A K
megnevezes [em] [W/mK] -
Fedéllemez 1 - -
Deszkaburkolat 1,9 0,23 -
Légres, ellenlécezés 5 - -
Vizszigetelés 0.3 0,04 -
Deszkaburkolat 1,9 0,23 -
Légrés 75 - -
Hészigetelés fiiggesztd 25 0,034 0,15
Parafékezo folia 0,08 0,1 -
Gipszkarton 1,25 0.4 -
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Epiiletenergetikai szdmitis

Padlasfodém Leier R

Tipusa: padlasfodém

v méret: lm

Rétegtervi hoatbocsatasi tényez6: 0.15 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 Wi’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezd megfeleld.

Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 10 %

Ered6 hoatbocsatasi tényez0: 0.17 WK

Fajlagos tomeg: 521 kg/m2

Fajlagos hétarolé tdmeg: 504 / 24 keg/m®

Hoatadasi tényezd kivil: 12.00 WK

Hbatadasi tényez6 beliil: 10.00 WK

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg d A K R te %
megnevezeés [cm] [W/mK] - [m2K/W] [°C] [°C]
Fedéllemez 1 - - - -1,7238 -1,7238
fenyo6fa rostok ir. 1 1,9 0,23 - -1,7238 -1,45
Légrés, ellenlécezés 3 - - 0,14 -1,45 -0,9859
Vizszigetelés 0.4 - - 0,75 -0,9839 1,5001
Deszka 1,9 0,23 - 1,5001 1,7739
Légrés 110 : - 0,14 1,7739 2,238
Hoszigetelés 20 0,034 0,15 5,1151 2,238 19,193
Parafékez6 folia 0,08 0,1 - 0,008 19,193 19,219
vasbeton 21 155 - 0,13548 19,219 19,669
Talajonfekvd fodém csarnok

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: l m

Rétegtervi hbatbocsatisi tényez: 0.17 WK

Megengedett értéke: 0.30 WirPK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld,

Vonalmenti hdatbocsatasi tényezs: 0.33 W/mK

Fajlagos témeg: 204 kg/m2

Fajlagos hétarolo témeg: 266 kg/m2

Hbatadési tényez6 kiviil: 0.00 W/n’K

Hé4atadasi tényez6 belil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: -0.5m

Rétegek beliilrél kifelé

Réteg d A K R & §
megnevezeés [ecm] [W/mK] - [m2K/W]  [°C] [°C
Tarkett sportpadld 5 1,05 - 19,189 19,369
Esztrichbeton 8 1,28 - 0,0625 18953 19,189
Lépésalld hoszigetelés 1 0,039 0,42 0,18057 18,269 18,953
Lépésalld hoszigetelés 19 0,039 - 428718 -0,16501 18,269
Vizszigetelés 0,4 0,12 - -0,29114 -0,16501
Vasszerelt betonlemez 20 1,55 - 0,12903 -0,77938 -0,29114
Kavicsterités 10 0,31 - 032258 -2 -0,77938
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Epiiletenergetikai szdmitas

Talajonfekvé fodém feltdltott

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: lm
Rétegtervi hoatbocsatasi tényez§: 0.24 Wi’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hfatbocsatisi tényezdé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatisi tényezo: 0.62 W/mK

Fajlagos tomeg: 1487 kg/m2

Fajlagos hotarolé tdmeg: 150 kg/m2

Hébatadési tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/’K

Padloszint magassaga: 032m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg d A K R te t; Sd F*F,*F,
megnevezes [em] [W/mK] - [m2K/W]  [°C] [°C] [m] [-1
PVC burkolat (csiszasmente 1 1,05 - 19,083 19,133 0
Aljzatbeton 6 1,28 - 18,84 19,083 0
Hészigetelés 1 0,039 0,42 0,18057 179 1884 0
Hészigetelés 4 0,039 - 1,0256 12,564 17,9 0
Aljzatbeton 8 1,28 - 00625 12239 12564 O
Feltoltés 30 0,35 - 0,85714 7,7802 12,239 0
Aljzatbeton 6 1,28 - 7,5363 17,7802 0
Hdszigetelés 1 0,039 0,42 0,18057 6,5969 7,5363 0
Hoszigeteles 4 0,039 - 1,0256 1,2612 6,5969 0
Vizszigetelés 0,4 0,12 - 1,0878 11,2612 0

Vasalt szerel6beton 17 1,55 - 0,10968 0,51725 11,0878 0
Tomdritett kavics 15 0,31 - 0,48387 -2 0,51725 0
Talajonfekvd fodém meglévé_R

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I'm

Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.47 W/infK

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsitasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hGatbocsétasi tényezi: 1.05 W/mK

Fajlagos tomeg: 830 kg/m2

Fajlagos hétarold tdmeg: 150 kgfm2

Hoétadasi tényezd kiviil: 0.00 W/nlK

Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.32m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg d A K R te % Sd F*F,*F,
megnevezes [em] [W/mK] - [m2K/W]  [°C] [°C]  f[m] [-1
PVC burkolat (cstiszdsmente 1 1,05 - 18,161 18,26 0
Aljzatbeton 6 1,28 - 17,672 18,161 0
Hészigetelés 1 0,039 0,42 0,18057 15,787 17,672 0
Hdoszigetelés 4 0,039 - 1,0256 5,0818 15,787 0
Vizszigetelés 0,4 0,12 - 4,7339 5,0818 0

Vasalt szerelGbeton 25 1,55 - 0,16129 30504 4,7339 0
Toémoritett kavics 15 0,31 - 0,48387 -2 3,0504 0

2020.08.10.
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Epiiletenergetikai szamitas 8

Talajonfekvé fodém aj

Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: lm
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.20 WK
Megengedett értéke: 0.30 Win’K
A rétegtervi hdatbocsatasi tényezdé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 0.62 W/mK
Fajlagos tomeg: 127 kg/m2
Fajlagos hotarolo tdmeg: 150 kg,/m2
Hb4tadési tényezd kiviil: 0.00 Wir’K
Ho4tadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 032m
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg d A K R te t Sd  Fy*F*F,
megnevezes [em] [W/mK] - [m2K/W] [°C] [°C] [m] [-1
PVC burkolat (csiiszismente 1 1,05 - 19,241 19,282 0
Aljzatbeton 6 1,28 - 19,039 19,241 0
Hoszigetelés 1 0,039 0,42 0,18057 18,261 19,039 0
Hoszigeteles 4 0,039 - 1,0256 13,842 18,261 0
Aljzatbeton 12 1,28 - 0,09375 13,438 13842 0
Hoészigetelés 1 0,039 0,42 0,18057 12,66 13,438 0
Hoszigetelés 11 0,039 - 2,8205 0,50652 12,66 0
Vizszigetelés 0.4 0,12 - 0,36289 0,50652 0
Vasalt szerel6beton 10 1,55 - 0,36289 0
Tomobritett kavics 15 0,31 - 0,48387 -2 0
ablak 3rtg.hész.iiv.U0,7
Lazirozott fa kiilsd nyilaszar6, haromrétegli
hdszigeteld tivegezéssel (Ug=0,7 W/m2K) ellatva,
ivegezés: 3-rét.hdszig iiveg 4Low-E-12Low-E
Arg.-4Low-E-12Low-E Arg.-4 Floast. 68 mm-es fa
tokszerkezetben (Uf= 1,60 W/m2K).
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezo: 1.04 WK
Megengedett ériéke: 1.15 Wim’K
A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 64 %
Uvegezés g értéke: 0.522
ajto 3rtg.hész.iiv.U0,7
Lazarozott fa kiilsd nyilaszard, haromrétegii
hdszigeteld ivegezéssel (Ug=0,7 W/m2K) ellatva,
iivegezés: 3-rét.hdszig.iiveg 4Low-E-12Low-E
Arg.-4Low-E-12Low-E Arg.-4 Floast. 68 mm-es fa
tokszerkezetben (Uf= 1,60 W/m2K).
Tipusa: iivegezettajto (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 0.92 WK
Megengedett ériéke: 1.15 W/nK
A héatboesatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 78 %
Uvegezés g értéke: 0.522
2020.08.10.
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Epiiletenergetikai szamitas

bejarati ajté

Lazirozott fa bejarati ajto, hdromrétegii hszigeteld
fivegezéssel (Ug=0,7 W/m2K) ellatva.

Tipusa: tvegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

Hoéatbocsatasi tényezé: 1.15 WK
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A hbatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési ardny: 10%
Uvegezés g értéke: 0.522

tetéablak 2rtg.hészig.iiv.Ug1,0
Kétrétegii hiszigeteld iiveggel, Ug= 1,0 W/m2K, fa
tokszerkezettel.

Tipusa: ablak (kiilso, tetésikban)
Hoétbocsatasi tényezo: 1.20 WinPK
Megengedett értéke: 1.25 WK
A hoitbocsatasi tényezd megfeleld.

Uvegezési arany: 54 %
Uvegezés g értéke: 0.522
Amyékolas médja nyéron: belsé
Armyékolés naptényeztje nyaron: 0.600
Csarnoktetd

Tipusa: tetd

y méret: 1m
Rétegtervi mddosito érték: 5%
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé megfeleld,
Hoatbocsatasi tényez6t modositd tag: 15 %
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.18 W/m’K
Fajlagos tomeg: 39 kg,/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 26 kg/m2
Hoé4tadsi tényezd kiviil: 24.00 W/mPK
Ho4tad4si tényezd beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg d A K
megnevezes [ecm] [W/mK]
Hornyolt fémlemez 0,01 58,1
Deszkaboritas 2.5 0,19
Ellenlécezés 6 -
Paraatereszto tet6folia 0,02 -
Deszkaboritas 25 0,19
Szelemen kozott 25 0,034
Parazaro folia 0,02 0,1
Lécvaz 5 -
Deszlca burkolat 1.5 0,19
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R
[PK/W]
1,7212E-
0,13158
0,07

0,13158

e §
(LS B e
-1,8657 -1,8656
-1,8656 -1,4414
-1,4414 -1,2157
-1,2157 -1,2157
-1,2157 -0,79145

6,1275 -0,79145 18,965

0,002
0,14

18,965 18,972
18,972 19,423
19,423 19,678
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[m]
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Epiiletenergetikai szamitas

Tetétéri ferde mennyezet R

Tipusa: tetd

y méret: Im
Rétegtervi modosito érték: 5%
Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 0.13 WK
Megengedett ériéke: 0.17 Wi’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld.

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15%
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.15 Wim’K
Fajlagos témeg: 70 kg/’m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 16 kg/m2
Héatadasi tényezs kiviil: 24.00 WK
Héétadasi tényez6 beliil: 10.00 W/nPK
Rétegek kiviilr6l befelé
Réteg d A
megnevezes [cm] [W/mK]
Hornyolt agyageserép 2 1,28
Cserépléc 3 -
Ellenlécezés 6 -
Paraatereszto tet6folia 0,02 -
Deszkéazat 1,9 0,23
Szaruzat kozott hoszigetelés 24 0,034
Lécvaz kozott hiszigetelés 5 0,034
Pérazarc folia 0,02 0,1
Tlizallo gipszkarton 1,25 0,4
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés  tdjolas U U=*
[W/mZK] [W/nZK]
Favazas fal E 0214 0214
Kisméretii tégla +16 hé  E 0,267 0,267
Kéregfal + 16 hészig. E 0279 0,279
PTH 25 +16 hészig. E 0,242 0,242
Tetétéri ferde E 0,154 0,154
ablak 3rtg.h6sz.iiv.U0,7 E 1,04 1,04
ajté 3rtg.hdsz.iv.U0,7 E 0,92 0,92
bejérati ajtd E 1,15 115
Favazas fal K 0,214 0,214
Kisméretil tégla +16 hd K 0,267 0,267
Kéregfal + 16 hoszig. K 0,279 0,279
PTH 25 + gép. +16 K 0,233 0,233
PTH 25 +16 hészig. K 0,242 0,242
Leier fédém lapostetd K 0,129 0,129
Tetdtéri ferde K 0,154 0,154
ablak 3rtg.hész.iiv.U0,7 K 1,04 1,04
ajto 3rtg.hsz.av.U0,7 K 0,92 0,92
bejarati ajto K 1,15 1,15
Favézas fal D 0,214 0,214
Kisméretii tégla +16 hd D 0,267 0,267
PTH 25 -+16 hoszig. D 0,242 0,242
Tet6téri ferde D 0,154 0,154
ablak 3rtg.hész.iiv.U0,7 D 1,04 1,04
ajté 3rtg.hész.iiv.U0,7 D 092 092

K R te

- @KW [°C]
- -1,8
- 0,14 -1,83
- 0,07 -1,44

5,8824
- 1,4706
- 0,002
- 0,03125

A
[m?]
112,6
18,8 -
63,6 -
53,0 .
8,5 «
12,5 .
11,5 .
3,6 .
10,7 -
122,4 -
34,5 .
44.4 .
103,6 .
55,2 &
11,4 "
99,1 -
43 -
2,4 .
115,0 -
8,0 .
53,0 2
8,5 B
1,3 -
2,4 -

v
[W/mK]
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[m]

g Sd Fr*Fy*F,

[°C]
-1,8392
-1,4461
-1,2496
-1,2496
-1,0176

15,497

19,626

19,632

19,719

Ay
[m?]

[m]
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Epiiletenergetikai szamitas
Szerkezet megnevezés

Favdzas fal

Kisméretil tégla +16 hé
PTH 25 +16 hészig.
ablak 3rtg hész.liv.U0,7
ajté 3rtg.hdsz.iiv.U0,7
bejarati ajté

Tet6téri ferde

tetdablak 2rtg.hészig.iiv
Tetdtéri ferde

tetdablak 2rtg. hbszig.iiv
Csarnoktet

Leier fodém lapostetd
Talajonfekvo fodém csa
Talajonfekvé fodém
Talajonfekvé fodém me
Talajonfekvé fodém 1ij
Padlésfodém Leier R
Padlasfodém fogoparos
Padlasfodém
Padlasfodém vasbeton
Poroszsiiveg pincefodé
Poroszsiiveg pincefodé
Talajjal érintkezd fal

Hétarolo tomegek:
Megnevezés

Favazas fal

Kisméretii tégla +16 hészig.
Kéregfal + 16 hoszig.

PTH 25 + gép. +16 hszig.
PTH 25 +16 hészig.
véalaszfal 10

valaszfal 18

valaszfal 25

valaszfal 25+5+30
valaszfal 30

valaszfal 38

valaszfal 45

Talajonfelkvé fodém csarnok

Talajonfekvd fodém feltdltst
Talajonfekv6 fodém meglévd R

Talajonfekvé fodém 1j
Csarnoktetd

Leier fodém lapostetd
Tet6téri ferde mennyezet R
Padlasfodém Leier R
Padlasfodém fogopéaros
Padlasfodém fliggesztett R
Padlastodém vasbeton
Poroszsiiveg pincefddém R

Leier fodém + bélést. kozbensd

tajolas

EELEEEFEEE
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U U* A ¥
[W/m2K] [W/n2K] [m2] [W/mK]
0,214 0214 1609 -
0267 0,267 1191 -
0,242 0242 1306 -
1,04 1,04 1129 =
0,92 0,92 3.4 s
1,15 1,15 3,0 =
0,154 0,154 67,9 5
1,2 1,2 51,5 -
0,154 0,154 41,6 -
1,2 1.2 23,9 -
0,178 0,178 7085 -
0,129 0,129 1349 =
- - 5970 0,33
- - 1740 0,62
- - 1663 0,95
= - 4150 0,53
0,166 0,1494 1402 -
0,175 0,1575 2686 .
0,162  0,1458 39,0 -
0,208 0,1872 25,1 =
0,211 0,09529 20,5 -
0,211  0,1023 82,2 g
- - 2340 0,85

A my

[m?2]  [kg/m?]

3992 49

268,3 180

98,1 457

44,4 54

340,1 45

1581,0 85

44,6 108

404,5 108

78,0 108

174,2 108

111,2 108

195,6 108

597,0 266

174,0 150

166,3 150

415,0 150

708,5 43

190,1 246

138,0 16

146,4 504

268,6 16

48,7 16

25,1 504

102,7 150

628,8 150

[m]

M

[t]
19,56
48,30
44,83
2,40
15,31
134,38
4,81
43,68
8,42
18,82
12,01
21,13
158,80
26,11
24,95
62,26
30,47
46,77
221
73,80
4,30
0,78
12,64
15,41
94,32
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Epiiletenergetikai szamités 12

Megnevezés A my M,
[m?]  [keg/n?] [t]
Leier fodém + fa kdzbensd 2159 150 32,38
Leier fodém kozbensd 421,6 150 63,24
Monolit VB lemez k6zbensé 313 150 4,70
Talajjal érintkez6 fal 2340 558 130,59
Osszesen = - 115740
my: 509 kg/m2 (Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tdmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

E: 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A 4680.8 m2 (Fiitott épiilet(rész) térfogatot hatarolo dsszfeliilet)
V: 10287.5 m’ (Flitott épiilet(rész) térfogat)

ANV 0.455 m*/m’ (Felulet-térfogat arany)

QuatQsigt (21956 + 0) * 0,75 = 16467kWh/a (Sugarzasi hényereség)

AU+ ¥ 10354 W/K

q=[ZAU+ Y- (Qq+ Qua)/721/V=(1035,4 - 16467/ 72)/ 10287.5

q: 0.078 W/m’K (Szamitott fajlagos hveszteségtényez)

iaaxs 0.259 W/m’ K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezije megfelel,

Ot 0.202 W/m’K (Kozel nulla energiaigényti épiiletek megengedett fajlagos
héveszteségtényez)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a kizel nulla energiaigényi épiiletek kivetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

A 2091.82 m? (Fiitott alapteriilet)
n: 0.90 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)
o 0.80 (Szakaszos lizem korrekcios szorzd)
QuatQyigt (5,63+0)*0,75=422kW (Sugdrzasi nyereség)
g, 9.00 W/m* (Belsd hényereség atlagos értéke)
Eyitn' 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)
QMY 7.00 kWh/na (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd henergia igénye)
Myt 9.00 1/h (Légcsereszdm anyéari idényben)
Qsdnyar: 14,62 kW (Sugarzasi nyereség)
Fajlagos értékekbdl szamolt igények
Q= ZANap: 18826 W (Belso honyereségek 6sszege)
Qpe= ZApgpE: 14120 W (Belsd hényereségek 6sszege a hasznositassal)
2E il n= ZANE i p' 12551 kWh/a (Vilagitas éves netto energiaigénye)
Qumv = ZANdgmy: 14643 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettod hfenergia igénye)
V= ZVn: 9258.8 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir= 2V *Z; 7 Zg: 0.0 m’/h (Levego térfogatdram a hasznalati idSben)
Vine= ZVny,#(1-Z 7/ Z5): 0.0 n'/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)
V= Vgt V(1) + V0 9258.8 m'/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hdm. kiilonbséghez.)
Viytr = ZVIggse 92587.9 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)
2020.08.10.
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Epiiletenergetikai szamitas

Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qsg + Qgig + Qp e) / FAU+ ¥+ 0,35Vy) + 2
Aty = (4221 + 14119,8) / (10354 + 0,35 * 9258, 79) + 2= 6.3 °C

L% 17.3°C (Atlagos bels6 hémérséklet)
H: 55288 hK/a (Fiitési hofokhid)
Zg: 3625 h/a (Fiitési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,35EVrplo -Prrple-ZpQye
Qp= 55,288 *(10287,5 *0,078 + 0,35 * 9258,8) * 0,8 -0 * 3,625 - 3,625 * 14119,8 = 127,6 MWh/a
qg: 61.02 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatinak ellenérzése

Atl'n'lyar (Qsdnyar+ Q) / EAU+ ¥+ 0,35V, yar)

Abypyse = (14622 + 18826,4) / (1035,4 + 0,35 * 92587,9)= 1.0 °C

Atpnyarmax 3070 (A nyari felmelegedés elfogadhatd értéke)
A nyari felmelegedés elfogadhat6é mértékii.

Fiitési rendszer
Radiatoros fiitési rendszer, 2db fali kondenzécios kazdanrol lizemeltetve.

Ay 2091.82 m’ (arendszer alapteriilete)

qf 61.02 kWh/ita (a fiités fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Fiit&tt téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

Bl 0.00

G 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

i v 0.20 kWh/nfa (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros ¢s bedgyazott filics, elektronikus szabalyozo optimalizaldsi funkcioval
G 0.40 kWh/nt'a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansiga miatti veszieség)
Eloszto vezetékek a fiititt téren beliil, vizhdmérséklet 55/45

s 1.20 kWh/n'a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyi, h6lépesd 10 K

Egg,: 0.34 kWh/nta (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Taroldsi veszteség nings

Qs 0.00 kWh/m’a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
B 0.00 kWh/n'a

Ep= (¢t gepn+ ey + 4= (Geogep + (Bpg, + Epr +qy ey,
Ep=(61,02+0,4+ 12 +0)* 1,01 + (0,34 + 0+ 0,2) * 2,5 = 64.59 kWh/m’a

EE qus= (@t dgn+ Ayt A dZ(Geoiergye) + (Bpg, + Epr+ Qi )8y sus
Ep e = (61,02 + 0,4 + 1,2+ 0)* 0+ (0,34 + 0+0,2) * 0,1 = 0.05 kWh/ma
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Epiiletenergetikai szamitas 14

Melegviz-termelé rendszer
A hasznalati melegviz eldllitisardl hiszivattyis bojlerek gondoskodnak.

Ay 2091.82 m’ (a rendszer alapteriilete)

vy 7.00 kWh/na (a melegviz készités nettd energia igénye)
Hoszivattyiis bojler

MV 2.50 (elektromos dram)

Ceus: 0.10

Ce 0.50 (a h6termel6 teljesitménytényezdje)

Ey 0.00 kWh/m’a (segédenergiaigény)

(G (1-C ) =1*(0,5*0,1 +(1-0,5))=0,55

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulécid nélkiil
dumv,y  10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ee: 0.00 kWh/nt’a (a cirkulacios szivatty fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fiitdtt térben, nappali &rammal m{ikod6 elektromos boyler
MV £ 5.00 % (a melegviz tirolas fajlagos vesztesége)

Exmy = qumvi] + dumy /100 + gy ¢ 100)X(Gogeyy) + (e + Eyey
Egny="7* (1+0,1 +0,05) * 1,25 + (0+0) * 2,5 = 10.06 kWh/m*a
Epmy sus = devv(] + Gamv v/ 100 + gy /100X Coyepmy sus) + Be + Eydey gy
By sus =7 * (1+ 0,1 +0,05) * 0,55 + (0+ 0)* 0,1 = 4.43 kWh/m’a
Vilagitisi rendszer

Ay 2091.82 m? (a rendszer alapteriilete)

L 0.60 (a vilagitas korrekcios szorzdja)

Eyit= (ZEyin/ Anvey

E,y=6*0,6 *2,5=9.00 kWh/m’a

Eviisus= (zEvil,n/ Aoey s

Eqilsus=6* 0,6 * 0,1 =0.36 kWh/m’a

Nyereségaram forras

22 kWp napelemes rendszer.

Q. 20724 kWh/a (éves energianyereség)
e 2.50 (elektromos dram)
Bl 1.00

E, = Q. e, /Ay=-20724*2,5/2091,8 =-24.77 kWh/m’a
Ei qus= Qi e qu/Ay=20724* 1/2091,8 = 9.91 kWh/m’a

2020.08.10.
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Epiiletenergetikai szamitas 15
Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
EP = EF + EHN[V+ Evﬂ+ ELT+ Ehﬁ+ E+_= 64,59 it 10,06 +9+0+0+ -24,77
Ep: 58.89 kWh/m?*a (az dsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Eppax: 85.00 KWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Az épiilet(rész) az sszesitett energetikai jellemzé alapjan megfelel.
Esus = EF sus T EHZMV sus T Ev-il sus T ELT sus T Ehﬁ sus t Enyer sus
Equ=0,05+4,43+ 0,36+ 0+0+9,91 = 14.75 kWh/m’a
MER =E/E,= 14,75/ 58,89 = 250% (Megjulé részarany)
A megiijuld részarany a kozel nulla energiaigényii épiiletek kivetelményszintnek megfelel.
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozék szerint
Energiahordozd tipusa E e Eprim ecoz Ecoz F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kW  [t/a] [/a]
elektromos aram -3,64 2,50 9,11 365 -1,33  -3,64 MWh
foldgaz 132,30 1,00 132,30 202 26,72 14008,00 m3
Osszesen 123,19 25,39
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2019.X1.29-i allapot szerint késziilt.
A kozel nulla energiaigényii épiiletek kivetelményszint (6. melléklet) szerint.
A7 i
f % / M il
g
2020.08.10.

WinWatt golya 8.25 (2020. 8. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

http:/fwww.bausoft.hu



