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BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
2. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában
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BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
3. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B10
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 10 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás Az alaprajzon jelölt nyílászárók min 27 dB hanggátlási értékkel kell rendelkezzenek
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 9
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
4. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B11
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 15 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás Az alaprajzon jelölt nyílászárók min 27 dB hanggátlási értékkel kell rendelkezzenek
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 10
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
5. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B12
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 17 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése acéllemez felülettel
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás Az alaprajzon jelölt nyílászárók min 27 dB hanggátlási értékkel kell rendelkezzenek
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 7
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
6. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B13
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 17 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése acéllemez felülettel
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ragsztott biztonsági üveg
Ajtócsukó ---
Hanggátlás min 27 dB
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
7. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B14
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 24 cm vastag meglévő tégla falazat
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás min 27 dB
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 2
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
8. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B15
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vastag vázkerámia / meglévő tégla falazat
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás Az alaprajzon jelölt nyílászárók min 27 dB hanggátlási értékkel kell rendelkezzenek
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 3
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
9. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B16
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 45 cm vastag meglévő tégla falazat
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 3
---

Nyílás oldali nézet 2,
10

1,00



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
10. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B17
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó - akadálymentes mosdó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vastag vázkerámia falazat
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny Speciális PU habbetét
Szárny felületkezelése Getalit 2,0 HPL felület, élvédelemmel: 3 oldali takart műanyag rátét
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár WC zár
Küszöb ---
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő ajtó belső oldali behúzó, rm. fogantyú 300 mm hosszú

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
11. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B18
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó - akadálymentes mosdó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 17 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny Speciális PU habbetét
Szárny felületkezelése Getalit 2,0 HPL felület, élvédelemmel: 3 oldali takart műanyag rátét
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár WC zár
Küszöb ---
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő ajtó belső oldali behúzó, rm. fogantyú 300 mm hosszú

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
12. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B19
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vastag vasbeton falazat
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

1,00

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
13. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B20
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 0,90×2,10
Kapcsolódó szerkezet 10 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 14
---

Nyílás oldali nézet

90

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
14. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B22
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 0,90×2,10
Kapcsolódó szerkezet 17 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 4
---

Nyílás oldali nézet

90

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
15. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B23
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 0,90×2,10
Kapcsolódó szerkezet 10 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny Speciális PU habbetét
Szárny felületkezelése Getalit 2,0 HPL felület, élvédelemmel: 3 oldali takart műanyag rátét
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár WC zár
Küszöb rozsdamentes küszöb
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

90

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
16. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B25
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 0,90×2,10
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vastag vázkerámia / meglévő tégla falazat
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 3
---

Nyílás oldali nézet

90

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
17. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B30
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 0,75×2,10
Kapcsolódó szerkezet 10 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 10
---

Nyílás oldali nézet

75

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
18. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B42
Megnevezés egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,40×2,10
Kapcsolódó szerkezet 17 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

97 43
1,40

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
19. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B50
Megnevezés kétszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,50×2,10
Kapcsolódó szerkezet 10 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

1,03 47
1,50

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
20. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B51
Megnevezés kétszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,50×2,10
Kapcsolódó szerkezet 15 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ragsztott biztonsági üveg
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

biztonsági üvegbiztonsági üveg

1,02 48
1,50

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
21. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B55
Megnevezés kétszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,50×2,10
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vastag vázkerámia falazat
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

47 1,03
1,50

2,
10



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
22. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B65
Megnevezés kétszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 1,80×2,40
Kapcsolódó szerkezet 30 cm vastag vázkerámia falazat
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ---
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

82 98
1,80

2,
40



BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése: KIV-ÉP-K-04
23. oldal

Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában

Konszignációs jel B72
Megnevezés kétszárnyú nyíló ajtó
Javasolt tipus típus szerkezet
Névleges méret (m) 2,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet 17 cm vastag szerelt válaszfal
Tok acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése 1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe fehér
Szárny lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe RAL 9001 krémfehér
Vasalat rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár PZ zár
Küszöb normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés ragsztott biztonsági üveg
Ajtócsukó ---
Hanggátlás ---
Egyéb kiegészítő

Megjegyzés ---

Mennyiség (db) 1
---

Nyílás oldali nézet

1,00 1,00
2,00

2,
10
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