Agfalva Kozségi Onk., Agfalvi V.M. Alt. Iskola
Agfalva, Vaci Mihaly u. 1. (hrsz. 484)
Meglévé gaz fogyasztoi rendszer atalakitasa

A méretezés (cs6surlodas, egyenértékii cs6hosszak) az MSZ 7048/1-87-szerint.

Kiindulé nyomas: A tervezett gazvezeték nyomésa a nyomasszabalyozé utan 85.00 mbar
Névleges késziilék csatlakozdsi nyomas 40.00 mbar
A csatlakoz6 és fogyasztoi vezetéken megengedett nyomasveszteség 45.00 mbar
A G-10 gazfogyasztasmérd nyomasvesztesége (10 m3/h névleges teljesitménynél) 0.80 mbar
Egyideju (méretezési) gazterhelés 11.98 m3/h
Méré tényleges nyomasvesztesége (az egyidejii gazterhelésnél) 1.15 mbar

Aramlasi Gtvonal: Méré->1.sz. gazkazan Gtvonal

Bels6 szakasz | egyenértéki Szakasz Gaz . -
szakasz . re 4o " . . , | nyomasveszteség:
sorszama szakasz megnevezése cs6atmérs | hossz csbhossz | L (Lo+Le) A gézterhelése | sebesség AP, (mbar)
Db (m) Lo(m) Le(m) V,(m?/h) v (m/s) St
1. G-10 mér6kotés méretlen oldalon 0.040 2.70 2.70 0.0240 11.98 2.65 0.040
2. G-10 méré nyomasvesztesége 1.148
3. G-10 mér6kotés mért oldalon 0.040 2.10 2.10 0.0240 11.98 2.65 0.031
4. DNG63 PE tervezett fogy. vezeték fold alatt 0.051 78.00 3.50 81.50 0.0200 11.98 1.63 0.297
5. PE-Cu csatakoz6 0.032 0.40 0.40 0.0240 11.98 4.14 0.018
6. 35x1,0 Cu tervezett fogyasztoi vezeték 0.033 26.00 5.70 31.70 0.0240 11.98 3.89 1.223
7. 22x1,0 Cu tervezett fogyasztoi vezeték 0.020 1.50 2.00 3.50 0.0240 5.99 5.30 0.413
8. késziilék el6tti nyomascsdkkentd csatlakozas 0.040 0.00 0.50 0.50 0.0900 5.99 1.32 0.007
tényleges nyoméasesés APt= 3.176

A tényleges nyomasesés kisebb, mint a megengedett nyomasveszteség: a gazellaté halézat megfelel.



Aramlasi Gtvonal: Méré->2.sz. gazkazan utvonal

Bels6 szakasz | egyenértéki Szakasz Gaz . -
szakasz . re 4o 9 . . , | nyomasveszteség:
sorszama szakasz megnevezése cs6éatmérs | hossz csbhossz | L (Lo+Le) A gézterhelése | sebesség AP, (mbar)
Db (m) Lo(m) Le(m) V,(m?/h) v (m/s) St
1. G-10 mér6kotés méretlen oldalon 0.040 2.70 2.70 0.0240 11.98 2.65 0.040
2. G-10 méré nyomasvesztesége 1.148
3. G-10 mér6kotés mért oldalon 0.040 2.10 2.10 0.0240 11.98 2.65 0.031
4. DNG63 PE tervezett fogy. vezeték fold alatt 0.051 78.00 3.50 81.50 0.0200 11.98 1.63 0.297
5. PE-Cu csatakoz6 0.032 0.40 0.40 0.0240 11.98 4.14 0.018
6. 35x1,0 Cu tervezett fogyasztoi vezeték 0.033 26.00 5.70 31.70 0.0240 11.98 3.89 1.223
7. 22x1,0 Cu tervezett fogyasztoi vezeték 0.020 0.80 2.00 2.80 0.0240 5.99 5.30 0.330
8. készlilék el6tti nyomascsdkkentd csatlakozas 0.040 0.00 0.50 0.50 0.0900 5.99 1.32 0.007
tényleges nyoméasesés APt= 3.094

A tényleges nyomasesés kisebb, mint a megengedett nyomasveszteség: a gazellaté halézat megfelel.




