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Bontasi miuszaki leiras

El6zmények

Epitteté az Agfalvi Vaci Mihaly Altalanos Iskola bévitését tervezi, mely magaval vonja a
jelenlegi iskolaépiilet részleges bontasat.

A jelenleg L alaku épiiletnek a Vaci Mihaly utcaval parhuzamos szarnya megmarad, illetve
felujitasra keriil, itt a tetd szerkezet, a térdfalak és a fodémen 1€v0 salak feltoltés kertil elbontasra,
valamint a megmaradé lapostetds részen a fodémen 1évo lapostetd rétegek. Belsd bontasok is
lesznek, padloburkolatok keriilnek elbontasra, valamint a bontasi terveken jelolt valaszfal
szakaszok.

Az L alaku épiilet utcaval merdleges szarnya teljes elbontasra kertil.

A bontassal érintett szerkezetek a bontési terven keriiltek megjelenitésre.

Az épiilet 0sszkdzmiives, a kozmiivekrol minden munkalat elkezdése elott szakszertien le kell az
épiiletet valasztani.

Meglévo allapot

Anyagok és szerkezetek:

* Alapozas: beton savalapozas, mélysége eldzetes feltarassal megallapitva.

* Teherhord6 falak: tomor kisméretii téglabol falazott, mindkét oldalan vakolattal ellatott,
nyers falazott vastagsaga 38 cm, vakolatokkal 42cm Osszvastagsagu.

» Vilaszfalak: kisméretii tomor téglabdl, illetve égetett keramia valaszfal elemekbdl 10-es
téglabol falazott, altalanossdgban mindkét oldalon vakolattal ellatott 16-20 illetve 12 cm
Osszvastagsagu szerkezetek.

+ Fodém: eldregyartott vasbeton gerendas, beton talcas fodém, a tetején lapostetd
rétegrenddel, salakkal, felbetonnal.

» Nyilaszarok: korszerli 2 rétegli hdszigeteld livegezéssel ellatott nyilaszarok, néhol a
sportpalya felé labda védo racsozassal ellatva, ajtok is korszerli miianyag ajtok also
részeken stadur betétekkel.

» Tetdszerkezet: hagyomanyos fa fedélszerkezet, 3 alloszékes nyeregtetos kialakitassal,
kontyolt végekkel.

* Hg¢jalas: égetett natir hodfarka cserépfedés.

* Homlokzatképzés: vakolt tégla falazatoki és beton feliiletli homlokzati 1épcsd elemek, az
utcai homlokzaton megdvando polisztirol hdszigeteléssel, dryvit vékonyvakolattal.

+ Kémény: 1 db kisméretii téglabdl falazott kétkiirtds kéménypillérek, beton fedkdvel

+ Ko6zmiivek: az ingatlan teljesen kozmiivesitett. Az épiilet 0sszkozmiives, a kozmiivekrol
minden munkalat elkezdése eldtt szakszeriien le kell az épiiletet valasztani.
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Bontando szerkezetek

Az L alaku épiilet utcaval merdleges szarnya teljes elbontésra kertiil.

A foldben 1év0 szerkezeteket is ki kell bontani, ugyanis az épiilet helyére uj épiilet 1étesiil.

Az elbontott teriileteken és az alapozasok helyén a foldvisszatoltésrol és annak tomoritésérol
gondoskodni kell, melyet tomoritési vizsgalattal kell igazolni.

Az épiilet allaga

Az épiilet allaga jo, az évek soran végig hasznalatban volt, a karbantartas is el volt szakszerlien
végezve, a bontds nem az épiilet allagromlasa miatt indokolt, hanem a bévités kivanja meg.

Bontasi eloirasok

* A bontast csak hatdsagi engedély birtokaban szabad végezni!

* A bontds megkezdése eldtt a kozmiiveket le kell kotni, a lekotés tényérdl meg kell gydzddni.

* A bontast csak felel6s miiszaki vezetd jelenlétében lehet végezni!

« A bontast a nyildszarok, tetéhéjazat, fedélszék, kémények, fodém, falak, alapok
sorrendjében lehet végezni.

* Tilos a falakat donteni!

» A bontas soran a kozteriileti jardat és a kozeli szomszéd feldli udvart biztositani kell.

» A bontés sordn az ide vonatkoz6 technologiai, munkavédelmi és balesetvédelmi eldirasokat
be kell tartani.

Bontas sordan betartand6 technologiai, munkavédelmi és balesetvédelmi

eloirasok

A bontas soran minden relevans, a bontasra vonatkozd jogszabalyt be kell tartani kiilonos
tekintettel az alabbiakra:

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyilittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
munkafolyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok €s hasznalatuk biztonsagi kovetelményeirol
¢s mindségiik tanusitasarol

2/1998 (1.16.) MM rendelet a munkahelyeken alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkakdri, szakmai alkalmassdg orvosi vizsgalatarol és
véleményezésérol

65/1999. (XI1.22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi

kovetelményeirdl.

25/1998. (XI1.27.) EuM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jarokézi
tehermozgatds minimalis egészségiigyi €s biztonsagi kovetelményeirdl

18/2008. ((XIL.3.) SzMM

45/2004. (VIL.6.) BM-KvVM rendelet az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl
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3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

18/2008. (XIL.3.) SzMM rendelet az egyéni védoeszkozok kovetelményeirdl ¢és
megfeleloségének tanusitasarol

143/2004. (XIL 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

32/1994. (XI1. 10.) IKM rendelet Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
33/1994. (XI1. 10.) IKM rendelet az Emelégépek Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasarol

1/1995. (I. 6.) MiiM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari a Ipintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol
45/2004. (VIL.6.) BM-KvVM rendelet az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

31/1995. (VIL. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadéasarol
47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadéasarol

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet A potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben 1évé munkahelyek minimélis munkavédelmi kdvetelményeirdl

66/2005. (XI1.22.) EiiM rendelet a munkavallalokat éré zajexpozicidra vonatkozé minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

29/2001. (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl

25/2000 (IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
44/2000.(X1IL.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

26/2000. (XI1.27.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyi rakkelt6kkel kapcsolatos
eldirasokrol

16/2008. (VIIL.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirdl és megfeleldségének
tantsitasarol

I. A bontas elokészitése

A bontast csak érvényes, jogerdre emelkedett engedély birtokdban szabad megkezdeni.

A bontasi munkalatok vezetésével felelds vezetdt kell megbizni.

A bontason résztvevd dolgozokkal az alkalmazott bontdsi technologiat, a munkak

balesetveszélyeit és azok megelézésének modjat a hatélyos Epitéipari Baleset-elharitd és

Egészségligyl Ovorendszabalyok figyelembevételével ismertetni kell. Tovabba az

alkalmazottakat az eldirdsoknak megfeleld6 védoruhdzattal: sisak, kesztyli, poralarc,

véddszemiiveg, vall- €s tenyérvédo, stb. kell latni. A dolgozok részére biztositani kell:

* ivovizet

» szocialis helyiségeket (61t6z6, mosdd, zuhanyozo, WC)

+ ¢étkezésre alkalmas helyiséget

+ elsdsegelynyujto felszerelést

* ha az el6irt hdmérséklet nem biztosithato, véddital kiszolgalasarol illetve melegedd
helyiségrol, hideg elleni védéruhdzatrol kell gondoskodni

Biztositani kell a bontési teriilet idegenek eldli elzardsat, mégpedig a biztonsagi sav

figyelembevételével legalabb 2m magas keritéssel, allando, sziikség esetén kutyas Orzéssel.

A bontasi terlileten gondoskodni kell mind az Gjrahasznosithatd, mind a hulladék anyagok
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ideiglenes vagy hosszu tavu tarolasarol és folyamatos elszallitasarol.

I1. A bontas megkezdése elott elvégzendo munkalatok

Elsé Iépésként a kivitelezd részérdl meg kell gy6zOddni a sziikséges bontasi engedélyek
érvényességérol, és hogy a tervezo altal rendelkezésre bocsatott tervek adatai megegyeznek-e
a terepen tapasztaltakkal. Ezek utdn mar atvehetd a bontasi teriilet, és az épitésvezetd
megnyithatja a munkanaplot.

Az ¢épiilet teljes kozmuellatottsaggal bir, igy a munkalatok megkezdése eldtt az illetékes
hivatalok altal az ingatlant le kell kapcsolni a viz, gaz, elektromos aram, kozmiihalézatrol,
tovabba a telefon- valamint kdbelhal6zatrol, és ezen lecsatolasok elvégzésérol meg kell
gy6zddni.

Mivel az ingatlanra hasonlé funkciot betoltd épiilet épiil a jovOben, ezért a szoban forgod
koziizemi kapcsolatokat meg kell tartani. Ennek érdekében a vezetékeket, csatornat, stb., fel
kell tarni és zavartalansagukrol gondoskodni kell.

Az épiiletet bontasra alkalmas allapotra kell hozni, azaz a kimozdithat6 berendezési targyak
kiszerelésérdl, leltarozasarol és elszallitasarol gondoskodni kell.

Bontast megeldzd szakipari munkak

Vizszerelési berendezési targyak bontdsa

Mosdok leszerelésénél eldszor a kifolydszelepeket (mosdocsap) kell leszerelni, a kifolydszelep
¢s a nyomovezetéket 6sszekotd rogzitd hollandi szétkdtésével. Ezt kovetden szét kell kotni a
blizelzar6 (szifon) és a lefolyovezeték 6sszekotd hollandijat. Talpas mosdo esetén a mosdotal
falhoz rogzitd csavarjainak megoldasa utan a mosdo és a talp leemelhetd. A mosdotdmaszokat
a tdmasz rogzitd facsavarjanak megoldasaval bontjuk le. A falra szerelt kézmoso, falikut
bontdsa a mosdoéval azonos moédon torténik. A beépitett mosogatd esetében kiilon keriil
lebontasra a keverd csaptelep és kiilon a beépitett mosogatd és a blizelzaro. Az eléelzarok
bontéasa (csempeszelep, sarokszelep stb.) a berendezési targyak lebontasa utan keriilhet sorra.
A beépitett fiirdokad bontasa az eldfal elbontasaval kezdddik. A befalazas elbontasat kovetden
szét kell kotni a kad lefolyoszelepének és a lefolyovezetek 6sszekdtd hollandijat, ami utan a
fiirdokad kiemelhetd. A kad elbontdsa utdn a kad keverdtelepe és a csempe szelepe keriil
lebontasra. A WC berendezés lebontasa a WC-csésze elbontasaval kezdddik. Le kell szerelni a
WC fedelet a felerdsité csavarok megoldasaval. A WC csészetalpat korbe kell vésni, a csészét
a lefolyovezetékbdl kis mozgatas kozben ki kell emelni.

Az elektromos vizmelegit6k bontdsa sordn ki kell kotni az elektromos csatlakozo vezetéket,
majd a hideg ¢és melegviznek a bojlerrel valo 6sszekotd vezetékét kell a csatlakozo hollandinal
sz¢étkotni. Ezutan a bojlert rogzitd csavarok megoldéasaval a bojler leemelhetd a falrol.

Burkolatok bontasa

Ezek utan szedhet6 fel mindenfajta padlo- és falburkolat, rétegenként.

Csempe falburkolat: Mivel a fiirdShelyiségekben a csempe falburkolat 2m magassagig
felnyulik, a bontasat allvanyrdl kell végezni. A munka soran iigyelni kell, nehogy egy elem
kibontasakor tobb masik is leszakadjon a falr6l, mert ez igen sulyos baleseteket okozhat,
csakugy, mint a torott, csorbult darabok.

Keramia jardlap: Bontasat elemenként, a torésekre, csorbulatokra iigyelve kell végezni.
Akibontott burkolatot a helyszinen meg kell tisztitani, hogy azonnal deponalhato illetve
elszallithato legyen.
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Nyilaszarok bontésa

A kovetkezo elokészitd munkafazis a nyilaszarok kiemelése. El6szor is gondoskodni kell réla,
hogy a munka S5Sm-es korzetében senki ne tartézkodhasson. Ezutdn ki kell emelni az
iivegtablakat a keretekbdl oly mddon, hogy azokban repedt iiveg, ivegdarab ne maradjon. A
kiemelt livegtablakat fiiggdleges helyzetben, biztonsagos modon kell tarolni, és mihamarabb
elszallitani. Hogy a keretek kibontasakor esetlegesen keletkezd sériiléseket elkeriiljiik, a
nyiladszarokeretek bontdsat a falazat bontasaval parhuzamosan, fokozatosan kiszabaditva
végezziik.

Mivel a kibontott anyagok jelentds része Gijrahasznosithat6 a bontds soran az anyagokat
szelektalva kell deponalni és elszallitani.

I1I. A bontas technologiai leirasa

Els6 1épésben az épiilet szerkezeti allapotat kell feltérképezni és megvizsgalni, ebbdl deriilhet
ki, mely szerkezetek bontasakor lehet labilitasra, kimozdulasra szamitani. Ezek megbontésa
elott a kapcsolddd szerkezetek allékonysagat feltétleniil biztositani kell alatdmasztéassal,
kiducolassal.

Héjazat bontésa

A tetOszerkezet bontasa a badogos munkak eltavolitasaval kezdddik. Ezt koveti a héjazat
lefejtése oly modon, hogy a kdmiives szerkezetek: kémény, oromfal stabilitdsat az 6nsuly,
illetve szélteher ne veszélyeztessék. Ugyelni kell tovabba, hogy megbontott tetdszakasz a
munka megszakitdsa utdn ne maradjon, vagy ha ez elkeriilhetetlen, a megmaradt héjalast a
kiils6 hatasok illetve szélteher ellen ideiglenes rogzitéssel, leterheléssel biztositani kell. Az
épiiletet fedd cserép bontasat elemenként kell végezni, ligyelve azok épségére, hiszen ez az
anyag eloregedett allapotban kdnnyen torik. Mivel a bontas sok tormelékkel jar, ezért munka
kozben fokozott dvatossag sziikséges. A kibontott anyagokat vagy a tormeléket a tetén és a
tetdtérben tarolni csak ideiglenes jelleggel, kis 6sszsulyig szabad, azok folyamatos
leszallitasarol gondoskodni kell. A héjazat bontdsa esds, havas idében nem torténhet.

Tetdszerkezet bontdsa

A héjazat elbontésa utan kovetkezik a fa fedélszeék. E16szor meg kell gy6z6dni a fa allapotarol
¢és az acskotések épségérél. Amennyiben a faanyag rovar- vagy gombakérosodott, a fert6zott
faanyag elkiilonitett bontdsarol, a fertdzottség egészségiligyi hatosag felé torténd bejelentéseérdl
¢s az eldirasoknak megfeleld elkiilonitésérdl majd a elszallitasarol gondoskodni kell.
Amennyiben az acskotések eloregedtek, vagy nem teljesen megbizhatoak, a szerkezeteket
bontasukig szdgezéssel biztositani kell. Ezek utdn az &acsszerkezetek bontdsa az épitési
sorrenddel ellentétesen torténik. A faanyagot rogton kibontasa utan szegteleniteni kell €s csak
ezutan szabad a fodémrdl a terepszintre engedni, deponalni, majd elszallitani.

Tetdszerkezet bontdsa minimum 80 cm széles palloteritésrdl, megépitett allvanyzatrol,
allaspadozatrdl torténik az alatta 1évé fodém szintjérdl, de azt a bontott anyaggal tulterhelni
nem szabad. A kOmiives szerkezetek elbontdsa parhuzamosan torténik az acsszerkezetekkel,
kiilon épitett fadllvanyrol.

A tetészerkezet és héjalas bontasa esds, havas idében nem torténhet.

F6dém bontasa

A teté Fodém bontésa el6tt a tetorétegeket, a feltdltéseket le kell bontani egészen a fodém
felso sikjaig.

Az épiilet eléregyartott vasbeton gerendas, betontalcas fodémmel rendelkezik, amely megfeleld
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ideiglenes aldtdmasztassall bonthatd. A betontalcak kiemelésekor ligyelni kell a vizszintes er6k
felvételére, ezért a bontadst minden mezOben parhuzamosan haladva, vagy a gerendak kozti
ki¢keléssel lehet végezni.

A Dbetontalcak kibontasat kovetden a vasbeton koszoruk bontasa kovetkezik, melyet
allvanyzatrol kell végezni.

A koszoruk kibontasat kovetden a vasbeton gerendakat daruval kell leemelni és a helyszinen
depondlni vagy azonnal elszallitani.

Fodémbontas kozben az alanti szinteken tartdzkodni tilos!

A fodémet leszakitassal bontani tilos!

A f6dém bontasa kiilondsen veszélyes munkafazis, ezért a balesetvédelmi eldirasok betartasara
kiilonos gondot kell forditani!

Falazat bontasa

A falazat szintenként bontandd, iligyelve arra, hogy alatta senki ne tartdozkodjon. A
munkalatokat a térdfalakkal, majd a véalaszfalakkal kell kezdeni. Bontdsukhoz az egyik oldalrél
allvanyt kell késziteni, s a falat a bontas oldalar6l meg kell tAmasztani.

A teherhord6 falazat bontdsa szerkezettdl fiiggetlen allvanyzatrdl, feliilrdl lefelé torténik. A
falazat allvanyzattal ellentétes oldalan 1 m széles palldteritésrdl kell gondoskodni, a kibontott
tormelékek szadmara. Legfeljebb 1 m magas falszakasz bontdsa utin a tormeléket a
palloteritésrol el kell szallitani. A porképzodés megakadalyozdsara a bontott tormeléket
locsolni kell.

Az épliletkémény bontasa csak megfeleld, biztonsagos, szerkezettdl fiiggetlen munkaallvanyrol
késziilhet, kézi kibontassal. A kibontott anyagot csuszdan kell leadni, az anyag ledobalasa tilos.
Jelen esetben a kéményt emeletnyi szakaszokban bontjuk, vagyis a terheletlen valaszfalak
bontasat kovetden, de a szerkezeti falakat megel6zden, fodémszintig visszabontva. A kémény
fodémre dontése, huzatasa szigoruan tilos.

Alapok kibontasa és tereprendezés

A bontashoz sziikséges munkaarkot ducolassal, rézsiivel, a csuszdsveszélyes foldprizma
kihorgonyzasaval kell biztositani. A foldpartok kozvetlen szélére anyagot tarolni tilos.

A kitermelt anyagok visszazuhanasat élpalloval, kalodaval meg kell akadalyozni.

A munkaszintre torténd lejutdshoz szabalyosan kiépitett feljarot kell 1étesiteni.

Az alapok kibontasaval befejezOdtek a bontdsi munkdk, tehat kovetkezhetnek az
utomunkalatok. Ezek els6 fazisa a tereprendezés. Mivel kozvetleniil az épiilet helyére keriil
masik épitmény, ezért a terepet vissza kell allitani és megfeleléen tomoriteni kell. A kidsott
munkatertiletet tehat teljesen vissza kell tolteni, s a visszatoltést megfeleloen tomoriteni kell,
munkagépek segitségével, a tomoritésrdl tomorségi vizsgalatot kell készittetni.

A tereprendezéssel parhuzamosan, vagy azt megeldzve gondoskodni kell a munkateriileten
tarolt bontési anyagok és tormelékek megfeleld helyre torténd elszallitasarol.
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Epitészeti miiszaki leiras

Elézmények

Epitteté az Agfalvi Vaci Mihély Altalanos Iskola bévitését tervezi.

A jelenleg L alaku épiiletnek a Vaci Mihaly utcaval parhuzamos szarnya megmarad, illetve
felujitasra keriil, itt a tetd szerkezet, a térdfalak és a fodémen 1€vo salak feltoltés kertil elbontasra,
valamint a megmaradé lapostetds részen a fodémen 1évo lapostetd rétegek. Ez a szarny lesz az
oktatasi szarny, foldszinten 6db tanteremmel, emeleten 5db tanteremmel.

Az L alaku épiilet utcaval merdleges szarnya teljes elbontésra kertil, ennek helyén kap helyet a
foldszinten a tornaterem és az azt kiszolgalo 61tdz6 blokk, orvosi szobaval, biifével, vizes
blokkokkal. Emeleten pedig az iskola iranyitas kap helyet, irodak, tanari, targyal6 és teakonyha,
valamint egy vizesblokk.

Az atalakitas épitési engedélyt kapott 2017. augusztus 24-én.

Iktatéoszam: GY-06D/EPH/01115-29/2017

ETDR azonosit6:201700022429

Eredeti épitész tervez6: Szabo Péter

A kivitelezési tervdokumentacio ezen épitési engedély alapjan késziilt.

Az attodl valo eltérések modositasok egyeztetve lettek eldzetesen az épités hatdosaggal, nem
engedély koteles modositasok. Az egyeztetés a miiszaki leirds melléklete.

Az épiilet attervezésének célja a palyazati keretekhez torténd koltség optimalizalas, az épiilet
alaprajzi kialakitasanak, helyiségkapcsolatainak megtartasaval.

Helyszin bemutatasa

A szoban forgd épitési telek tehat Agfalva kozpontjaban helyezkedik el, szomszédos a helyi
bdlcsddével és a polgarmesteri hivatallal. A telek észak-dél fekvésti, a jelenlegi iskola megtartandod
szarnya a Vaci Mihdly utcara merdleges, kozvetlen az utcafrontra épiilt el6kert nélkiil. Az épiilet
az épliletszerkezetekbdl kovetkeztethetden tobb 1épcsOben a multban tobbszdr bovitésre kertilt.

A legrégebbi része az alapincézett magastetOs épliletrész, mely kétszer lett bovitva lapostetds
éptiletszarnyakkal.

A telek déli iranyban erdsen lejtds, a tervezett €piilet ebbe a lejtds terepbe lett beleillesztve.

A terep adottsagokbdl fakad, hogy a tervezett fobejarat az els6 emeletre keriilt.

Az épiilet egyiittes udvaran egy aszfalt burkolatos sportpélya helyezkedik el, mely a jovében is az
iskola sportpalyaja marad — ezen felujitds nem érinti. Az iskola felujitdsaval parhuzamosan az
oktatas ezen a sportpalyan létesitendd konténer iskolaban fog folyni, biztositva ezzel az oktatés
folytonossagat.

A telek északi részét egy patak szegélyezi.

A telek teriilete: 5694,00 m2

Beépitett tertilet: 1708,00 m2

Foldszint nett6 beépitett tertilete: 1471,00 m2

Emelet nettd beépitett teriilete: 632,00 m2
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Funkcio

Az épiilet funkcidja tovabbra is altalanos iskola, azonban 11 tanteremmel €s szabvany kosarlabda
méretli elvalasztd fliggonnyel ellatott tornateremmel kiegésziilve. Fontos, hogy megvalosul a
szabvanyoknak megfelelden kialakitott tornatermet kiszolgald 61t6z6 rész, a tanarok oktatasat
segitd korszer(i tanari, teakonyhaval, irodakkal, targyaloval.

Az iskola két tantermet leszdmitva teljesen akadalymentes kialakitast lesz, ezt szolgalja egy
akadalymentes lift, egy beltéri és egy kiiltéri rampa, mely az udvar megkozelitését biztositja. Az
¢épiilet fobejaratanal akadalymentes parkold késziil, egy a gyermekeket fogadod kozosségi
térkovezett fogado térrel, a gépkocsik szamdra kialakitott forduldval, hogy megkdnnyitse a
gyermekek biztonsagos gépkocsival torténd haza és iskolaba szallitasat.

Itt kap helyet a bicikli tarol¢ is, valamint egy harom lobog6 fogaddsara tervezett zaszlotarto is.

Altalanos leiras, telepités

A tervezett épiilet harom {6 részre bonthato.

Az els6 rész a hosszanti a régi épiiletet is magaba foglald oktatasi szarny. Ebben az épiiletrészben
kap helyet a foldszinten 5 db szabvanyos €s egy darab csokkentett méretii tanterem, ezen tanterem
mérete a meglévo megmarado épiiletbdl adodik. Ezen épiiletszarny alatt helyezkedik el a pince,
mely nem keriil feltjitasra — funkcidja karbantartdé mihely. Ezen szarny kozepén a jelenlegi
szamitastechnikai terem helyén kertil kialakitasra egy ho és flistelvezetéssel ellatott 0j két szintet
Osszekotd 1épcsdhaz, mely megteremti a kétszintes oktatdsi szarny kozott a kozlekedési
kapcsolatot. Az emeleten ebben a szarnyban 3 darab tanterem egy kémiai terem és egy korszerli
szamitastechnikai terem kapott helyet, harom darab szertarral.

Az épiilet ezen oktatasi szarnya szerkezetileg ugy épiil fel, hogy a foldszinti falak meglévo
megmarado szerkezetek, a fodémek a salakrétegek eltdvolitdsa utan bentmarado zsaluzatként
szerepelnek, ezen fodémekre kertil az 1) 20cm-es monolit vasbeton fodémszerkezet- kialakitasuk
statikai tervek szerint.. A vasbeton fodémre keriilnek a tetdt tartd acél keretallasok — kialakitasuk
statikai tervek szerint, majd ezen tartoszerkezetre kertil térdfalként a helyi konnyliszerkezeteket
gyartd cég a Lignova W3.3 jelli Kiils6 falszerkezeti eleme — valtozo vastagsagu kiilsé EPS magu
dryvit rendszerrel — ezen EPS mag valtozasokkal kivanjuk felvenni a meglévd foldszinti falak
sikbeli eltéréseit.

A térdfalra és az acél szerkezetre keriil kialakitasra a hagyomanyos tetdszerkezet, a megadott
rétegrendi felépitéssel.

Az épiiletegylittes ezen szarnya egy kiilon tlizszakasz, tlizgatlo szerkezetekkel elvalasztva az épiilet
kozbensé — Oltoz6, lizemeltetési, irdnyitasi szarnyatdl. Pontos kialakitds és eldirasok lasd
tlizvédelmi tervfejezet €s tervdokumentacio.

A masodik rész az épiiletben a mar emlitett 61t6z0, lizemeltetési, iranyitdsi szarny. Itt kap helyet a
foldszinten a kiilon nemekre bontott 61t6z6 rész, az akadadlymentes 61t6z0, egy nagy vizesblokk,
a biifé, a gépészet és az elektromos kapcsold helyiség. Az emeleten a tandrok oktatasat segitd
korszer(i tanari, az tizemeltetést szolgald irodak teakonyhéval, targyaloval. vizesblokkal. Az épiilet
ezen szarnyan lett kialakitva az épiilet fObejarata, mely kozvetlen kapcsolatban van az auto
forduloval, a parkolokkal és a biciklitaroloval. A fobejarat eldtetdvel lesz ellatva, valamint itt kap
helyet az intézmény neve a falaon rozsdamentes acél karakterekbdl, itt kell elhelyezni a falon az
iskola cimerét, valamint itt kap helyet a 3 allasos zaszlotarto.

A bejaratnal kapott helyet a két szintet 6sszekotd akadalymentes lift és a 1épcs6haz, melyek
biztositjak a két szint kozotti kapcsolatot.

Az épiilet ezen szarnyanak a szerkezeti felépitése a fOldszinten falazott szerkezetek monolit
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vasbeton pillérekkel, monolit vasbeton fodémmel. Az emelet a mar emlitett Lignova W3.3 jelii
Kiils6 falszerkezeti eleme keriil beépitésre, a rendszer szigetelt almennyezeti rendszerével. A
tetoszerkezet itt kis hajlasa trapézlemez fedési szeglemezes tartoszerkezeti.

A harmadik része az épiiletnek a tornaterem, mely egy teljes értékli szabvany kosarlapba palyat
foglal magaba, a kell6 védétavolsagaival.

A tornaterem félig a terepbe van siillyesztve, ezen a szinten az épiilet vasbeton szerkezetii, egy
vasbeton gyiiriivel, mely a koszoru szerepét latja el. A koszoratol felfelé acél szerkezetii csarnok
épiilet, korszerti szigetelt PIR habos szendvicspanelekkel és tetépanelekkel. A tartdszerkezet
racsostartokbol all, mind a pillérek, mind pedig a tetdszerkezet — lasd statikai tervdokumentacio.
Az tornaterem kozvetlen kapcsolatban van két darab kétszarnyu ajté altal a bels6 udvarral, ahol a
kiiltéri sportpalya talalhato.

Itt egy teraszra jutunk ki, mely tadmfalakkal, rampaval és lépcsOkkel teremt Osszekdttetést a
sportpalyaval.

Az épiilet kozmiivesitettsége

Az épiilet 6sszkOzmiives, csatlakozik az ivoviz, az elektromos aram, a foldgaz valamint a
szennyviz csatorna halozatra egyarant.

Altalanos informaciok tervezett épiilet
A tervezett fejlesztés tehat két részre bonthatd: - meglévé megmaradd épiiletrészek teljes
felyjitasa, - valamint az épiilet bovitése a fent dsszeirt funkciokkal.

A kialakult épiilet, a tervek kidolgozasa soran rendszeres egyeztetéseket tartottunk Megrendeld
képviseldivel.

Az engedélytervhez képesti atalakitdsok (tornaterem homlokzati megjelenése, szerkezeti
atalakitasa, oktatdsi és irodai szarny emeleti tartoszerkezeti datalakitdsa, homlokzati
valtoztatasok) Megrendeldvel egyeztetve tortént, ahhoz hozzajarult. Ezen atalakitasok nem
épitési engedély koteles atalakitasok - 1asd melléklet.

Miszaki/gazdasagi szempontokat mérlegelve kellett az épiiletben ezen Aatalakitasokat
Megrendeldvel egyeztetve megtenniink.

Az épiilet felszerelése, a tantermek berendezése eszkozbeszerzésbdl lesz kialakitva, igy azzal a
kivitelezési tervdokumentacié nem foglalkozik.
A szaktantermek berendezése is eszkdzbeszerzési feladat.

A kiiltéri sportpalyat az atalakitas nem érinti — azon atmenetei konténer iskola létesiil a kivitelezés
idStartalmara.

A sportpélya iskola feloli oldalara labdafogd halo telepitendd az ideiglenes konténer iskola
megsziinése utan — mas nem ezen palyazati forrasbol.
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Tervezett anyagok szerkezetek:

Az épitészeti munkarész és az épiiletszerkezeti munkarész szorosan egyiitt kezelendo!
A tervezett kialakitasok bizonyos része a szerkezeti miiszaki leirasban keriil kidolgozasra!

Alapozas
A tornaterem alatt monolit vasbeton lemezalap késziil, valamint ezt kiegészitd gerenda a

fofalak alatt és a pilléreknél, a Tartoszerkezeti kiviteli tervek szerint készitendo!

Uj beékel8d6 tanari-61toz6 szarny alatt is lemezalap késziil a Tartoszerkezeti kiviteli tervek
szerint készitendd! Itt fontos, hogy az elbontott épiilet helyén a talajcseréket statikai tervek
szerint el kell késziteni mieltt az alapozédsi munkalatok megkezdddnek, a visszatoltést
megfeleléen tomoriteni kell, munkagépek segitségével, a tomoritésrol tomorségi

vizsgalatot kell készittetni.

A régi iskolaszarny alatt az alapozas meglévé megmarado beton savalapozas.

Pillérek

Monolit vasbeton pillérek késziilnek, a Tartoszerkezeti kiviteli tervek szerint készitendd!

Altalanos helyeken 6j 30*30-as pillérek, tornateremben 30*80-as monolit vasbeton
késziilnek.

Tornaterem pillérei méretezett acél racsostartd szerkezetek — statikiai tervek szerinti

kialakitassal méretekkel, anyagmindséggel.

Ezen acél pillérek tlizvédelmi festéssel ellatandok, javasolt tipus CHAR 21 (fehér) — vagy
ezzel egyenértekdl.

A kivant tizall6sag minimum 30 perc a tornaterem teljes acél tartoszerkezetére— lasd
tiizvédelmi tervfejezet.

Fodém

Monolit vasbeton fodémek késziilnek, a Tartoszerkezeti kiviteli tervek szerint készitendok!

A meglévé-megmaradoé épiiletrészen a meglévd fodémek bennmarado zsaluzatként

megmaradnak.

A fafodémrdl a feltoltést el kell tavolitani a deszka aljzatot le kell takaritani. A deszka
aljzaton egy réteg foliateritést kell késziteni min. 15 cm atfedésekkel, annak
megakadalyozasara, hogy az aljzat elszivja a friss beton viztartalmat. A fafédémet alé kell
tamasztani. Alatdmasztas nélkiil a fodémet tilos betonozni!

A vasbeton gerendas fodémrol és a gerendak kozébdl a felbetont és a feltdltést el kell
tavolitani. A gerendak felsd sikjan egy réteg OSB teritése késziil a. A vasbeton gerendak
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kozott az OSB aljzatot vonal mentén fa stafnikkal ala kell tAmasztan. A meglévo-
megmarado vasbeton fodémet ala kell tdmasztani. Alatamasztas nélkiil a fodémet tilos

betonozni!

Lépcsék
Monolit vasbeton 1épcsdk épiilnek - statikai kiviteli tervek szerinti vasaléssal,
geometriaval! Korlatok épitésztervek szerint kialakitandok, jarészinttél minimum 1 méter
magassaggal kialakitando! A 1épcsdket cstiszasmentes burkolattal kell kialakitani —
csuiszasmentes gres kdporcelan lapburkolattal — magas kopasallosaggal!

Teherhordo falazatok
A meglévé-megmarado épiiletrészben utdlagos nyilasbefalazasok késziilnek Ytong Classic
20, 25, 30 falazoelemekkel, YTONG vékonyagyazé falazohabarccsal. A falazoelemeket a
csatlakozd6 meglévé-megmaradd falaztokhoz két soronként horganyzott acél vagy

rozsdamentes acél bekotd szalagokkal kell bekotni €s az allo hézagokat habarccsal kell
kitolteni.

A tervezett 0j épiiletrészen a talajnyomasnak kitett falazatok valamint a liftakna és a
Iépcs6haz falazata monolit vasbeton szerkezetiick. A monolit vasbeton falak a

Tartoszerkezeti kiviteli tervek szerint késziilnek.

A tervezett 0j épiiletrészen vazkeramia teherhordd falazatok késziilnek 25 ¢és 30 cm
vastagsagban Leiertherm 25 N+F ¢és Leiertherm 30 N+F falazdelemekkel, nagy szilardsaga
mész-cement habarccsal (MSZ EN szerint M5).

A vasbeton pillérek, vasbeton falak és a vazkeramia falazatok csatlakozasanal a tégla falat
harom soronként rozsdamentes acél bekotd szalagokkal kell bekotni és az allo hézagokat
habarccsal kell kitolteni.

A kévékat és falsarkokat a gyartd utasitdsainak megfelelen kell késziteni.

A falazatok készitésekor szigortian be kell tartania gyart6 altal eldirt vonatkozoé kivitelezési
technologiai eldirdsokat.

Konnyiiszerkezetii falazatok

Az emeleti illetve tetOtéri szinten konnyliszerkezetes falazatok késziilnek, a mar emlitett
helyi konnylszerkezet gyartd cég a Lignova rétegrendi felépitéseit alkalmazva.
A falazatok a tartdszerkezeti terveken keriiltek méretezésre.

Az alkalmazott rétegrendek a kovetkezok:

W3.3 Kiils6é falszerkezet (0ssz. vastagsag: 34 cm, kb. U=0,154 W/m2K, standard
panelmagassag: 286 cm)
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100 mm vastag polisztirol — valt6zo6 keresztmetszettel
15 mm OSB

60/160 mm hossztoldott, szaritott bordavaz

160 mm kozetgyapot szigetelés, Rockwool Airrock LD
0,2 mm péarazar6 folia Dorken Delta GP

38 mm installacids 1écvaz

12 mm OSB

12,5 vagy 1,5 mm tlizgatld gipszkarton

B4 belsé falszerkezet (teherhord6 fal esetén az 6sszvast. 17 cm, valaszfal esetén pedig 15

cm, standard panelmagassag: 286 cm)

12,5 mm tlizgatlé gipszkarton

12 mm OSB

60/100 - 120 mm hossztoldott, szaritott bordavaz
50 mm kdzetgyapot szigetelés

12 mm OSB

12,5 vagy 1,5 mm tlizgatlod gipszkarton

F4 racsostartos zaréfodém, (parkany kialakitasa: dobozolt)
150 mm kdzetgyapot szigetelés

racsostartok also ove kozott 150 mm kodzetgyapot szigetelés
0,2 mm parazaro folia Dorken Delta GP

22 mm lécvaz

12,5 vagy 1,5 mm tlizgatld gipszkarton
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Valaszfalak
A tervezett 0j valaszfalak szerelt gipszkarton szerkezetiiek.

crcr

késziilnek. Vizes helyiségekben kizarolag impregnalt gipszkarton lapok alkalmazhatoak.
Az egyes faltipusok rétegfelépitése a rétegrendgytlijtemény szerint késziil.

A falszerkezetek kivitelezése soran a gyartdi utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

Athidalék
Vézkeramia falazatokban Leier MDE el6feszitett elemmagas nyildsathidalok keriilnek
beépitésre.
A meglévd megmaradé épiiletrészen késziild utdlagos nyilaskivaltasok szintén Leier MDE
elofeszitett elemmagas nyilasathidalokkal késziilnek. A 45 cm vastag falazatokba 4-4 db
athidal6 kertil.

Homlokzatok - szigetelése

Az 1j épiiletrészek illetve a meglévé-megmaradd épiiletrész udvari homlokzati falain
hészigeteld bevonatrendszer burkolat kertil kialakitasra, 16 cm vastag EPS tablakkal
(Amax=0,039 W/mK). A labazatokon 14 cm vastag extrudalt polisztirol tablat kell
alkalmazni.

A homlokzatokon jelolt helyeken kdzetgyapot tlizvédelmi savok késziilnek.
A falkdvakon a szigetelés a nyilaszarok kiegészitd vaktok elemeire réafuttatva kertilnek
kialakitasra.

Kizarolag Epitoipari Miiszaki Engedéllyel rendelkezé hoszigetelé rendszer alkalmazhato!
Az alkalmazott hdszigeteld rendszerre vonatkozd alkalmazastechnikai utasitasokat
maradéktalanul be kell tartani. A hdszigeteld tablak elhelyezése eldtt a feliilet tisztitasa, a
meglévo feliiletképzés laza részeinek eltavolitasa és a feliilet alapozasa sziikséges.
A hdszigeteld tablakat mechanikailag is rogziteni kell. A mechanikai rogzités tervezése —
kihuzasi vizsgalatokra alapozva — sziikséges.
A hoszigeteld tablak feliiletén simitoréteg késziil, lugallo tivegszdvet hald (min. 145 g/m2)
beagyazasaval.
A hoszigeteld rendszer feliiletképzése 2 mm vastag, dorzsolt hatasa kivitelben késziild
szilikongyanta alapt vékonyvakolattal késziil (pl.: Weberpas Silicon vagy azzal
egyenértékil). A fedoréteg felhordasa eldtt szinmintakat kell késziteni, a kivalasztott szint
Megrendeldnek jova kell hagynia.
A simitd réteg és a fedoéréteg teljes vastagsaga meg kell feleljen a tlizvédelmi
kovetelményeknek és az alkalmazott rendszer Epitéipari Miiszaki Engedélyében
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meghatérozott eléirdsoknak, de nem lehet kisebb mint 5 mm, 1dbazatnal 7mm.
Az ¢épiilet homlokzatan 1év0 valamennyi szerelvényt, kiegészitd szerkezetet (tablak,
zaszlotartok, kiiltéri lampak, elektromos kapcsoldk, kaputelefon, stb.) el kell tavolitani és a
tervezett szerkezeteket a hdszigeteld rendszer készitése elott és a feljitas utan az eredeti
funkcidjanak megfelelden vissza kell helyezni hdszigeteld képességgel rendelkezd rogzitd
betét alkalmazasidval (Bachl Pir Vari6 rogzité kocka alkalmazédsival, vagy ezekkel
egyenértéki szerkezetekkel).
A homlokzati hdszigeteld rendszer kialakitdsdnak a hatalyos Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat vonatkozo eldirdsainak, kovetelményeinek meg kell felelnie.
A Teljes Hoszigetel6 Rendszer (THR) mechanikusan torténd rogzitése esetén (diibelezés), a
rogzitést minden esetben a falfeliilet magassagi- és homlokzati pozicidja, valamint a diibel
huzési teherbirdsa alapjdn méretezni, tervezni kell. A mechanikai rogzitési tervet kizardlag
a hoszigeteld rendszer gyartdja és/vagy forgalmazdja (rendszergazdija), vagy a
rendszergazda megbizasara és jovahagyasaval a diibelt gyarto cég készitheti el.
Az EPS szigeteléshez miianyag beiitészeges diibel (EJOT IDK-T, vagy azzal mindenben
egyenértékil), a kézetgyapot szigeteléshez acél feszitoelemes diibel (EJOT H1 eco- vagy
azzal mindenben egyenértékil) alkalmazhat6.
A hdszigeteld tablak elhelyezését és mechanikai rogzitését kovetden, még a szerkezet
eltakardsa eldtt az elkésziilt rendszert fotodokumentéacion kell rogziteni és a megbizott
Miiszaki Ellendrrel jova kell hagyatni.

Technoldgia utasitas, homlokzati szinezés:

A homlokzati szinezés megkezdése eldtt 3 darab 1 m2-es szinmintat kell késziteni, és azt
homlokzati feliileten el kell helyezni. A harom darab szinb6l egyik a terveken szerepld szin,
masik kettdt Megrendeld valasztja ki. A homlokzati szinezést kizarolag a Miiszaki ellendr
¢s Megrendeld, valamint az illetékes hatosag meghivottja képviseldje altal jovahagyott

szinminta alapjan lehet.

Technoldgiai utasitas, homlokzati szigetelés:

A homlokzati hdszigetel6 rendszer kialakitdsanak a hatdlyos Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat vonatkozd elbirasainak, kovetelményeinek meg kell felelnie. A sziikséges
tlzvédelmi céli, nem éghetd (Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyli anyag) savokat ki kell
alakitani (homlokzati tervek alapjan). Az alkalmazott hdszigeteld rendszernek meg kell
felelnie az épiiletre vonatkozé homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelménynek, és a
kivitelezésekor (példaul tlivegszovet elhelyezésének részletei, az erdsitd ragasztoréteg
vastagsaga) maradéktalanul be kell tartani a tlzterjedési hatarérték - kovetelmény
teljesitésérdl szolo EMI tanusitvanyban foglaltakat.
A kialakitott homlokzati tlizvédelmi savokrol a ragasztoréteg felhordasa eldtt fényképes
dokumentaciot kell késziteni, illetve miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni a kialakitasukat.
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A megfeleld vastagsagu tapaszolas (ragaszté réteg) megvalositasanak ellendrzése sziikséges,
minden 100 m2-es homlokzati felilleten 1 darab 10 x 10 cm-es mintat kell venni, és

jegyzokonyvezni a ragasztoréteg vastagsagat.

Homlokzati nvilaszarok

A meglévé-megmaradd épliletrészben a jelenlegi milanyag szerkezetli nyildszarok
megmaradnak. A tervezett épliletrészben milanyag szerkezetli, hészigeteld iivegezési
nyilaszarok keriilnek beépitésre, osztasaik és megjelenésiik a konszignacids tervlapok szerint
késziil. A teljes szerkezetekre vonatkozo hdatbocsatasi tényezd megengedett legnagyobb
érteke 1,15 W/m2K, ajtdkra vonatkozdan, 1,45 W/m2K.

A milanyag nyilaszarok tervezett profilja: REHAU SYNEGO MD (vagy ezzel egyenértékii)
7 kamras, 80mm.

Vasalatok ROTO — vagy ezzel egyenértékii — szell6z6 funkcidval ellatva!

A tervezett Uj nyilaszarokat harom rétegli hészigeteld tivegezéssel (4Low-E-12Ar-4-12Ar-
4Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,7 kell ellatni, mianyag, ,,melegperemes” tavtartokkal.

Az 6ltozOkben ¢€s a vizes helyiségekben (minden zuhanyzo, wc) az ablakokon legalabb 1 db
légbevezetd elhelyezése sziikséges a nyildszaron, helyiségenként. Javasolt tipus: Aereco
EMMT716. A f0ldszinti vizeshelyiségek als6 ablakmez6i beletdsgatlo folidzéssal
kialakitandok!

A falkdvakon a szigetelés a nyilaszarok kiegészitdé vaktok elemeire rafuttatva keriilnek
kialakitasra, lasd ablak beépitési részlettervek!

A hohid mentes kialakitas érdekében az homlokzaton minden esetben a nyilaszard tok
szerkezetére rafedd kava hdszigetelést kell alkalmazni 3cm, vastagsaggal.

A nyilaszarok beépitése soran kiilonds gondot kell forditani a 1ég és parazaras megfeleld
kialakitasara. A tok és a fogadd szerkezetek csatlakozdsanal parazard szalagokat kell
beépiteni. A szalagok ragasztasa eldtt a fogado feliileteket eld kell késziteni, alapvakolatot
kell késziteni, mely sima feliiletet ad, 2 nap szdradas utan a portalanitani kell.

A belso oldalra miianyag konyokldk keriilnek poliuretan ragasztoval ragasztva. A kiilsd
oldalon fémlemez parkanyok keriilnek beépitésre. A parkany fogadd/rogzitd elemeket a
hészigetelés elhelyezése elott rogziteni kell!

A nyilaszarok gyartasa elott a méreteket a helyszinen ellendrizni kell! Amennyiben a
tervekhez képest eltérés tapasztalhato a tervezdvel fel kell venni a kapcsolatot!

A fdbejarati ajtdé és a meglévd épiilet 1épcséhazi ajtdja hohidmegszakitdsos korszerli
aluminium szerkezetiiek.

Javasolt Ajt6 tipus: Schiico ADS 70Hi — vagy ezzel egyenértékii

A tervezett Uj nyilaszardkat harom rétegli hdszigeteld livegezéssel (6Low-E-14Ar-4-14Ar-
6Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,8 kell ellatni, miianyag, ,,melegperemes” tavtartokkal.
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A teljes szerkezetekre vonatkozd hdatbocsatasi tényezd megengedett legnagyobb értéke a
tervezett ajtoportalokra vonatkozoan, 1,40 W/m2K.
Hohidmegszakitdsos aluminium portaloknal a 1ég és para zarast beliilrél ontapaddé EPDM
szalag biztositja, Alutrix FR — vagy ezzel egyenértékil, kiviilrél vizzard paraatereszté EPDM
foliazast kell alkalmazni, Resitrix SK — vagy ezzel egyenértékil.

Almennyezetek

Néhany helyiség kivételével mindenhol almennyezet késziil.

¢s a tlizvédelmi kovetelményektdl fliggden normadl, impregnalt vagy tlizgatld gipszkarton
lapokkal. A meglévé épiiletrészben valamint az 0j épiiletrész emeletén a profilvaz
direktfiiggesztokkel, az 0j épiiletrész foldszintjén allithatd magassagu rugos fliiggesztokkel
kertil rogzitésre. A fal csatlakozasoknal UD profilokat kell alkalmazni, a gipszkarton lapok
¢s a falazat csatalakozéasi hazagat rugalmas tomitéssel kel kitolteni. A csavarhelyek és
illesztések glettelését kovetden a teljes feliiletet glettelni kell. Az almennyezetbe 40 x 40 cm
névleges méretli revizids nyilasokat kell beépiteni az dlmennyezeti tér f61¢ keriild gépészeti
¢s villamos szerelvények karbantartasa, ellendrzése érdekében.

Az almennyezet kivitelezése soran a gyartod beépitési utasitasait be kell tartani.

Aljzat és usztato réteg

A meglévo épiiletrészben a fodémsikok illetve az épiilet kozépso részén a foldszinti padlosik
kiegyenlitésére polisztirolbeton (400 kg/m?) aljzat késziil 20 illetve 4 cm vastagsagban.
Hideg és meleg padloburkolatok alatt estrich aljzatbeton késziil 6 cm illetve a tornateremben
8 cm vastagsagban.
Az aljzatbetont dilatalni kell. Minden kapcsolodo helyiségnél a kiiszob alatt dilataciot kell
kialakitani. Egy dilatacios mez6é nem lehet nagyobb 40 m?-nél ill. az oldalhossziisag nem
haladhatja meg a 8 m-t, vagy az oldalhosszisdg nem haladhatja meg a szélesség 3-szorosat.
A 40 m2-es mezOket vagassal kisebb feliiletekre kell osztani (max. 20 m2). A kotési és
széaradasi folyamatok befejeztével a fenti modon kialakitott zsugorodasi fugat 2 komponensii
miigyantaval kell kitolteni.
A csatlakoz6 falazatoknal kdrben 1 cm vastag EPS peremszigetelést kell elhelyezni. Az
aljzatbeton alatt 1épésallo EPS hangszigeteld lemez keriil elhelyezésre a rétegrendekben
jelolt vastagsaggal, nagyobb rétegvastagsag esetén a szigeteld anyagot 2 rétegben kell
fektetni (pl.: Austrotherm AT-L2). A polistirol lemezre 1 rtg PE folia technologiai szigetelést
kell fektetni a csatlakozo6 falazatokra valo felhajtassal.
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Hideg burkolatok
Az alaprajzokon jelolt helyiségekben keramia padloburkolat és falburkolat késziil.

Az ¢érintett helyiségekben keramia lapburkolat késziil, PEI V kopasallosagu 30 x 30 cm
méretli lapokkal, min. 3 mm-es fuga szélességgel. (Pontos tipus és szin megrendeldi dontés
alapjan.) Vizes helyiségekben kizarolag csuszasmentes kivitelil.
Azokban a helyiségekben, ahol nem késziil csempe falburkolat 10 cm magas ldbazat késziil
a padloburkolat anyagdbol. A ladbazat és a padloburkolat kozotti hézagot rugalmas
hézagkit6lté anyaggal kell kitdlteni.
A padléburkolatokat dilatalni kell, a dilatacios mezdket az aljzatbetonnal megegyez6 mddon
kell kialakitani.
A padloburkolatok készitése elott a fogadd aljzatot sziikség szerint Onteriild
aljzatkiegyenlitdvel kell kiegyenliteni.

A vizes helyiségekben az alaprajzokon jeldlt helyeken csempe falburkolat késziil a padlotol
+2,10 m magassagagig, 20 x 20 cm-es fehér kerdmia csempével, min. 4 mm-es fuga
sz€lességgel. A teakonyaban és a biifében a tervezett konyhabutor al6 és felsé szekrénye
kozott 60 cm magas savban szintén csempe falburkolat késziil.
A pozitiv sarkoknal és a csempe burkolat vizszintes lezarasainal rozsdamentes acél,

aluminium vagy milanyag €lvédo profilokat kell beépiteni.

Uzemi- és hasznalati viz elleni bevonat szigeteléssel ellatott helyiségekben a burkold lapok

ragasztasat a szigeteléssel rendszerazonos ragasztoval kell végezni.

Meleg burkolatok
Meleg burkolat keriil a tantermekbe ¢€s az iroddkba, tandri szobdkba (az alaprajton jelolt

helyiségekbe).

Min. 10 mm vastag, laminalt parkettat kell alkalmazni, er0s kopasallosaggal ACS5, vagy
IP 33 kopésallosaggal.

A beépitésre keriild parketta pontos tipusarol, méretérdl, szinérdl és fektetési iranyardl a
megrendeld dont.
A csatlakozd falak menti dilatdciés hézagot a kivalasztott parkettdval megegyezd
tipusu/szinii szegélyléccel kell lezarni.
A parketta ald minimum 2mm XPS alédtétlemez (pl.: Profi Floor XPS 2 mm) és 1 réteg
feliiletfolytonosan fektetett PE folia kertil.
A kiilonboz6é anyagt parloburkolatok csatalakozasanal fém burkolatvalté profilokat kell
beépiteni.
A tornaterembe 8 mm vastag sportpadlo kertiil pl.: Graboplast Grabosport Extreme beltéri
sportpadlo, W akol 3320 ragasztoval ragasztva. — vagy ezzel egyenértékii
A sportpadlok ald és a PVC burkolatok alatt 0,5cm Onteriild aljzatkiegyenlitdvel kell
kialakitani a tokéletesen sik, hibatlan feliiletii burkolasi sikot, 1 réteg alapozdval, mely a
tapadast biztositja, mélyalapozé pl.:.MUREXIN LF 1 - vagy ezzel egyenértékii.
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Feliilletképzések

A meglévo megmarado épiiletrészeken a meglévo festést a falfeliiletekrdl és a mennyezetrol
el kell tavolitani. A festendd feliileteket simito gletteléssel kell ellatni, majd minden feliiletet
csiszolassal kell elokésziteni, a festés csak tokéletesen sima feliiletre keriilhet.
Altalanos helyen fehér szinii, dorzsolésallo, moshato diszperzids festés késziil két rétegben
felhordva.

Beltéri nyilaszarok

Utodlag szerelhetd acél befogd tokos ajtok keriilnek beépitésre, CPL laminalt feliiletti
lyukfuratolt faforgacslap betétes ajtolapokkal. Az ajtokat kilincsgarnituraval és zarbetéttel
egyiitt kell szerelni, a WC helyiségbe WC zarak keriilnek. A WC helyiségek ajtoit alul
aluminium szell6z6 raccsal kell ellatni, vagy kiiszobmentesen kialakitani, alul minimum 0,5
cm atszell6z0 réssel.
Az ajtolapok gyari feliiletkezeléstiek, az alapozott ajtétokokat a helysizen 1réteg alapozd és
2 rtg fedémazolassal kell ellatni.
A tlizgatlo beltéri ajtokat a kapcsolodo szerkezetekhez tlizgatld modon kell csatlakoztatni.
A tlizgatldo nyilaszarok beépitését kizardlag szakkivitelezd cég készitheti, a beépités
megfeleldségérdl a kivitelezOnek nyilatkoznia kell. Tlizgatlo ajtok acél szerkezetiiek, nyitva
tartd magnessel szerelenddek — melyek tlizjelre elengednek, fontos tovabba, hogy 180fokban
nyilo ajtok beépitenddk. Kiiszob automata kiiszob. Pontos leiras konszignacioé és tlizvédelmi
miiszaki leiras szerint.
A beépitésre keriild ajtok pontos tipusarol, szinérdl és mintazatarol a konszignacio illetve
megrendeld dont.

Beltéri vakolatok

Tégla és vasbeton falazatokon és vasbeton fodémek also sikjan belsd térben 1 cm vastag

vakolat késziil gépi felhordassal (pl.: Baumit MPI 25). A fogado feliilet el6készitése és a
vakolat készitése €s utokezelése soran a gyarto utasitasait be kell tartani.
Vakolas el6tt a falhornyokat megfeleld6 mészcement habarccsal kell tomiteni, a pozitiv
sarkoknal fém ¢€lvédo sineket kell beépiteni.
A valaszfalak kibontasat kdvetden a csatlakozé feliileteken a vakolatokat sziikség szerint
kiegésziteni, javitani kell. A vakolatok javitdsa a meglévd vakolattal megegyezd
vastagsagban késziil. Vakolas eldtt a csatlakozo feliileteken a meglazult, feltaskasodott
részeket le kell verni. A fogado feliileteket a tapadést eldsegito és a nedvszivast kiegyenlitd
eléfrocskolovel vagy alapozdval kell ellatni.
A fogado feliilet elokészitése, a vakolat készitése és utokezelése sordn a gyarto utasitasait be
kell tartani.
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Napelem telepités:

A tervezett napelemes rendszer az épiilet magastetds tetdszerkezetén keriil telepitésre.

A rendszer nyugati tajolassal keriilt megtervezésre.

A tervezett tevékenység soran fotovoltaikus rendszerrel elektromos aram termelése fog folyni, a
megtermelt elektromos aram koziizemi haldzati betaplaléasra keriil.

Pontos kialakitasa az épiiletvillamossagi tervfejezetben.

Gépész munkarészek:

Kiilon tervfejezetben.
Elektromos munkarészek:
Kiilon tervfejezetben.
Rehabilitaciéos munkarészek:
Kiilon tervfejezetben.
Tartészerkezeti munkarészek:
Kiilon tervfejezetben.
Tiizvédelmi munkarészek:

Kiilon tervfejezetben.
Tervezett rétegrendek:
Miiszaki leiras melléklete, kiilon fiizetben.

Tervezett helyiségek listaja:
Miszaki leiras melléklete, kiilon fiizetben.
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Munkavédelem

A kivitelezése soran minden relevans, munkavédelmi jogszabalyt be kell tartani kiilonds
tekintettel az alabbiakra:

1993. évi XCIIIL. torvény a munkavédelemrol
4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
munkafolyamatok sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok ¢és hasznalatuk biztonsagi
kovetelményeirdl és mindségiik tantsitasarol
2/1998 (1.16.) MiiM rendelet a munkahelyeken alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol
33/1998. (V1.24.) NM rendelet a munkakdri, szakmai alkalmassag orvosi vizsgalatarol és
véleményezéseérdl
65/1999. (XI1.22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi €s egészségvédelmi
kovetelményeirdl.

25/1998. (XI1.27.) EiM rendelet az elsOsorban hatsériilések kockéazataval jarokézi
tehermozgatas minimalis egészségiigyi €s biztonsagi kovetelményeirdl
18/2008. ((XIL.3.) SzMM

45/2004. (VIL.6.) BM-KvVM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol
3/2002. (IL.8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl
18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl ¢és
megfeleldségének tanusitasarol

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
33/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Emelégépek Biztonsagi Szabéalyzatanak kiadasarol
1/1995. (I. 6.) MiiM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari a Ipintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatarol
45/2004. (VIL.6.) BM-KvVM rendelet az épitési €és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol
31/1995. (VIL. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasarol

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
24/2007. (VIIL. 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet A potencidlisan robbanasveszélyes
kornyezetben 1évé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirdl
66/2005. (XII.22.) EiM rendelet a munkavallalokat érd zajexpozicidra vonatkoz6 minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrol
29/2001. (XII.23.) KoOoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

25/2000 (IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
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44/2000.(XIL.27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol
26/2000. (XI1.27.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyi rakkeltdkkel kapcsolatos
eldirasokrol
16/2008. (VIIL.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl ¢és
megfeleloségének tanusitasarol

Altalanos eldirasok

A kivitelezés soran be kell tartani a munkakra vonatkoz6 Osszes hatalyos jogszabalyt és
elirast.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsainak megkezdése el6tt eldzetes bejelentést
koteles tenni az Orszdgos Munkabiztonsagi ¢és Munkaiigyi Fofeliigyel0ség épitési
munkahely szerint illetékes feliigyeldségéhez.

A munkakra vonatkozd sziikséges munkavédelmi eldirasok megadasa, a részletes
munkavédelmi intézkedések megtétele — a helyi adottsdgok figyelembevételével — a
kivitelez6 feladata!

Altalanos munkavédelmi el6irasok
Anyagmozgatas

A bontasra, kitermelésre ill. felhasznalasra keriil anyagok szallitasa, mozgatasa, kézi erével,
emel6 és munkagépekkel torténik.

A munkavégzésre biztositott gépeket, berendezéseket, eszkozoket és anyagokat a
munkakezdés eldtt az eldirdsok szerint meg kell vizsgalni, azokat rendeltetés, valamint
utasitas szerint kell hasznalni, és azokon a meghatarozott karbantartasi feladatokat elvégezni.
A bontasnal kitermelt anyagot és az épitési anyagokat ugy kell depondlni, hogy a kdzlekedést
ne gatoljak, €s baleseteket ne okozzanak. Sziikség esetén védokorlatot kell kiépiteni.

A kozlekedési utvonalak kijelolésénél a forgalom biztonsdga érdekében sziikséges
berendezések létesitésére €s fenntartasara vonatkozo rendeleteket és eldirt szabvanyokat be
kell tartani.

Sotétben valdo munkavégzés esetén az €pitési-szerelési teriiletet ki kell vilagitani.
Veszélyes termelési tényezok kikiiszobolése

A munkateriiletrdl a hulladékot és felesleges anyagokat el kell tdvolitani, a szabad atjarast
biztositani kell. A kozlekedési utak cstszdsmentességét és akadalymentességét biztositani
kell. A munkahelyi rendet és tisztasagot fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

A veszélyeztetett terlileteket koriil kell hatarolni, sotétben ki kell vilagitani, eléjelzd és
figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni.

A munka megkezdése elétt meg kell gy6zddni a munkaeszk6zok, gépek, berendezések és
védelmi eszk6zok megfeleld allapotarol.
Biztonsagos gép- és gépiizemallapotok

Gépi berendezések beinditasat csak kiképzett szakmunkasok végezhetik. A munka
megkezdése el6tt meg kell gyézédni a munkaeszkozok, gépek, berendezések ¢és
munkavédelmi eszk6zok megfelelé allapotardl. Aramiités veszélyének elharitasara
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szabvanyos, érintésvédelemmel ellatott gépek ¢és vilagitd berendezések hasznalata és
hatasossaganak rendszeres ellendrzése sziikséges.

A hibas gépeket hasznalaton kiviil kell helyezni.

A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a vonatkozo
kezelési és karbantartasi utasitast betartasa mellett.

Emberkozponti munkafeltételek kialakitasa

A munkara vonatkoz6 részletes munkavédelmi intézkedések megtétele — a helyi
koriilmények figyelembevételével — a kivitelezo feladata.

A munka irdnyitasara és ellendrzésére, valamint a biztonsagi intézkedések megtételére
egyszemélyi feleldst kell kijelolni. Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott
személy végezhet, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett.

Sziikséges egyéni védofelszerelések

A munkék helyszinén egyéni védoéfelszerelést, véddeszkozt és védoruhdzatot kell viselni a
vonatkoz6 jogszabalyok szerint.

Szocialis és egészségiigyi ellatas

A dolgozok részére biztositani kell ivovizet, védoitalt, — a takarékossag figyelembevételével
—a sziikséges szocialhigiéniai ellatast (61t6z0, mosdasi lehetdség, étkezés, stb.), valamint a
dohanyzas lehetdségét a vonatkozo jogszabalyban eléirt modon, kiilon erre a célra kijeldlt
helyen.

A munkahelynek rendelkeznie kell elsésegélynytjté felszereléssel, melyet e célra kijeldlt és
elkiilonitett, konnyen hozzaférhetd helyen kell tartani.

Szabvanyok, eléirasok és jogszabalyok

A kivitelezési munkdk sordn be kell tartani az érvényes munkavédelmi szabvanyokat,
rendeleteket és eldirasokat.

Az egyes munkanemek sajat munkavédelmi eldirasait az adott munkat végzd szakembernek
kiilon figyelmeztetés nélkiil is be kell tartania, akarcsak az adott szakma ill. tevékenység
sajatos szakmai szabalyait.

Munkavédelmi eldirasok:
Az épitési munkak kivitelezési munkavédelme

A munkdk végzése csak azok biztonsagos végzésére vonatkozo eldirasok szigoru
betartasaval torténhet.

A munkateriiletet - koril kell zarni,
- sotétedés utan ki kell vilagitani,

- az illetéktelen személyek belépését tiltd tablaval kell ellatni.

Az épitési terlilet megfeleld kialakitasat, az anyagtarold helyek biztonsagos elrendezését
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biztositani kell. Az épitési tormeléket csak az arra kijelolt helyen szabad tarolni.

A tliz és robbanasveszélyes anyagokat (pl. lizemanyag, festékek, olddszerek) a tlizrendészeti
eléirasoknak megfelelden és a naptol, csapadéktol védve kell tarolni.

A kozlekedési utak csuszasmentességét, akadalymentességét biztositani kell.
Anyagmozgatas, emelési munkak és szerelések soran a részletes munkavédelmi
intézkedéseket a helyi koriilményeknek megfelelden kell meghatarozni.

Munkavégzés soran taldlt, nem azonosithatd anyag, vezeték, kabel esetén a munkat fel kell
fliggeszteni, €és intézkedni kell a vesz€ly elharitasa érdekében.

Munkavégzés soran talalt robbandanyag ill. robbanasveszély esetén a munkat azonnal fel
kell fliggeszteni, a munkateriiletet koriil kell hatarolni, és értesiteni kell a renddrséget.

A szerelési munkak munkavédelme:
Emelési munkak

Az emeldgépek kezelésével kizardlag a 18. életévét betdltott, az adott emeldgépre érvényes
kezel6i vizsgaval rendelkezd személy foglalkoztathatd. Az emeldgép kezeldje felelds az
emeldgépre érvényes kezelési €s biztonsagtechnikai elirdsok betartasaért €s betartatasaért.

Vegyi anyagok

A festékek, bevonatok, oldoszerek, ragasztdbanyagok technoldgiai és munkavédelmi
utasitasait be kell tartani. Az eldirt friss levegd biztositasanak tovabba az elkésziilt bevonatok
esetleges egyedi eldirasainak eleget kell tenni.

A vegyi anyagok munkahelyi taroldsat az anyagok tlizveszélyességi besorolasanak
megfelelden kell megoldani.

A feliilettisztitasra és bevondsra hasznalt anyagok mérgezdek és tlizveszélyesek, ezért a
munkavégzés €és az anyagtarolas helyén dohanyozni és nyilt langot hasznalni nem szabad.
Erre figyelmeztetd és tilto tablak elhelyezésével a dolgozok figyelmét fel kell hivni.

Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkak

Egyes munkafazisokat a terepszintnél vagy padloszintnél mélyebben vagy magasabban kell
végezni. Ezeket a munkékat kiilon figyelemmel kell megszervezni. A leesés veszélyére
kiilon fel kell hivni a figyelmet és megakadalyozasara mindent meg kell tenni. A leesés
elkeriilésére tobbek kozott kotélbiztositds, szakszerlien megépitett munkaallvany,
megesuszas elleni biztositod lanccal ellatott 1étra, zart, nem cstszos labbeli viselése lehet
sziikséges.

Szerelés, épités

A helyszinre szallitott elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lenniiik, hogy azok
tarolasa, mozgatasa, beemelése biztonsagos legyen.

A szerelési teriilet kialakitdsa biztonsdgos, a munkavégzés szempontjabol megfelelden
megvilagitott teriilet legyen.

A hegesztési munkaknal szigoraan be kell tartani a munkék biztonsagi eldirasait, beleértve
a hegesztégépekre vonatkozo ¢és a hegesztés kozbeni személyi védelemre vonatkozo
munkavédelmi eldirasokat. A szerkezet helyszini hegesztéseihez sziikséges eldirasok
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megadasa a kivitelez6 feladata.

Egyéb eldirasok

Az anyagok ¢és munkaeszkozOk tarolasat ugy kell biztositani, hogy az munkavédelmi,
tizvédelmi és vagyonvédelmi szempontbol megfeleld legyen, és egyben biztositsa az
anyagok és munkaeszk0zok tovabbi hasznalhatdsagat ill. épségét.

A munka befejezése utan a munkahelyet rendben, tisztan kell hagyni, a munkaeszkozoket,
anyagokat ¢és a keletkezett, az 6sszegyijtott hulladékot kijeldlt tarold helyre kell szallitani.

Thz- ¢és robbanasveszélyes helyen (példaul oldoészeres higitasi festékkel torténd
munkavégzés esetén) sziikséges

- a szelloztetés (természetes vagy mesterséges),

-a dohanyzas és nyilt lang tilalmanak betartasa,

- a tlizvédelmi el6irdsok szigoru betartasa,

- a tlizveszélyes anyagok eldirasszerii tarolasa és felhasznalésa.

Szemsériilés, 1éghuzatsériilés megakadalyozasara:

- véddszemiiveg vagy festéalarc hasznalando,

- frisslevegds késziilék védoruhaval, véddalarccal hasznalando,

- megfeleld védelmet biztositd egyéb berendezések hasznalandok.

Aramiités veszélyének elhéritasara:

szabvanyos, érintésvédelemmel ellatott gépek és vilagitoberendezések hasznalandok és
hatdsossagukat rendszeresen ellendrizni kell,

- a hibas gépeket hasznalaton kiviil kell helyezni.

Meérgezés vagy fertdzés veszélyének elharitasara:

- hasznalanddk a személyi védofelszerelések (védOkesztyli, véddalarc, frisslevegds
késziilék, borvédo kendces),

- hasznalandok a kollektiv véddeszkozok (elszivo berendezés),

-sziikséges a rendszeres tisztdlkodas (gyakori kézmosas, személyi higiénia),

- valtozott id6tartami munkavégzést kell végezni ill. végeztetni.

Villamos munkavédelmi eloirasok

A villamos berendezéseket gy kell elhelyezni és felszerelni, hogy tlizemiik, kezelésiik,
karbantartdsuk — feltételezve az eldirdsok betartasat ¢és a berendezések szabalyszerl
mikodését — veszélytelen legyen, azaz dramiités, villamos iv, tiz és a meg nem engedett
melegedések kovetkeztében eldallo veszélyek elharitasa biztositott legyen.

Az flzemvitelre vonatkozé miszaki- és biztonsagi eldirdsok szigori betartasarol
gondoskodni kell.

Az ideiglenesen eltavolitott kabelek a munkavégzés teljes iddtartama alatt
fesziiltségmentesek legyenek. Fesziiltség alatt munkat végezni tilos!

A sziikséges foldmunkét csak kézi erdvel, feltaras jelleggel szabad végezni!
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Tiizvédelmi eldirasok
TlizveszElyességi osztalyba sorolas, tlizallosagi fokozat

Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tlizvédelmi besorolasa nem valtozik.

- Tuzjelzés és oltas: tlizvédelmi eldirasok szerint a szokésosan alkalmazott eszkozokkel:

Thz esetén haladéktalanul értesiteni kell az dnkormanyzati tizoltosagot és el kell kezdeni a
tliz oltasat.

Oltas épiilettiiz esetén vizzel, villamos tiz esetén CO2 késziilékkel, gépek tiize esetén
poroltéval.

- Oltoviz ellatés biztositasa.

Egyéb eldirasok

A kivitelezés soran gondot kell forditani a tlizveszélyes anyagok tarolasara. Ezek elsésorban
kend- és lizemanyagok, oldoszerek, ragasztéanyagok, festékek, illetve bevonatanyagok,
esetleg egyéb ¢épitési €és szerelési segédanyagok. Ezeket megfeleloen védett helyen,
elkiilonitve és elzarva kell tarolni, és megfeleld kézi oltokésziiléket kell a kozelben
elhelyezni.

Kiilon figyelmet kell forditani a hegesztési munkak végzésekor a tlizveszélyes anyagok
kozelségére, ill. ezek megfeleld védelmére.

Kiilon, a vonatkozo eléirasok szerint kell gondoskodni az épité- és munkagépek tarolasarol
¢s kezelésérdl, és az azokhoz tartozo lizemanyag tarolasarol.

A munkavégzés soran a munkagépek tlizvédelmét a gépekhez eldiras szeriien tartozé poroltd
berendezések biztositjdk. Az dallvanyozdshoz sziikséges mennyiségli faanyag a
munkateriileten kell¢ elkiilonitéssel tarolhato, a tlizvédelmet poroltd alkalmazéasaval lehet
biztositani.

A Kkivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo jogszabalyok eléirasait!

A tervdokumentacioban megnevezett épitési termékek elsésorban a mindségi jellemzok
meghatarozasat szolgalja. A meghatarozott épitési termékek minden esetben
helyettesithetok - a kozbeszerzési kiirasi szakaszban, megrendeld és a tervezé
beleegyezésével-mas olyan termékekkel, melyek a megadott termékkel megegyezé vagy
annal jobb teljesitmény jellemzokkel birnak.

Tervezo: BLUEPLAN Mérnokiroda Kft.

cim: 8000 Székesfehérvar, Budai ut 140. I. em. 2.

il U e

Szab6 Szilard
okleveles épitész
felelés tervezd, E 19-0425

Székesfehérvar, 2020. 08.12.
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