ISKOLA EPULET FELUJITASA ES BOVITESE
9423 AGFALVA, VACI MIHALY UTCA 1.

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO
TARTOSZERKEZETI FEJEZET

MO0O0_Miiszaki leiras és statikai szamitas

%4

BIMoment



)

Kivitelezési tervdokumentéacio Iskola épllet felujitasa és bdvitése
Tartoszerkezeti Fejezet 9423 Agfalva, Vaci Mihaly utca 1.
TARTALOMJEGYZEK
1 BEVEZETES ..ottt ettt e 3
1.1 Megléve iskolaéplilet bONtASa .........cooiiiiiiiii e 3
1.2 Meglév6, megmarado épllet feltjitasa............ceeeiieeiiiiiiiici e, 4
1.3 Az U] irodal/vegyes funkcioju éplletrész épitése........ccovvviiiiiiiiiiiiiiicee e, 5
14 Uj tOrNaCSANOK EPIESE ... 5
ELOZMENYEK, KIINDULASI ADATOK .......oiiieieeeeeeeeee et 6
HELYSZINI ADOTTSAGOK, TALAJVISZONYOK ....ocuiiiiiiiiicicicieiesiniseseseseieee e 7
MUSZAKI LEIRAS ATERVEZETT TARTOSZERKEZETHEZ ........cccoviuviniriecicieecieeenns 13
4.1 Alap0ZAaSi SZEIKEZETEK ... 13
4.2 FUgglleges Szerkezetek ...t 16
4.3 Vizszintes teherhordd szerkezetek..........ooovvvveiiiiiiiii e 19
4.4 TeIOSZEIKEZEL ... e e 22
5 ELLENORZO EROTANI SZAMITAS .....cooiiiiiiiiiiicieeee e 26
5.1 Tartoszerkezetek anyaga........coooo oo 26
5.2 TEINEK ..o e e 26
5.3 Statikai szamitas 6SSzefoglalasa .............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii s 31
54 Meglévé/megmarado épllet statikai szamitasa..........ccccceeeeeiiiiiiiiiii, 31
55 Uj éplilet statikai SZAMIMASA .......c.veeeeeeeeeeeeee e 34
5.6 Tornacsarnok statikai SZamitasa.............oooii i 40
TERVEZES SORAN FIGYELEMBE VETT SZABVANYOK, ELOIRASOK ..................... 48
EGESZSEGVEDELMI ES BIZTONSAGI KOVETELMENYEK .......ooovovivieieeeeeeeeen, 49
71 TUZ jelz€Se €S IEKUZABSE .......uii e 49
7.2 EISOSEOEIY ... e 49
7.3 Egyéni véd0eszkOzOK biztoSitasa ........cooveeiiiiiiii i 49
7.4 Magasbol leesés elleni VEdelem ... 50
7.5 AlIVANYOK ES IEIrAK ......o.oveeeeeeeeeeeeeeeeeeee et n e, 50
7.6 GEpeEK, DEreNUEZESEK .....ccceieeeeeee e 50
8  MINOSEGBIZTOSITAS ...ttt 51
8.1 Alkalmazott SZabVANYOK..........oo e 51
8.2 A f6bb munkanemekre vonatkozod elBirasok............coevvvviiiiiiiiiie e 51
8.3 Bizonylatolasi €I6IrASOK. .........cuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee e 51
8.4 TUrESEK . .ttt et et e e e e et aaaaans 51
8.5 Kivitelezd KOVEteIMENYEI........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 51
9 KORNYEZETVEDELEM......coiuiieieeeeieeee ettt n e e aaen e 52
9.1 Leveg6tisztasag VEAEIME. ......cooviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 52
9.2 Zaj- €S rezg@SVEdelemM . ... 52
9.3 HUllad@KgazdaAlKOAAS ..........coeviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 52
10 TERVEZOI NYILATKOZAT ..ottt 53

2/53



)

Kivitelezési tervdokumentéacio Iskola épdlet felujitasa és bovitése
Tartoszerkezeti Fejezet 9423 Agfalva, Vaci Mihaly utca 1.

1 BEVEZETES

Jelen miszaki leiras és statikai szamitas a 9423 Agfalva, Vaci Mihaly utca 1. szdm
alatti iskolaépulet felujitasi és boévitési munkalatainak épitési kivitelezési
tervdokumentaciojanak részeként készult. A muiszaki leiras egyutt kezelend6 a
szakagi kivitelezési dokumentumokkal és Kkiviteli tervrajzokkal, annak pontjaiban
irottakat a kivitelezés alatt miden esetben be kell tartani.

A targyi projekt épittetéje, az Agfalvi Német Nemzetiségi Onkormanyzat. Az épittetd
a targyi projekthez kapcsolddd general tervezési munkara megbizénkat, a BluePlan
Mérnokiroda KFt.-t kérte fel. Végunk a BIMoment Mérndkiroda Kft. a tartészerkezeti
szakagi tervezést elvallalta.

A targyi projekthez kapcsoléddéan 2017. évben mar elkészult egy teljes general
tervcsomag. A tervek alapjan a kivitelezés nem kezd6dott meg. 2020 évben az
epittetd a teljes beruhazas ujratervezését kezdeményezte, a lehetéségekhez képest
a projekt bekerulési koltségének csokkentése érdekében.

A targyi tervezési feladat négy, egymastal jol elkllonithetd részfeladatra bonthaté:

a. Meglévd, hagyomanyos épitési modon, vegyes fodémszerkezettel épult
iskolaépulet egy részének elbontasa,

b. A meglévé épuletbé6l megmaradd éplletrész felujitdsa, és bbvitése
szintraépitéssel,

c. Uj iroda és vegyes funkcidju épliletrész épitése a megmaradé épiiletrészhez
csatlakoztatva,

d. Uj tornacsarnok tervezése, az Uj, vegyes funkcidju épliletrészhez
csatlakoztatva.

1.1 Meglévo iskolaépiilet bontasa

A telken jelenleg allé épulet lathatéan tdbb épitési Utemben épult. Az észak-déli
iranyu szarny északi fele magastetés, fafédémes szerkezet, a déli fele pedig
lapostetds, eléregyartott betongerendas szerkezet. A hozza kapcsolddo kelet-nyugat
iranyu szarny szintén betongerendas, lapostetés epulet.

Teljes egészében elbontasra kerul a kelet-nyugat irdanyu épuletszarny, azonban
megmarad a két épuletszarny kozti falszakasz és annak alapozasa.
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Szintén elbontasra kerul a megmarado épuletszarny tetészerkezete, és a meglévd
fodémrétegrendek, attikafalak. A fafédém esetében a bontas a fodémre boritott
deszkazatig (azt is beleértve) terjed, a betongerendas fodém esetében a gerendak
ko6zé behordott salakot is el kell tavolitani.

A bontas soran meg kell vizsgalni, hogy a fa és beton gerendak felulésénél, a
gerendak kozébe kerlld kifalazas milyen mindéségben élte meg az éveket.
Amennyiben a kifalazas kelléen stabil, azt meg lehet tartani, azonban a kipergd,
hézagos, rossz mindségu falazatot feltétlendil el kell bontani.

1.2 Meglévd, megmarado épiilet felljitasa

A megmarado épllet felujitasanak programja a foldszinti szerkezetek javitasat, Uj
monolit vasbeton fédém és vasbeton Iépcsé készitését és uj fedélszék épitését
tartalmazza.

Az épulet kulsé és bels6 szépészeti beavatkozasainak leirasat lasd az épitészeti
miszaki leirasban. A foldszinti szerkezetek javitast nem igényelnek. A vakolatok
leverését kovetden felszinre kertlé nagyobb repedéseket falvarrassal kell javitani.

A meglévé épuleten az alapozas elégtelenségére visszavezethetd karosodasok nem
lathatdk. A tervezett atalakitas cca. 30% teherndvekménnyel jar, az alapozas ezt a
plusz terhet biztonsaggal elviseli.

A visszabontott fafédém és beton gerendas fodém tetején, a fodémeket mint
bentmarad6 zsaluzatot felhasznalva, 20 cm vastag monolit vasbeton fodémlemez
készul. Hozza kapcsoloddéan haromkaru vasbeton lépcsé készul a megmaradod
épulet kdzepén.

A fedélszék vegyes acél-fa szerkezetként készul. A fodémbe befogott trapéz alaku
aceél keretvazra kerlil megszerelésre a hagyomanyos acsolt tres fedélszék.
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1.3 Az uj iroda/vegyes funkcioju épililetrész épitése

Részben az ez elbontott déli épuletszarny helyén, részben attdl tovabb terjedben
cca. 470 m2 brutté alapteruletld uj épulet készul, kapcsoldédva- ugyanakkor teljesen
eldilatalva a megmarado északi épuletszarnytol.

Az uj épllet lemezalapon nyugszik, a foldszinten hagyomanyos teherhordd falas,
monolit fodémes épulet, rejtett merevitd pillérekkel és vasbeton falakkal. A déli
oldalon az épllet terepszint ala kerdl, itt vasbeton korit6 falakkal készul.

Az emeleti szinten kulsé és belsé acsolt favazas falak készllnek, ezek tetejére
kisd6lésli szeglemezes fa racsos szerkezeti félnyereg tetdé tamaszkodik.

Az épuletben liftakna és korulotte futd vasbeton lépcsé készul.
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1.4 Uj tornacsarnok épitése

Az elbzbnek leirt Uj vegyes funkcioju éptlet mellett a keleti oldalrél hozza kapcsolddd
nagy fesztavu tornacsarnok épul.

A tornacsarnok befoglalé6 mérete cca. 33x19 m, benne szabvany méreti
kosarlabdapalya foglal helyet, legkisebb belmagassaga nagyobb, mint 7,0 m. A
tornacsarnok alsé szinten vegyes vasbeton-falazott korité falakbodl és pillérekbél, és
ez ezekre tamaszkodd racsos acél tartokeretekbdl all. A racsos tartok fesztavolsaga
cca 19 m.

A tornacsarnok korben futd keskeny lemezalapozassal készil, a kuzdétér alatt
vasbeton padlélemez készul.
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2 ELOZMENYEK, KIINDULASI ADATOK

Epittetd: Agfal\{i Német Nemzetiségi Onkormanyzat
9423 Agfalva, Soproni utca 3.

Epitész tervezé: BluePlan Mérndkiroda Kift.
Szabé Szilard
Szajki Matyas

Statikus tervez6:  BlIMoment Kift.
Karsai-Donoval Krisztina
Karsai Daniel
Téth Barna
Ziegner Bence

Statikus f. tervezd: Dr. Kovacs Tamas
(T-13-9244)

Az kivitelezési tervdokumentacio az alabbi adatszolgaltatasok alapjan készilt:
- Epitész kivitelezési tervdokumentacio: BluePlan Mérndkiroda Kit.
- Talajvizsgalati jelentés: Pozsgai Janos (2019)
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3 HELYSZINI ADOTTSAGOK, TALAJVISZONYOK

A helyszini adatok és talajviszonyok bemutatasahoz tobb helyen a rendelkezésunkre
bocsatott talajvizsgalati jelentés pontjait idézzuk.
Az idézetek minden esetben ,ddlt betlivel” szerepelnek.

LA teriilet Agfalva belteriiletének kbzpontjéban fekszik, a katolikus templomtél 220 m-
re déli irdnyban. A tervezett létesitmény a 2. geotechnikai kategoriaba sorolhatd.”

Az épitési telek erbsen lejtés, a furaspontok kozétt néhol 3,5 m szintkllonbség
adodik.

A furdsok adatai:

czAm mélység terepszint Koordinidtak (EOV)
(m) (mBf) y X
1 4.0 254.0 460 334.0 263 547.4
2 5.0 254.2 460 349.1 263 546.2
3 7.0 256.1 460 348.5 263 520.2
4 7.0 256.8 460 333.1 263 519.6
5 6.0 257.5 460 318.9 263 516.6
6 4.0 255.9 460 317.4 263 528.6

A talajvizsgalati jelenttés szerint két furasban talajviz jelentkezett. Az emlitett két
furas a két alacsonyabb szinten lévé vizsgalati helyen készult.

A legmagasabb varhato talajvizszint 253,00 mBf. A hegyoldalbana a vélgy felé
szivargo csapadekvizek miatt retegvizek megjelenése varhato.,,

Két furasban talajviz jelentkezett.

talajviz

megiitdtt

nyugalmi

Fauras- | magassaga mélysége magassaga mélysége
szam (mBf) (m) (mBf) (m)

1 -- -- 3.4 250.6

2 -- -- 3.7 250.5

A talajrétegzddés tekintetében, két egymastol eltéré egységet lehet felfedezni. Az
els6 egyseget az alacsonyabb szintrél inditott 1-2, a masodik egységet a magasabb
szintrél inditott 3-4-5-6 furasokbdl nyert rétegzédés jellemzi.

Az 1-2 faras helyén a farasok 1-1,10 m vastag mesterséges feltéltésbdl intultak.
Anyaga épitési tbrmelékkel kevert agyagos termétalaj. Szine barna. Morzsalékos,
laz, néhol gyengén kétérr. Az 1. sz farasban a feltéltés alatt 3,0 m —ig barna kéver
agyag talalhat6. Néha homokos, sziilrefoltos, szerkezete szemcsés, allapota merev,
gyurhato.”
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e . - c | Y
Mel -p
Fiarasszam |Melység (m)| WL (%) %) (%) | gen/my) e St (%)
1 1.5 48,0 30,8 0,91 19,39 0,70 80,1
1 2.5 60,5 424 | 067 1771 1,05 85.8

Az ezekbdl szarmaztatott geotechnikai jellemz8k:

o

|0 ‘ 13 |c ‘ 24 ‘k_\'a’ me E: | 5 |M:P a |

A korabban szokasos méretezési eljaras soran felhasznalt ha- tarfesziiltségi alapérték:
o.= 180 KN/m=.

,Ez alatt, illetve a 2. sz. furasban vilagosbarna, barna, k6zepes homokos agyag réteg
huazdédik. Szévete szemcsés, talajallapota merev, gyurhatd. Geotechnikai jellemzdi:”

Furasszam |Meélység (m)| WL (%) | 1 (%) Lc (%) (kN‘;mE] e St (%)

1 3.5 36.2 190 | 087 [19.86 0,61 87.7
2 2,0 433 26,7 | 085 [1947 0,69 83.1
2 32 443 254 | 075 [18,56 0,84 83.6
2 42 12,6 26,1 | 078 19,14 0,74 83.1

Az ezekbdl szarmaztatott geotechnikai jellemzdk:

‘0 ‘ 20 ‘o ‘c ‘ 18 ‘lc\'fml E- ‘ 8 ‘I\{Pa ‘

A korabban szokasos méretezési eljaras soran felhasznalt ha- tarfesziiltségi alapérték:
0.= 250 kKN/m-.

A 3-4-5-6. sz. furasok a hegylabon mélyiiltek, ahol valtozatos kifejlédésben
agyagos, iszapos homokos rétegek valtakoznak egymassal. A termétalaj vastagsaga
0,3-0,4 m, néhol feltoltétt. Alatta a 3-4. furasban vilagosbarna meszes, iszapos
agyagréteq jelentkezik 2,5 m-es mélyséqig. 2,8-3,56 m-ig barna iszapos homok réteg
huazdédik. A homok néhol cementalt kissé, ennek &sszetbredezett darabjai adjak a
szemeloszlasi gérbén a ,kavics” frakciot. Geotechnikai jellemzéi:”

Furasszam |Meélység (m)| A+ (%)| H (%) | K (%) = dm (mm)
3 3,1 12 80 8 6 0,24
Az ezekbol szarmaztatott geotechnikai jellemzdk:
o | 2 | ‘c | - jovm B | 30 |vpa |

A korabban szokasos méretezési eljaras soran felhasznalt ha- tarfesziiltségi alapertek:
0.=350 KN/m.
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LA homok alatt 3,3-4,5 m-ig egy vékony vilagosbarna iszapréteg talalhato. Homokos,
Sszaraz. Geotechnikai jellemzdi:”

Farasszam |Mélyseg (m)| WL (%) | 1 (%) Ic (%) (k}?;m% e St (%)
3 4.0 39.1 13,2 1.67 17.10 0,81 56.4
4 3.2 38,8 10.9 2,51 [17.61 0,68 49.9

Az ezekbdl szarmaztatott geotechnikai jellemzdk:

‘0 ‘ 25 ‘0 ‘c ‘ 12 ‘lc\'fmf 108 ‘ 15 ‘I\{Pa ‘

A korabban szokasos meéretezési eljaras soran felhasznalt ha- tarfesziiltségi alapérték:
0.= 250 KN/m:.
A 3-4-es furasokban az iszap alatt, az 5-6-os furasban a termdétalaj alatt barna
homokos kézepes-kéveér agyag jelentkezik 2,9-6,0 m-es mélységig. Szine valtozhat,
sziirkésbarna, vilagosbarna is lehet. Szbvete szemcsés, talaj allapota merev,
kemény. Geotechnikai jellemzdi:”

Forasszam |Mélység (m)| WL (%) | lp(%) | Ic(%) &N¥m3) e St (%)
3 5.0 426 215 1.04 17,67 0,84 66,6
4 4,1 52,3 234 1,39  [18,40 0,75 71,7
4 5.6 42,7 16,5 1,60 |18,51 0,67 65,2
5 3,1 48,3 234 1,37  |18,08 0,72 61,6
5 4.4 56,3 324 1.04 17.97 0.87 72,2
6 1,7 42,1 20,6 1,01 (18,48 0,77 76,0
6 2.5 47,1 224 | 1,15 (17,54 0,87 67.6

Az ezekbol szarmaztatott geotechnikai jellemzok:

|0 | 20 ¢ |c | 34 |k\'f 'm?

108 | 10 |I\-£Pa |

A korabban szokasos meretezési eljaras soran felhasznalt ha- tarfesziiltségi alapérték:
0.= 300 KN/m-=.

,Legalul valamennyi furasban egy barna iszapos, kavicsos homok réteg talalhaté. A
valtozo mértékben koptatott kavicsok legnagyobb atméréje 40 mm, anyaguk kvarc €s
metamorfit. Geotechnikai jellemzdi:”

Farasszam |Mélység (m)| A+ (%)) H (%) | K (%) U dw (mm)
3 6,2 16 60 24 45 0,6
6 3.3 6 62 32 9.5 1.0
Az ezekbdl szarmaztatott geotechnikai jellemzdk:
‘0 ‘ 34 ‘o ‘c ‘ -- ‘k\'fml [Es ‘ 40 ‘I\-IPa ‘

A korabban szokasos méretezési eljaras soran felhasznalt ha- tarfesziiltségi alapérték:
0.= 400 KN/m=.
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LA talajvizek, rétegvizek tartos megfigyelésre nem volt lehetéség. Emiatt a megadott

varhato legmagasabb talajvizszint csak durva becslésnek tekinthetd.

A nyirészilardsagi jellemzbk és az 6sszenyomodasi modulus meghatarozasa nem
kézvetlen laboratériumi - vizsgalattal, hanem talajfizikai jellemzbkbdl  tértént,
tapasztalati képletek, grafikonok, illetve tablazatok felhasznalasaval.”

A talajvizsgalati jelentés a tervezés soran alkalmazhaté megallapitasokat tesz:
LA vizsgalt teriilet két részre oszthatd. Az alsé részen agyagos alluviélis
lledékek a j ellemzbk, mig a felszb részen valtozatos kifejlédésben homok és
kavicsrétegek keverednek egymassal.

- Javasolhato, hogy egyazon témboén beliil az alapozasi sik ugyanarra a rétegre
kertilién, az egyenlétlen sillyedések elkertilése érdekében.

- Talajviz az als6 részben jelentkezett, varhato maximalis vizszint 2 5 3,0 mB f.
- Rétegvizekkel szamolni kell.

- A munkagbdor falat 1 m-es mélység alatt biztositani kell.

- A munkagbdor viztelenitése nyiltviztartassal, gravitacios uton megoldhato.

- A munkagbdér kiemelése soran érintett talajok a lll. fejtési osztalyba, az
agyagok az ,N” nehezen, a homokok a ,J” jol témorithetd talajnembe
tartoznak.

- Amennyiben az alapgddrék kiemeléese soran a szakvélemenytol elteré
rétegzédes jelentkezik, a geotechnikai szakértének ezt jelezni kell.”

A talajvizsgalati jelentésben megadott furastérképre a tervezett éplilet kérvonalat
raszerkesztve, az éplilet egyes pontjai alatt varhato talajréetegzédés megallapithato.
Az alabbi abran kékkel jelenitettiik meg a meglévé éplilet megmaradd részének
konturjat, pirossal az uj, vegyes funkcioju épllet konturjat, zélddel pedig az uj
tornacsarnok konturjat.

Emellett piros karikaval jelltiik az egyes furasi helyeket.
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54.2
3,7
‘(, _{e\ . |d?ﬁ[ié?;z' T . .‘-
| a: . IR I'.
|| .“@ | s Ifgf | . '.
BRI | F 256:12

A talajretegzéség kbnnyebb értelmezéséhez csatoljuk a talajvizsgalati jelentés

mellékletében fellelheté rétegszelvények némelyikét. A rétegszelvények vonala a
fenti abran lathato.

256
2551F 1
254.0 mBf
254
253
252

251

250

249

248

F2
254.2 mBf

feltaltstt TERMOTALAT

1-2 rétegszelvény
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F3
257 2561 mBf
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:254.2 mBf

255
254

253
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252
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251
3.7-

250
7.0 50

3-2 rétegszelvény
F5
257,5 mBf F4
256.8 mBf

258

257 E3

:256.1 mBf
256

255
254
253

252

| ROZLCDCS ST L ALT)

251

7,0
5-4-3 rétegszelvény

E:S
257.5 mBf
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4 MUSZAKI LEIRAS ATERVEZETT TARTOSZERKEZETHEZ
4.1 Alapozasi szerkezetek

4.1.1 Meglévd, megmaradoé éplilet alapozasa

A meglévé éplleten az alapozas elégtelenségére visszavezetheté karosodasok nem
lathatok. A tervezett atalakitds cca. 30% teherndvekménnyel jar, az alapozas ezt a
plusz terhet biztonsaggal elviseli.

Ugyanakkor a bontasi munkalatok soran lathatéva valo alapozast tervezdi bejaras
soran szemrevételezni kell, az esetleges sziukségessé valdé megerdsitésrol ekkor
lehet dontést hozni. A szemrevételezéshez szikségessé valhat az alapozas
felderitésére az északi éplletrészen is. A kivitelezés és bontas megkezdésekor errél
a tervezdvel egyeztetni szukséges.

Az ujonnan épulé vasbeton lépcsd egy Uj vasbeton savalap szakaszrol indul, melyet
a lépcsbhazi falak alapozasaba kell befogni. A savalapozas elkészitéséhez a
meglévd padldlemezt fel kell bontani, az uj savalap godrét csatlakozd6 meglévé
savalapok mélységéig le kell mélyiteni. A min. 30 cm vastag Uj savalap felsg,
legalabb 40 cm magassagu részét 8/20 kengyelezéssel és 2x12 hosszvasalassal kell
ellatni. Az ez alatti rész sovanybetonnal kidnthet6. A hosszvasalast befurt-
beragasztott 4x12 tliskével kell a meglévé alapokhoz toldani. A savalapbdl az induld
lépcsbkar vasalasat ki kell tiskézni, a padldlemezt és szigetelést vissza kell javitani.

4.1.2 Masodrendli szerkezetek alapozasa

A megmarado és ujonnan épulé épuletrészhez a keleti oldalrol tobb esetben lépcsok,
rampak, és tamfalak csatlakoznak. Ezek a szerkezetek nem engedélykotelesek,
tartészerkezeti szerepuk csekély, igy kivitelezési terv nem készul hozzajuk.
Alapozasuk savalap esetében legalabb 4x10 hosszvasalast illetve 8/20 kengyelezést
tartalmazzon. A lemélyités torténet sovanybeton aladntéssel.

A savalapok keresztmetszetét koszoru-szerlien kell megvasalni, hogy az esetleges
egyenlétlen alapsullyedések ne okozhassanak a felszerkezetben repedéseket. A
savalapok esetében a betonfedés min. 4 cm, melyet tavtartok alkalmazasaval
biztositani kell. Az alapozasi sikot ugy kell megvalasztani, hogy a savalapok mindig
az alapozasra talajba keruljenek, emellett a savalap alsé sikjat a csatlakozé
terepszinttél mérten min. 80 cm mélységre kell mélyiteni.

A savalapokat szukseg esetén kétoldali zsaluzattal kell elkésziteni, allékony altalaj
esetén a savalapok betonja ,foldzsaluba” is 6nthetd.

Tamfal, rampa vagy egyéb lemezes szerkezet alapozasa értelemszerlien
lemezalappal torténik, min 16 cm vastagsagban. A masodlagos szerkezetek
lemezalapozasa 8/15 kétiranyu, kétrétegl vasalassal toérténjen.

Rossz min6ségl, alapozasra alkalmatlan talaj esetében a savalapokat és
lemezalapokat a fagyhatartdl tovabb kell mélyiteni, a mélyitéshez j6 minéség,
fagyalld szemcsés talaj agyazati/kiegyenlité réteg beépitése és fellleti tdomoritése
(talajcsere) sziikséges. Az agyazat sziikséges tomorségi foka Tr,=95%, a minimalis
alakvaltozasi modulus (tarcsas tomorségmeérdvel mért) E2= 80 MPa.
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4.1.3 Uj, vegyes funkcioju épliletrész alapozasa

A tervezett épulet lemezalapozassal készul, a lemez vastagsaga 40 cm. A lemezt a
kils6 féfalak sikjan 30 cm-rel tulnyudjtva kell kialakitani. A lemez kétiranyu, kétrétegi
vasalassal készll. Az alaplemez szerelt vashaloval készul, a toldasi hossz min.
60 cm, egy keresztmetszetben a vasak max. fele toldhaté. Alaplemez alsé sikon
betonacélok betonfedése 4 cm, a felsé sikon 2,5 cm.

Az alaplemez az épulet keleti peremén a tornacsarnok lelépcséztetett alapozasara
tamaszkodik fel egy eldilatalt labazati fal kozbeiktatasaval. Ahol a tornaterem
alapozasa meég nem lépcs6zott le, ott kihajthatd vasalassal kapcsolddik a két épulet
alapozasa. Ezen a kelyen fogazott munkahézagot kell késziteni, pl. trapézos
streckmetallal. A munkahézagba a kés6bbi betonozas el6tt duzzadé munkahézag
szalagot kell vezetni.

A liftfalak alatt 63 cm mélységu liftakna készil. Az aknafalak 40 cm vastagok. A
liftakna lemezei és falainak betonozasi Utemei k6zé folytonos vonalvezetésii vizzard
munkahézag szalag keruljon!

A vasbeton alaplemezrél vasbeton lépcsé, vasbeton falak és pillérek indulnak. Az
induld vasbeton szerkezetek kituskézésér6l minden esetben a betonozas el6tt
gondoskodni kell. Az elmaradt kitliskézést a tervezettnek megfelel6 mennyiségl és
atméréji befart beragasztott tiskével kell pétolni.

Az Uj épulet épitési helyén a megmaradd mindenfajta épitési tormeléket
maradéktalanul el kell tavolitani. A felsé rétegekben jelentkez6 valtozé vastagsagu
vegyes feltoltést szintén el kell tavolitani, az alatta el6t(iné altalajt gondosan elé kell
tomoriteni. A lemez alatt legalabb 30 cm vastagsagban tomoritett
agyazatot/talajcserét kell késziteni. Az agyazat/ talajcsere sziikséges vastagsagat
befolyasolj az adott helyen tapasztalt talajrétegz6dés és a tervezett alapozasi sik
egymashoz mért helyzete. Az 1-2 furas helyén, vagyis az Uj épuletrész északi
homlokzatanal a vastag (1,0-1,10 m) feltdltés és az ide lejtd terep azt eredményezik,
hogy a lemezalap alatt vastag talajcserét kell késziteni. A talajcsere a keleti oldalon a
labazati falnak tolthetd, az északi oldalon viszont rézsisén kell kialakitani. Az
agyazatot max. 20 cm-es vastagsagban szabad behordani, és rétegenként
tomoriteni szikséges. lldomos a talajcserét legalabb egy honapot ,pihentetni”, majd
ismét megtomoriteni.

Az agyazat anyaga homokos kavics, zuzottkd, vagy minésitett betonzuzalék lehet.
Az agyazat szukséges tomorségi foka Try=98%. Az alapozasi sikon a minimalis

tomorségi fok (tarcsas tomorségmérdvel mért) E2= 80 MPa. Az agyazat alatt a
termett talaj tomoritendd, a megkovetelt tomorségi fok: E2= 40 MPa. Szikség
szerint az altalajt illetve az agyazatot cementtejjel stabilizalni kell.

Az (j épiiletrész déli oldalan acsolt szerkezet(i, NEM JARHATO el6tet6 késziil. Az
elétetd az épulettél tavolabb es6é pontjan két faoszlopra tdmaszkodik. A faoszopok
alatt 40x40 cm alaprajzi méretl, 50 cm mély beton pontalap készil. A pontalap
toltésben készll, a toltés megfeleld tomoritése/konszolidacidja kihat a pontalap
sullyedéseire.

Az alapozasi szerkezetek kivitelezésekor figyelemmel kell lenni a vizszigetelés
kialakitdsara/vonalvezetésére, melyr6l az épitész kivitelezési dokumentacio
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nyilatkozik. A beton szerkezetekben készulé munkahézagokat vizzar6 munkahézag
szalagok és duzzado szalagok kozbeiktatasaval kell elkésziteni. A viztelenitéshez
falhasznalandd anyagok és technolégiak (dréncsdvek, szigetelések stb.) az épitész
dokumentacio targyat képezik. Az épulet korll az épulettdl elvalasztott kifelé lejtd
beton jarda készitend6. A csapadékvizet a tetérél az épulettél minél messzebb kell
elvezetni.

Kozvetlenul a vasbeton alaplemez alatt min. 8 cm vastag szerel6betont kell késziteni.
A betonozast kovetd egy hétben a vasbeton lemezt kozvetlen napsutésnek vagy
fagynak kitenni tilos, a lemezek folyamatos nedvesen tartasarol ez id6 alatt
gondoskodni kell. A fészkesedés elkerllése érdekében a lemez betonjat tlvibratorral
be kell vibralni.

Alapozasi szerkezetek betonmindsége: min. C30/37-XF0-XA1-XV1-24-F3
Betonaceél: B500B
Vasalt szerel6/aljzatbeton és sovanybeton: C12/15-X0b(H)-24-F1

4.1.4 Tornacsarnok alapozasa

A tornacsarnok alapozasa 60 cm vastag, 2,80 m széles, kdrbemend lemezalappal
(lemez-gydrlvel) torténik. A déli oldalon a lemezalap joval a tervezett terepszint ala
kerll, észak felé haladva a tervezett terep er6s lejtése, illetve a fels6, alkalmatlan
talajréteg/feltdltés felvastagodasa miatt a lemezalapot két Iépcsében dsszesen 1,50
m-t sullyeszteni szukséges. A lemezalaprol a sullyesztett szakaszokon 40 cm vastag
labazati falak indulnak. A lemezalapokbdl a labazati falakat, majd a labazati falakbol
a felmend vasbeton falakat és pilléreket ki kell tiskézni.

A lemezalapot koszoru szer(i vasalassal kell ellatni a vasalasi terveknek
megfeleléen. Ahol a lemez-gy(ir(ih6z a tornaterem, vagy a vegyes funkciéju uj épulet
alaplemeze csatlakozik, ott bordazott munkahézagot kell késziteni, utdlag kihajthato
vasalassal. A munkahézagba vizzaré6 munkahézag szalagot kell vezetni.

A kuzdétér alatt 20 cm vastag vasbeton padldlemez készul, kétiranyu, kétrétegi
vasalassal. A padldlemez méreteit tekintve javasolt a betonozasat sakktabla szerlien
negy részben, idében eltolva késziteni. A munkahézagokat bordazott kialakitassal
kell elkésziteni.

A beton lemezek alatt készitendé agyazat/talajcserére vonatkozo utasitasok az
vegyes funkcidju épiilet alaplemezére vonatkozé utasitasokkal megegyezéek!

A betonozast koveté egy hétben a vasbeton lemezt kdzvetlen napsutésnek vagy
fagynak kitenni tilos, a lemezek folyamatos nedvesen tartasardl ez idé alatt
gondoskodni kell. A fészkesedés elkerllése érdekében a lemez betonjat tlvibratorral
be kell vibralni.

Kozvetlenul a vasbeton alaplemez alatt min. 8 cm vastag szerel6betont kell késziteni.
Alapozasi szerkezetek betonminésége: min. C30/37-XF0-XA1-XV1-24-F3

Betonacél: BS00B
Vasalt szerelé/aljzatbeton és sovanybeton: C12/15-X0b(H)-24-F1
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4.2 Fuggoleges szerkezetek

4.2.1 Meglévs, megmarado éplilet fliggbleges szerkezetei

A meglévd épllet falazott falakkal, valtozo falvastagsagokkal készllt, a homlokzati f6
teherhordo falak vastagsaga jellemz6en 45-46 cm. A homlokzati falak az utélagos
hozzaépitéseknek koszonhetden tobb alkalommal is sikot valtanak.

A helyszini szemrevételezés alapjan a teherhordé falak allapota kielégit6, a falak a
rajuk haruld tobblet terheket biztonsaggal elviselik. A bontasi munkak soran az
esetleges rejtett hibak felszinre kertlhetnek, melyek a falak lokalis megerdsitését,
vagy elbontasat teherik szikségessé. Ezeket a megerésitéseket a helyi igényeknek
megfeleléen kell kezelni, tervez6i mivezetések alkalmaval.

Az épulet kulsé és bels6 szépészeti beavatkozasainak leirasat lasd az épitészeti
mdszaki leirasban.

A foldszinten tobb helyen a jelenleg meglévé nyilasok befalazasra/ szikitésre
kertlnek, egy helyen uj belsé ajtonyilast kell késziteni, ezzel egyutt utdlagos
nyilaskivaltas is készul, 2db U140 acélgerenda bevésésével. Az épulet kdzepén futd
lépcsé pihenbje a homlokzati falra és a ra merdleges falakra Ul fel. A falakat az
erkezd lépcsbpihend also sikjaig el kell bontani, a Iépcsét be kell betonozni, majd a
falat a koszoru alsé sikig vissza kell falazni.

Az éplletben a foldszinten és az emeleten tobb izben Uj valaszfalak készulnek. A
valaszfalak szerelt szerkezetlek, ezeket a fodémsik alatt nem szabad kiékelni, a
teherviselésben semmiképpen nem kaphatnak szerepet.

Az emeleten a lépcs6haz két oldalan, illetve az épulet déli végén a dilataciéban a
fodémre falazott 20 cm vastag teherhordd, tlizgatld falazat készul, tetején vasbeton
koszoruval.

Az emeleti szinten a kuls6é hatarol6 falak (attika és oromfalak) mindegyike favazas,
szerelt szerkezetként készul.

Javasolt a vazas szerkezetek esetén elére szerelt gyartmanyokbdl allé
rendszert valasztani, igy Lignova, vagy Wolf rendszer. Ebben ezesetben a
tartoszerkezeti kiviteli tervek adatszolgaltatasként atadhatok a gyartonak! A
falak tervezését és méretezését a gyarté végzi.
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4.2.2 Uj, vegyes funkcioju épliletrész fiiggéleges szerkezetei

Az épulet kils6, talajjal nem, vagy csak részben érintkezd f6falai Porotherm 30
teherhordo falazatok, mig a talajjal érintkez6, illetve terepszint alatti (féldnyomassal
terhelt) falak 30 cm vastag monolit vasbeton falak.

A falazatot a gyartd6 utasitasai alapjan, min M3 minéségl falazéhabarcs
felhasznalasaval kell késziteni.

Az épulet foldrengéssel szembeni merevségét az alapozasrol inditott, tobbségében
falszerkezetbe rejtett méretezett monolit vasbeton oszlopok és falak falak segitik.

Az emeleti szinten az északi oldalon falatozz oromfal készul, benne két szinten
monolit vasbeton koszorukkal, és monolit vasbeton oszlopokkal.

A monolit szerkezetek vasalasardl a vasalasi tervek rendelkeznek, mely tervek a
szinteket ativelve egyutt kezelenddk. A szabadon all6 monolit oszlopok és falak
négyoldali zsaluzattal-, a falszerkezetbe rejtett oszlopok pedig lehetéség szerint két,
vagy haromoldali zsaluzattal készulnek. A falazatba rejtett oszlopokat és falakat
célszeri a koérnyez6 falazat elkészllte utan, azokat zsaluzatként felhasznalva
kionteni. A falazat és monolit merevit6 szerkezetek egyuttdolgozasat elésegitend®,
célszerii a falazatot a csatlakozé monolit szerkezet iranyabdl (akar a fedésben
elhelyezett falazoelemekkel kialakitva) fogazottan meghagyni.

Az oszlopok felmend vasalasat elhuzassal kell kialakitani és egymassal attoldani,
mely elhiuzasnak teljes hosszaban a fédémlemezbe kell esnie. A felmend és
csatlakoz6 szerkezetek megfelel kituskézésérél minden esetben gondoskodni kell,
a betonozas megkezdése el6tt a vasalast miszaki ellenérrel at kell vetetni.

A vasbeton falak kétiranyu, kétrétegl szerelt vasalassal készul. A szerelt vashalé
szukség szerint egyenérékld vasmennyiségl hegesztett halds vasalasra levalthato. A
falak talajjal érintkez6 oldalan a betonfedés 4 cm, a belsé oldalon pedig 2,5 cm. A
talajjal érintkez6 beton falakat javasolt vizzaré betonbdl (XV1) megdnteni,
ugyanakkor a falakat mindenképpen viznyomasra is megfeleléen méretezett,
folytonos vizszigeteléssel kell ellatni.

A falak betonozasa kétoldali zsaluzattal, max. 30 cm magas rétegekben, folyamatos
vibralas mellett torténjen. A falak és oszlopok zsaluzata a korulmények
figgvényében cca. a 3. napon bonthatd, azonban a betont a zsaluzat bontasa utani
egy hétben a fagytdl és napfénytdl védeni kell. A beton folyamatos nedvesen
tartasarél minden pillanatban gondoskodni kell! Javasolt a falakat ennek megfeleléen
tovabb zsaluban tartani, vagy ponyvaval letakarni és vizzel locsolni.

A lépcséhazi falakba a lépcsépihendk csatlakozasanal kihajthaté (pl. Halfen HBT)
kerll beszerelésre. A Iépcs6pihendk ellentétes sarkaban, ahol a pihenélemez a
liftfalakhoz kapcsolddik, bebetonozott menetes hlvely (pl. Peikko Modix) kerdl
elhelyezésre. A Iépcs6pihend betonozasakor a menetes huvelyekbe a betonacélt be
kell csavarni.
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Az emeleti falak nagy tobbsége fa vazszerkezettel, kétoldali OSB boritassal készll. A
favaz keresztmetszeti mérete flugg a fal elhelyezkedésétél, a homlokzati falak
erbteljesebb szelvényekkel készilnek, a pontos méreteket lasd a felszerkezeti
terveken. A f6 teherhordé falakat a keresztfalak merevitik, igy a teljes emeleti szint
az egymast kimerevit6é favazas falak rendszerébdl tevédik Ossze. Javasolt a vazas
szerkezetek esetén eldére szerelt gyartmanyokbdl allé rendszert valasztani, igy
Lignova, vagy Wolf rendszer. Ebben ezesetben a tartészerkezeti kiviteli tervek
adatszolgaltatasként atadhaték a gyartonak! A falak tervezését és méretezését
a gyarté végzi. A vazszerkezet megfelel6 merevségéril minden esetben
gondoskodni kell! Szikség esetén acél merevité sodronyokat kell alkalmazni, vagy
tovabbi falakat kell bevonni a merevitésbe.

Az éplletben a foldszinten és az emeleten valaszfalak készllnek. A valaszfalak
szerelt szerkezetlek, ezeket a fodémsik alatt nem szabad kiékelni, a teherviselésben
semmiképpen nem kaphatnak szerepet.

Talajjal erintkez6 falak betonminésége: min. C30/37-XA1-XF0-XV1-24-F3
Altalanos falak és oszlopok betonminésége: min. C30/37-XF0-24-F3
Betonaceél: B500B

4.2.3 Tornacsarnok fiiggéleges szerkezetek

A tornacsarnok falai a déli és keleti oldalon féldnyomassal erételjesen terheltek,
ennek megfeleléen ezeken az oldalokon fliggbleges vasbeton bordakkal merevitett
30 cm vastag monolit vasbeton fal készul. A bordak mérete (falakkal 6sszemetsz6dé
részit is beleértve) 80x 30 cm. A bordak kiosztasa igazodik az acél falvaztartok,
illetve acél racsos keretallasok kiosztasahoz.

Az északi és nyugati oldalon a 80x30 cm méretl flggbleges bordak/pillérek
megmaradnak, a koztlk azonban kitdlté falazat készul. A bordak, kitolté falazat és
monolit vasbeton fal tetején kdrben monolit vasbeton peremgyiri készil 50x80 cm
keresztmetszettel.

A falazatba rejtett oszlopokat és falakat célszer(i a kérnyezé falazat elkészilte utan,
azokat zsaluzatként felhasznalva kionteni. A falazat és monolit merevit6 szerkezetek
egyuttdolgozasat elésegitendd, célszerl a falazatot a csatlakozé monolit szerkezet
iranyabdl (akar a fedésben elhelyezett falazéelemekkel kialakitva) fogazottan
meghagyni.

A monolit falak és oszlopok készitésére vonatkozé altalanos miiszaki

utasitasokat lasd a korabbi fejezetben: uj, vegyes funkcioju épiuletrész
fuggoleges szerkezetei.
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4.3 Vizszintes teherhordé szerkezetek

4.3.1 Meglevd, megmarado éplilet vizszintes szerkezetei

A megmarado és felujirtandd épllet vizszintes teherhordd elemei a megmadard
fafddém és beton gerendas fodém tetején épulé6 monolit vasbeton fodém, ennek
koszorugerendai és szintvaltd gerendaja, illetve az emeletre vald feljutast segitd
haromkaru monolit vasbeton 1épcsé.

A teherhordo falak, illetve az emeleti oromfalak és falazott tlizgatld falak tetején
koszorugerenda készul. A koszoru a fodém peremgerendaja, melybe a peremen futd
erdsit6 vasalast el kell helyezni. A koszorugerendak illetve lemezsarkok sarok-,
illetve , T” irdnytoréseinél minden hosszvasat ,L” alaku acélbetéttel kell atvezetni.

A falazott oromfalak felett minden esetben koszorugerendat kell futtatni a zsaluzasi
és vasalasi terveknek megfeleléen.

A gerendakat minden esetben a csatlakozo zsaluzasi és vasalasi tervek alapjan kell
elkésziteni!

A lépcs6hoz északi falanak vonalaban szintvalté gerenda készul.

A visszabontott fafbdém és beton gerendas fodém tetején, a fodémeket mint
bentmaradd zsaluzatot felhasznalva, 20 cm vastag monolit vasbeton fédémlemez
készil. A meglévé fodémet, mint normal zsaluzatot, teljes egészében ala kell
allvanyozni! Az allvanyzat teljes bontasa a betonozast kovet6 28. napon lehetséges.
Az allvanyzat labai ala teherelosztdé fagerendakat kell tenni, kimélve a meglévd
epulet marado padlgjat!

A gerendas fodémeket a rétegrendektél és kitoltd anyagoktol (pl. salak) teljesen
mentesiteni kell. A gerendazat tetején OSB lap szerel6 réteg és foliaterités készll. A
fagerendakkal és kezeletlen fa fellletekkel (pl. OSB) a frissbeton kodzvetlenll ne
érintkezzen! Az érintkez6 részeken a betont vizhatlan anyaggal (zsalutabla vagy
folia) kell elrekeszteni a fagerendatol.

A fafédém és beton gerendas fodém felsé sikja kozott majd 22 cm eltérés van, igy az
ezek tetejére készitend6 vasbeton fodém szintvaltast szenved el.

A fédémek tetején az épitészeti terveken jelolt rétegrendekkel az épulet mentén sik
padlovonalat kell kialakitani, melynek szintje lokalis rendszerben mért +4,30m.

A monolit vasbeton fodémlemez 20 cm vastag, kétiranyu, kétrétegl vasalassal
készul, alul-felul 2,5-2,5 cm betonfedéssel.

A lemezekben az alaphalé betonacéljainak minimalis toldasi hossza 40xD (ahol:
D=betonacél atmérd). A fodémattorések (strang, kémény, orsétér) koré erdsitd
vasalast kell elhelyezni az also és fels6 vasalasi sikokban egyarant.

A fodém vasalasi tervek egyutt kezelenddk a csatlakozé szerkezetek (gerendak,
oszlopok, falak, lépcsdk) terveivel. A betonozast kdvetd egy hétben a fodémet
kdzvetlen napsutésnek vagy fagynak kitenni tilos, a lemezek folyamatos nedvesen
tartasardl ez id6 alatt gondoskodni kell. A fészkesedés elkerllése érdekében a
fodémek betonjat tlvibratorral be kell vibraini.

Az éplletben a szinteket 0sszekoté monolit vasbeton lépcsé készil. A monolit

vasbeton lépcsb6k lemezvastagsaga min. 15 cm. Az indulo lIépcsdkart az alapozasbal
inditott kitiskézéshez kell csatlakoztatni, az érkezd Iépcsbkar a fodémbdél kieresztett
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vasalashoz csatlakozik. A pihenélemez a homlokzati és ra merdleges teherhordd
falakra fellltetésre kerul. A lépcs6karok zsaluzatat a muiszaki ellenérrel at kell
vetetni! A fészkesedés elkerllése érdekében a lépcsdk betonjat tlvibratorral be kell
vibralni! A betonozas el6tt a vasalast a miszaki ellenérrel szintén at kell vetetni!

A lépcsoOk teljes kizsaluzasa a betonozast koveté 28. napon lehetséges, azokat
anyagszallitdsra igénybe venni a betonozast kovetd elsé hét napban tilos. A
betonozast koveté egy hétben a lépcsdket kdzvetlen napsitésnek vagy fagynak
kitenni tilos, a beton folyamatos nedvesen tartasarol ez id6 alatt gondoskodni kell.

Vizszintes szerkezetek betonminésége: min. C25/30-XC1-16-F3
Betonacél: B500B (B60.50)
Vizszintes szerkezetek betontakarasa: 2,5¢cm

4.3.2 Uj, vegyes funkcioju épliletrész vizszintes szerkezetei

Az Uj épllet vizszintes teherhordd elemei a monolit vasbeton fédém, az ehhez
kapcsolodo, és tdle fuggetlen kivaltd és szintvaltd gerendak, illetve az emeletre vald
feljutast segité kétkard monolit vasbeton Iépcso.

Koszorugerendak az uj épuletben csak az emeleti északi oromfal tetején és
kozbens6 szintjén készulnek. A koszorugerendak illetve lemezsarkok sarok-, illetve
.1 iranytéréseinél minden hosszvasat ,L” alaku acélbetéttel kell atvezetni.

A gerendakat minden esetben a csatlakozo zsaluzasi és vasalasi tervek alapjan kell
elkésziteni!

Tobb helyen a fodém alulbordajaként nyilaskivalté gerendak készulnek. Szamos
helyen, ahol a fédémhez kapcsolt kivaltdé tul magas gerendat eredményezne, a
fodémtdl fuggetlen, kisméreti monolit vasbeton kivaltd készul. Ebben az esetben a
kivaltét a fodém betonozasa elkétt el kell késziteni, felette kisméretli tomor tégla
falazatot kell épiteni a fodém alsé sikig. A nyilaskivaltokat a csatlakozé falakra
legalabb 20 cm hosszan fel kell Gltetni. A kivaltok hosszvasalasat a csatlakozo
falakba lehorgonyzasi hosszal (40xD, ahol D az atmérd) be kell futtatni, vagy kampos
vassal bekatni.

Az épulet teraszos és emeleti épuletrésze kdzott a fodém 55 cm szintvaltast szenved
el, ezen a helyen szintvalté gerenda készul.

A fodémrél a tetbteraszt peremezé zsalukd attikafalak indulnak. Az attikafalakat a
fodém betonozasa elbtt ki kell tuskézni. A kitiskézés elmaradasa esetében a
tiskéket befurt-beragasztott betonacélokkal kell pétolni az eredeti kiosztasnak és
atmérének megfeleléen.

A monolit vasbeton fodémlemez 20 cm vastag, kétiranyu, kétrétegl vasalassal
készull, alul-feldl 2,5-2,5 cm betonfedéssel.

A lemezekben az alaphalé betonacéljainak minimalis toldasi hossza 40xD (ahol:
D=betonacél atmérdo).

A fédémen tobb helyen kisebb méretli fodémattdrések késziinek. A fodémattorések
pontos pozicidjat és méreteit a gépész szakagi tervvel egyeztetni kell! A
fodémattorések (strang, kémény, orsotér) koré erbsitd vasalast kell elhelyezni az
also és felsd vasalasi sikokban egyarant.

A fodém vasalasi tervek egyltt kezelenddk a csatlakozé szerkezetek (gerendak,
oszlopok, falak, lépcs6k) terveivel. A betonozast koveté egy hétben a féodémet
kdzvetlen napsutésnek vagy fagynak kitenni tilos, a lemezek folyamatos nedvesen
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tartasarél ez idé alatt gondoskodni kell. A fészkesedés elkerlilése érdekében a
fodémek betonjat tlvibratorral be kell vibralni.

Az éplletben a szinteket 6sszekodtd haromkaru monolit vasbeton 1épcsé készil. A
monolit vasbeton lépcs6k lemezvastagsaga min. 15 cm. Az induldé lépcsbkart az
alapozasbol inditott kituskézéshez kell csatlakoztatni, az érkez6 Iépcsbkar a
fodémbdl kieresztett vasalashoz csatlakozik. A lépcsét két pihendlemez szakitja
meg. A pihenblemezeket a lépcsbhazi falakbol kihajtott cipzarvasalashoz kell
csatlakoztatni. A kdzépen futé liftakna falakban elhelyezett menetes hivelyekbe 20-
as betonacélokat kell becsavarni, melyeket a pihendlemezek vasalasaba be kell
kotni.

A lépcsbkarok zsaluzatat a muiszaki ellenérrel at kell vetetni! A fészkesedeés
elkerulése érdekében a IépcsOk betonjat tlvibratorral be kell vibralni! A betonozas
el6tt a vasalast a miszaki ellenérrel szintén at kell vetetni!

A lépcsoOk teljes kizsaluzasa a betonozast koveté 28. napon lehetséges, azokat
anyagszallitdsra igénybe venni a betonozast kovetd elsé hét napban tilos. A
betonozast koveté egy hétben a lépcsbket kdzvetlen napsitésnek vagy fagynak
kitenni tilos, a beton folyamatos nedvesen tartasarol ez idé alatt gondoskodni kell.

Vizszintes szerkezetek betonminésége: min. C25/30-XC1-16-F3
Betonacél: B500B (B60.50)
Vizszintes szerkezetek betontakarasa: 2,5cm

4.3.3 Tornacsarnok fliiggéleges szerkezetek

A tornacsarnok legfonsosabb vizszintes teherhordé eleme a falak tetején koszoru-
szerlien korbefutd 80x50 cm keresztmetszeti monolit vasbeton peremgydrid. A
peremgydrit zart kengyelekkel és erbteljes hosszvasalassal kell ellatni a vasalasi
terveknek megfeleléen, A gylrl hosszvasalasat a sarkokban 100%-ban at kell
vezetni, ,L” alaku betonacélok hasznalataval.

A peremgylrl legfontosabb feladata a tornacsarnok acélszerkezet fogadasa, ezért a
f6 tartokeretek kiosztasanak megfeleléen bebetonozott acél talpszerelvényeket kell
elhelyezni benne. A bebetonozott szerelvényeket a peremgylrli vasalasaba
gondosan be kell kotni. A szerelvények elhelyezési pontossaga minden iranyban
4 mm, a szerelvényeket a geodétanak ki kell tlzni, illetve az elhelyezett
szerelvényeket a megadott tliréssel geodétanak kell ellenériznie!

A szerelvények poziciojat a betonozas soran, és azt kovetden is ellenbrizni kell!
NAGYON FONTOS, hogy a szerelvényeket a frissbeton bevibralasa utan mar
nem szabad megmozditani, a tapadasvesztés veszélye miatt. Ennek megfeleléen a
vibralas soran is kifejezett figyelmet kell forditani a szerelvények 4 mm-es elhelyezési
pontossaganak megtartasara!

A tornacsarnok falazott falaban tovabbi két monolit és egy elbéregyartott athidald
készul.
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4.4 Tetoszerkezet

4.4.1 Meglevd, megmarado éplilet tetészerkezet

A megmaradé épllet tetészerkezete egy vegyes acél-fa szerkezetli nyeregtetd. A 6
tartovazat a 2,76 m osztasban kiosztott HEB140 acél keretek alkotjak. A tartokeretek
trapéz alakuak, sarkokban és a letalpalasnal merev csomoépontokkal. A keretek
szimmetrikusak, a szimmetriatengelyben a keretgerenda csavarozott kapcsolattal
toldva van.

A keretallsokat az attikafal fels6 peremét képezé, derékmagassagban vezetett 15x15
fa derékszelemen, illetve a mennyezet magassagaban a keretsarkokban vezetett
HEB120 acél szelemenek kotik Ossze. A fa derékszelemen kéttamaszu, az acél
szelemen haromtdmaszu kialakitdsban készill, csak minden masodik keretallas felett
kell toldani.

Az acél keretszerkezetre kerll felépitésre az acsolt fedélszék. A szaruallasok
osztasa altalanos esetben 0,96 m, igy egy aceél keretallasra 3 szaruallas jut. A
szaruallasok feltdmaszkodnak a fa és acél derékszelemenekre, illetve a tetd élén
vezetett taréjszelemenre. A szarufak altalanos mérete 8/16 cm. A felsé acél
derékszelemen tetején 2db 6/20 cm-es pallébdl allé fogopar készil,
szaruallasonként. A fogépart egy 10mm-es acél sodronnyal, vagy megfelelé acsolt
oszloppal minden szaruallasban fel kell kdtni a taréjszelemenhez.

Javasolt az acélszerkezetre szerelt fa tetészerkezet esetében egy elére szerelt
gyartmanyokbol allé rendszert valasztani, igy Lignova, vagy Wolf rendszer.
Ebben ezesetben a tartészerkezeti Kkiviteli tervek adatszolgaltatasként
atadhaték a gyartonak! A fedélszék tervezését és méretezését a gyarté végzi.

A lépcsbhazi falak sikjaba egy-egy fél keretallas kertil, a Iépcséhazi fal koszorujahoz
befurt-beragasztott dibelekkel csatlakoztatva.

Az épulet északi végeében, az ,L” alakban csatlakozé épuletnyulvany miatti
tet6kontyolas felsé derékszelemenjének vonalaban két helyen duplazni kell a
HEB140 acél kereteket. Ennek oka, hogy a kontyolas miatt nagy tamaszkoz alakul ki,
aminek alakvaltozasai meghaladnak a megengedhet6 mértéket. Ezek a keretallasok
masként is egyediek, lévén egy-egy HEB140 oszloppal a fédémre tamaszkodnak.

Az acél vazszerkezet merevitése az attikafal sikjan, a derékszelemenek alatt valosul
meg, feszitett acél sodrony andraskereszt merevitésekkel. A merevité mezdket ugy
alakitottuk ki, hogy a tet6szerkezetnek kell térbeli merevséget adjon. A merevitd
mezOket lasd a tetGszerkezet tervén.

Az acélszerkezetek fellletvédelme kapcsan az épitész tervek iranyadok. Javasoljuk,
hogy az acélszerkezetek horganyzott kivitelben készuljenek, ugyanakkor a kétrétegl
festés is elfogadhatd, Iévén nincs korrézids kérnyezet.

A fa és acélszerkezetek tlizvédelme kapcsan az épitész és tlizvédelmi
dokumentumok mérvadoak. Az acélszerkezetek tlizvédd bevonatot nem kapnak.

Az acélszerkezetek Uzemi korulmények kozott, nagy pontossaggal kerulnek

gyartasra, ennek megfeleléen feltétlenul javasoljuk gyartmanytervek készitését.
Minden hegesztési varrat Uzemben készul, helyszini varratok készitése tilos. A
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varratok pontos mérete a gyartmanyterven kerul megadasra, a javasolt gydkmeéret
sarokvarratok esetében a csatlakoz6 lemezek kozul a kisebb lemet vastagsaganak
fele (t/2).

Csavarozott kapcsolatok esetében egy csavarhoz két alatét, egy anya, és egy
kontraanya tartozik.

Acsolt tetészerkezet anyagmindsége: |. osztalyl, C24 minéségi fenyd
Acélszerkezet anyagminésége: S235 JRG
Csavarok anyagminésége: 8.8

4.4.2 Uj, vegyes funkcioju épliletrész tet6szerkezet

Az Uj épulet kis hajlasu tetészerkezettel készul. A tet6szerkezet vazat az észak-dél
iranyu favazas teherhordo falakra Ultetett szeglemezes racsos tartok adjak.

Az épulet déli oldalan kéttamaszu, cca. 9,0 m fesztavolsagu, trapéz alaku fa racsos
tartok kertlnek kiosztasra 1,39 m osztaskdozben. A racsos tartok nagyobb
magassaga 2,19 m, a fels6 Ov lejtése 7%, az alsé Ov vizszintes, a kisebb magassag
ennek megfeleléen 1,09 m. A racsos tartok minden rudja 8/16 cm keresztmetszettel
készul.

Az épulet északi oldalan, a nagyobb fesztav miatt két darab, kéttdmaszu racsos tartd
készll. A tartok kdzbensd tamasza az épllet egy belsé teherhordo fala. A tartok felsé
ovének lejtése szintén 7%, az alsé Ov vizszintes. A belsd teherhordd fal egyik
oldalan, a mosdok felett a kisebbik racsos tartd alsé éve 30cm-rel lejjebb ereszkedik,
igy a tartd kisebbik magassaga a kulsé teherhordo fal felett 67 cm, nagyobb
magassaga a bels6 fal felett 1,45 m, fesztavja 6,09 m. A mellé kertl6 nagyobb
racsos tartd fesztavja 8,30 m, kisebbik magassaga a belsé fal felett 1,15 m,
nagyobbik magassaga a keleti homlokzati fal felett 2,19 m.

A liftakna fala és a lift zar6fdodéme miatt egy helyen egyedik, kisebb elemekbdl
Osszeallitott tartét kell késziteni. Ennek pontos geometrigjat lasd a tet6szerkezeti
terven.

A tetdszerkezet a tetésikon vezetett fa vagy acél szerkezet(i merevitéssel készul, a
kiviteli terveknek megfeleléen. Ugyanakkor fliggéleges merevitd mezék is készllnek
az alaprajzon jeldlt fuggdleges sikokban. A merevitd rendszer fa racs, vagy acél
sodrony andraskereszt legyen.

Javasolt a szeglemezes racsos tetészerkezet esetében egy eldére szerelt
gyartmanyokbdl allé rendszert valasztani, igy Lignova, vagy Wolf rendszer.

A szeglemezes tartok és osszességében a tetészerkezeti rendszer (beleértve a
merevitést is) minden esetben egyedi gyartmany, melynek pontos méretezését
és tervezését a valasztott gyarté végzi. A terven jelolt méretek befoglalo
méretek, a tényleges gyartmanytervi geometria ettél eltérhet!

Acsolt tetészerkezet anyagmindsége: 1. osztalyt, C24 minéségii fenyd
Acélszerkezet anyagminfsége: S235 JRG
Csavarok anyagminésége: 8.8
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4.4.3 Tornacsarnok teté6szerkezet

A tornacsarnok tet6szerkezetét a korabban targyalt vasbeton peremgydrire
tamaszkod6 acél szerkezetli keretallasok alkotjak. A f& keretéllasokban (2-7.
raszterig) racsos szerkezetl acél oszlopokra tamaszkod6 racsos acél fératok
készulnek. A széls6, homlokzati keretallasok HEB200 keretoszlopokbdl, HEB200
keretgerendabdl és IPE200 falvazoszlopokbdl allnak.

A tetbszerkezet keretallasai kelet-nyugat iranyuak, a csarnok teljes szélessége
18,70 m, a racsos gerendak szabad nyilasa 17,30 m. A tet6szerkezet a keleti
irAnyban 7%-kal lejt, az acélszerkezet teljes magassaga a nyugati oldalon 6,80 m, a
keleti oldalon pedig 4,46 m. Az acél keretek a vasbeton peremgydrirdl indulnak,
ennek felsé sikja +4,52, ennek megfeleléen a legkisebb belmagassag mindenhol
nagyobb, mint 7,0 m.

A f6 keretallas oszlopai a peremgerendaba befogott racsos szerkezetek. Az alsé
traktusban az ovrudak szelvénye 140x140x6, a racsrudak szelvénye az alsé részen
80x80x3, a felsé részen 100x100x5 hidegen alakitott zart szelvény. A racsos
gerenda becsatlakozasa elétt az oszlopok bels§ oOve szelvényt valt, feljebb
140x140x8 zart szelvényben folytatédik. A racsos gerenda alsé Ovének
becsatlakozasanal kialakuld csomoépont két U140 szelvénnyel és diafragma
lemezekkel kerul megerdsitésre.

Az oszlopok a racsos tartdé elsd racsrudjaval és inditd ovrudjaival kiegészitve egy
gyartmanyként készllnek, a gyartmanyok felallitva forditott ,L” alakuak.

A f6 tartdokeretek kiosztasa 5,49 m, a homlokzati keretek a szélsé f6 keretallastol
2,80 m-re helyezkednek el.

A racsos fétartok szerkezeti magassaga 1,34 m. Az 6vrudak szelvénye 140x140x6, a
racsrudak szelvénye az oszlopokhoz kozelebb 100x100x5, a kdzbens6 szakaszokon
80x80x3 hidegen alakitott zart szelvény. A racsos tartok két darabbdl, a helyszinen
kerllnek Oszeadllitasra. Az Ovrudak kapcsolata rejtett homloklemezes csavarozott
kapcsolatokkal torténik. Ezek a csavarozott kapcsolatok feszitett csavarral
késziilnek, a csavarok minésége legalabb M24 10.9 NF! A csavarozott
kapcsolatokban a nagy vastagsagu lemezeket mindenhol teljes beolvadasu
tompavarratokkal kell hegeszteni!

Az oszlopokat a helyszinen a bebetonozott fogadd szerelvényekre kell emelni, és
azokat a szerelvény técsavarjaira hajtott lapos anyakkal fliggélegesbe kell allitani. Az
oszlopokat a fuggéleges pozicidban rogziteni kell, ezutan a talplemez alatti aladntést
el lehet késziteni. Az alaontés zsugorodaskompenzalt, nagyszilardsagu
cementhabarccsal (grooting habarcs) torténjen. A habarcs szilardulasat kdvetéen a
talpszerelvény csavarjait meg kell fesziteni, és kontraanyaval zarni. A racsos tart6t
ezutan be kell emelni, és az NF csavaros kapcsolatokkal a keretallast dssze kell
illeszteni.

Az északi és déli homlokzaton HEB200 oszlopokbdl és HEB200 gerendabdl allo
merev keretallas készll. A homlokzaton IPE200 falvaztartok kertilnek beépitésre. Az
igy kapott homlokzati fal acél tartészerkezet csak a falvaztartokkal egyutt
allékony, a HEB200 keret onmagaban nem szerelhetd, a tulzott alakvaltozasok
végett. A HEB200 keretgerenda két helyen homloklemezes kapcsolattal van toldva,
a keretsarkokban kiékelt homloklemezes csavarozott kapcsolatok készllnek. A
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HEB200 keretoszlopok és [IPE200 falvazoszlopok befogott, talplemezes
kapcsolatokkal kerllnek rogzitésre a vasbeton peremgylrihdéz. A homloklemezes
letalpalas befurt-beragasztott dibelekkel kerul régzitésre.

A tet6szerkezet a tetején lejésiranyban allé acél fegyverzetli szendvicspanel burkot
kap. A szendvicspaneleket a keretekre merélegesen all6 HEA160 szelemenek
fogadjak. A szelemenek minden felsé racspontban pengelemezekkel kerllnek
rogzitésre a racsos gerenda fels6 ovéhez, kiosztasuk ennek megfeleléen 2,17 m
ritmusban torténik, a szelemenek fesztavja 5,49 m, a széls6 mezében 2,80 m. A C-D
és E-F raszterek kozott a ratartok kifordulasat az alsé oOvek kitdmasztasa
akadalyozza meg. A kitamaszt6 rudak L80x80x8 szdgaceélok, a fétartd alsé dvekhez,
és a sikban Iév6 szelemenhez csomdlemezzel kapcsoldédnak.

Az 1-2 és 7-8 raszterekben a keleti és nyugati homlokzaton 80x80x3 zart szelvény
keresztmetszetll andraskereszt merevités készul, a magasabb oldalon két szinten,
az alacsonyabb oldalon egy szinten.

A tetésikban az 1-2 és 7-8, illetve az A-B és E-F raszterk6zokben gylriszerien
korbevezetett huzott pétatlés (andraskereszt) merevités készial 020 koracél
szelvénnyel, ellenmenetes feszitbanyakkal. A merevités egymast keresztezd
koracéljait ugy kell egymas mellett elvezetni, hogy azok semmiképpen ne
érinthessék egymast.

A csarnokszerkezet oldalain vizszintes fekvésl acél fegyverzetli szendvicspanel
burkolat készul.

A CSARNOK BURKOLASA CSAK AKKOR KEZDHETO MEG, AMIKOR A TELJES
ACELSZERKEZET, A MEREVITORENDSZERREL EGYETEMBEN TELJESEN
KESZRE LETT SZERELVE!

Az acélszerkezetek fellletvédelme kapcsan az épitész tervek iranyadok. Javasoljuk,
hogy az acélszerkezetek horganyzott kivitelben készuljenek, ugyanakkor a kétrétegi
festés is elfogadhatd, Iévén nincs korrozios kdrnyezet.

Az acélszerkezetek tlizvédelme kapcsan az épitész és tlizvédelmi dokumentumok
mérvadoak. Az acélszerkezetek 1 réteg tlizvédd bevonatot kapnak (pl. Polylack-A).

Az acélszerkezetek Uzemi korulmények kozott, nagy pontossaggal kerulnek
gyartasra, ennek megfeleléen feltétlendl javasoljuk gyartmanytervek készitését.
Minden hegesztési varrat Uzemben készul, helyszini varratok készitése tilos.

Acélszerkezet anyagminfsége: S355 JRG
Csavarok anyagminésége: 8.8, 10.9 NF
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5 ELLENORZO EROTANI SZAMITAS

Az éplletekhez, azok volumenét és geometriajat figyelembe véve a végeselemes
modellezés mellett egyszerl statikai szamitasokat végeztunk, melyek bemend
adatait és eredményeit lasd a kovetkez6 pontokban:

5.1 Tartészerkezetek anyaga

Vasbeton

- Beton: min. C25/30 és C30/37 (MSZ 4798)

- Betonacél: B500B (MSZ EN 10027)
Szerkezeti acél: S235, S355 JRG (MSZ EN 10025)
Csavarok: 8.8 €s 10.9 min6ség - A osztaly
Faszerkezet: C24 lucfeny6: l.oszt. (MSZ EN 14081)
5.2 Terhek

5.2.1 Onsuly terhek- figyelembe vett rétegrendek

A fodémeken és tetdszerkezeten talalhatd rétegrendi sulyokat az épitész terveken
szerepl6 rétegrendek alapjan szamoltuk az alabbiaknak megfeleléen:

Rf02a - Meglévd fa fodém, keramia burkolattal

Rétegvastagsdg . Egységstily Saly
Mennyiség Egység FeiEs Mennyiség Egység  kN/m*
1 cm |Greslap 24 kM/m* 0,24
0,5 cm |Ragasztd habarcs 15 kM/m* 0,075
6 cm  |Esztrich beton 23 kM/m* 1,38
1 rtg. |Technoloagiai szigetelés 0,002 kM/m* 0,002
8 cm  |Polisztirol hdszigetelés (jarhata) 0,21 kN/m* | 0,0168
20 cm |Polisztirolbeton 4 kM/m* 0,8
20 cm |Vasbeton fodém

Rétegrendi teher Gsszesen:

Rf03a - Meglévd vasbeton gerendas fédém, keramia burkolattal

Rétegvastagsag Leirs Egységsily Saly
Mennyiség Egység = Mennyiség Egység  kN/m®
1 cm  |Greslap 24 kM/m* 0,24
0,5 cm  |Ragasztd habarcs 15 kM/m* 0,075
6 cm |Esztrich beton 23 kM/m* 1,38
1 rtg. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kMfm* 0,002
2 cm  |Polisztirol hdszigetelés (jarhatd) 0,21 kN/m* | 0,0042
4 cm |Polisztirolbeton 4 kM/m* 0,16
20 cm  |Vasbeton fodém
1 rtg. |Technologiai szigetelés
2 cm  |OSB lap
29 cm  |meglévd megmarado vasbeton gerendas fodém
1 cm  |meglévd megmarado vakolat
Rétegrendi teher Gsszesen: 1,86
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Rf04 -Monolit vasbeton fodém, keramia burkolattal

Rétegvastagsag . Egységsily
. ) Leiras N .
Mennyiség Egység Mennyiség Egység
1 cm  |Greslap 24 kM/m? 0,24
0,5 cm  |Ragasztd habarcs 15 kM/m? 0,075
6 cm |Esztrich beton 23 kM/m? 1,38
1 rig. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kM/m? 0,002
7 cm  |Polisztirol hiszigetelés (jarhatd) 0,21 kN/m* | 0,0147
20 cm  |Vasbeton fadém
Tapadohid, glettelés, festés

Rétegrendi teher dsszesen:

Rt01 - Zarofodém - nem jarhato

Rétegvastagsag . Egységsily
> . Leirds _’ .
Mennyiség Egység Mennyiség Egység
cm  |Osztalyozott kavics (16/32)
2 rig. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kN/m* 0,004
1 rig. |Feliiletszivargd réteg (PE drénlemez) 0,02 kN/m* 0,02
33 cm  |Polisztirol hiszigetelés (jarhatd) 0,21 kn/m* | 0,0693
6 cm  |PIR hab hiszigetelés 0,35 kMN/m? 0,021
2 rig. |Bitumenes lemez vizszigetelés 0,05 kMN/m?* 0,1
1 20 cm  |Vasbeton fodém
Tapadohid, glettelés, festés

Rétegrendi teher dsszesen:

Rt02 - Zaro6fodém - nem jarhato

Rétegvastagsdg .. Egységsily
. ., Leiras o )
[l Mennyiseg Egyseg Mennyiseg Egyseg
40 cm  |Bauder nydvényfold R-1 (vizzel telitve) 15,5 kN/m* 6,2
2 rig. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kN/m* 0,004
| 1 rig. |Feliiletszivargd réteg (PE drénlemez) 0,02 kN/m?* 0,02
I 20 cm  |Polisztirol hszigetelés (jarhato) 0,21 kN/m?® 0,042
2 rig. |Bitumenes lemez vizszigetelés 0,05 kMN/m?* 0,1
! 10 cm  |Lejtésképzd kavicsbeton 23 kMN/m? 2,3
1 20 cm |Vasbeton fodém
2 rig. |Tapaddhid, glettelés, festés 0,1 kMN/m* 0,2

Rétegrendi teher dsszesen:

W3.3 - Kiilso falszerkezet

8,87

Rétegvastagsag . Egységsily
. . Leiras n >
Mennyiség Egység Mennyiség Egység

10 cm  |Polisztirol hdszigetelés (jarhatd) 0,21 kM/m* 0,021
1,5 cm  |OSB lap 6,8 kMN/m* 0,102

1 rig. |Bordavdz (60/160) 60cm osztdskoz 0,088 kMfm?* 0,088

16 cm  |Kdzetgyapot szigetelés (nem jarhato) 04 kN/m* 0,064

1 rig. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kMfm?* 0,002
3.8 cm |Lécezés 50cm osztdskoz 0,55 kMfm? 0,021
1,2 cm  |0SB lap 6,8 kMfm? 0,082

1 rig. |Gipszkarton (12.5mm vastag) 0,125 kN/m* 0,125
Rétegrendi teher Gsszesen: 0,50
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B4 - Belso falszerkezet

Rétegvastagsag . Egységsily
. . Leiras N .
Mennyiseg Egyseg Mennyiseg Egyseg

1 rig. |Gipszkarton {12.5mm vastag) 0,125 kN/m?* 0,125
1,2 cm  |OSE lap 6,8 kMN/m? 0,082
1 rig. |Bordavaz (60/120) 60cm osztaskoz 0,066 kM/m? 0,066

cm  |Kézetgyapot szigetelés (nem jarhatd) 04 kN/m? 0,020
1 rtg. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kMN/m? 0,002
1,2 cm  |OSB lap 6,8 kMN/m? 0,082
1 rig. |Gipszkarton {12.5mm vastag) 0,125 kN/m?* 0,125

Rétegrendi teher dsszesen:

F4 - Racsostartos zarofodém

Rétegvastagsag . Egységsily
) ) Leirds ) .
Mennyiseg Egyseg Mennyiseg Egyseg
15 cm  |K&zetgyapot szigetelés (nem jarhatd) 04 kN/m* 0,060
15 cm  |K&zetgyapot szigetelés (nem jarhatd) 0,4 kN/m* 0,060
1 rig. |Technologiai szigetelés 0,002 kM/m? 0,002
2,2 cm  |Lécezés 50cm osztaskoz 0,55 kMN/m? 0,012
1 rig. |Gipszkarton {12.5mm vastag) 0,125 kN/m? 0,125

Rétegrendi teher Gsszesen:

R3 - Szigetelt szaruzat

0,26

Rétegvastagsag . Egységsily
. ) Leiras N .
Mennyiség Egység Mennyiség Egység
1 rtg. |Cserépfedés (Bramac Tegalit) 0,55 kN/m?* 0,55
3 cm  |Lécezés 40cm osztaskiz 0,69 kMN/m* 0,021
5 cm  |Lécezés 80cm osztaskiz 0,34 kMN/m* 0,017
2 rtg. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kN/m* 0,004
Szarufa (80/200)

20 cm  |K8zetgyapot szigetelés (nem jarhato) 0,4 kM/m* 0,08
1 rtg. |Bordavdz (60/100) 60cm osztaskoz 0,055 kMfm* 0,055
10 cm  |K&zetgyapot szigetelés (nem jarhatd) 0,4 kN/m* 0,04
2 rtg. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kN/m* 0,004

2,2 cm  |Lécezés 50cm osztaskoz 0,55 kM/m* 0,012
1 rig. |Gipszkarton (12.5mm vastag) 0,125 kM/m* 0,125

Rétegrendi teher Gsszesen:

R3a - Szigeteltlen szaruzat

Rétegvastagsag . Egységsily
. ) Leiras _’ >
Mennyiség Egység Mennyiség Egység
1 rtg. |Cserépfedés (Bramac Tegalit) 0,55 kN/m* 0,55
3 cm  |Lécezés 40cm osztéskiz 0,69 kM/m* 0,021
5 cm  |Lécezés B0cm osrtéskiz 0,34 kM/m* 0,017
2 rtg. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kM/m* 0,004
Srarufa (80/200)
1 rtg. |Bordavaz (60/100) 60cm osztaskoz 0,055 kN/m* 0,055

Rétegrendi teher Gsszesen:

Fogoparos zarofodém

Rétegvastagsag . Egységsily
) . Leiras o )
Mennyiseg Egyseg Mennyiseg Egyseg
2x Szarufa (60/200)

20 cm  |Kézetgyapot szigetelés (nem jarhato) 04 kN/m? 0,08
1 rtg. |Bordavéz (60/100) 60cm osztdskoz 0,055 kMN/m* 0,055
10 cm  |Kézetgyapot szigetelés (nem jarhatd) 0,4 kN/m? 0,04
2 rig. |Technoldgiai szigetelés 0,002 kN/m* 0,004
2,2 cm  |Lécezés 50cm osztdskdz 0,55 kM/m? 0,012
1 rtg. |Gipszkarton (12.5mm vastag) 0,125 kN/m* 0,125

Rétegrendi teher Gsszesen: 0,32
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5.2.2 Hasznos terhek

Hasznos terhelhetéség az MSZ EN 1991 szabvany elbirasaival egyezben az
épitészeti terveken meghatarozott funkciokhoz hozzarendelve a kévetkezé:

- padlolemezen: 3 kN/m?
- tornaterem kiizd6térben: 5 kKN/m?
- emeleti fodémeken: 3 kN/m?

5.2.3 Szélteher

A tetGszerkezetre hato szélterheket a hatalyban levé MSZ EN 1991-1-4:2007-12
Altalanos hatasok: Szélhatas szabvany vonatkozé utasitasai alapjan definialtuk.

A szélteherre alkalmazott biztonsagi és egyidejlségi tényezok:

y=1,5 1/ \|10=0,6/ \|I1=0,2I \II2=0

5.2.4 Hoteher

Az MSZ-EN 1991-1-3 szabvany szerint:

- felszini hoteher: 1,25 kN/m?
- a hoéteher alaki tényezéje: M1=0,8
(akadalyozott holecsuszas)

- héteher karakterisztikus értéke a tet6 feltletén: sk=0,8 * 1,25 = 1,0 kN/m?2

a hoéteherre alkalmazott biztonsagi és egyidejliségi tényez6k:
Y =1;5 / \|10=0,5/ \|I1=0,2 / \|;2=0

Hoéhalmozoédas: uj épulet nem jarhatoé tetéteraszon definialtuk.

5.2.5 Alakvaltozasi korlatok

Lehajlasok

— kéttamaszu vagy tobbtamaszu szerkezet lehajlasa (bordakkal): 1/300
— kéttamaszu vagy tobbtamaszu szerkezet lehajlasa (sik felllettel): 1/250
— konzolos szerkezetek: 1/150

5.2.6 Tiizéll6ség

A szerkezetek tlizallésagat a tlzvédelmi tervben foglaltak szerint kell teljesiteni. A
vasbeton szerkezetek szukséges tlzallésagat a  betontakardas helyes
megvalasztasaval biztositjuk. A fa és acél tetGszerkezet tlizvédelmét az épitész
terveknek megfeleléen tlizgatlé gipszkarton boritassal kell biztositani.
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5.2.7 Alapadatok és kbvetelmények a foldrengés tervezéshez

Az alapgyorsulas értéke az MSZ EN 1998-1 melléklete szerint Agfalvan 0,14*g.

a,r
PGA (g)

5.zéna | 015

4. zéna 0.14

3. zéna

2. zona

1. zéna

© Téth et al., 2006

MSZ EN 1998-1 (EUROCODES8) Nemzeti melléklet — szeizmikus zonatérkép

A foldrengést csak x és y vizszintes iranyban vizsgaltuk az épulet elsé 10
rezgésalakjat meghatarozva, az allando terhek alapértékébél és a hasznos terhek
kvazi-allando értékébdl.

Alapadatok a foldrengéses tervezéshez:

Talajosztaly: ,D” osztaly
Talajgyorsulas referenciaértéke agr/g=0,14
Kamarai ajanlas alapjan figyelembe vett csokkent6 tényezé: 0,70

Az épulet fontossagi osztalya: Il (kdzonséges épulet) 7= 1,0
Tervezési talajgyorsulas: ag=1,0-0,12-9,81-0,7=0,96 m/s?
Viselkedési tényez6: g=1,5
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5.3 Statikai szamitas osszefoglalasa

Az épuletszerkezetek vizsgalatahoz kézi szamitasokat, és kisebb végeselemes
modelleket készitettlink. A modellekben a korabbi fejezetekben bemutatott szerkezeti
anyagokat, keresztmetszeti méreteket és terheket hasznaltuk a szerkezet szilardsagi
és hasznalhat6sagi ellenérzéséhez.

5.4 Meglévo/megmarado épiilet statikai szamitasa

Targyi éplilet 3D tartészerkezeti modellje

5.4.1 Fédémlemez ellenbérzése

A fodémlemezek szikséges vasalasat az AxisVM X5 végeselemes szoftver vasalas
tervez6 moduljaval allapitottuk meg.
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Alsé betonacél szikséglet: Y irany
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Felsd betonacél szukséglet: Y irany

A fodémlemezek a vasalasi terveken jelolt halos alapvasalassal és szukség szerinti
also/fels6 poétvaslassal megfelel.

0,802 0,807
0,769 """ 6,807

0,029

Fodéem varhato lehajlasa

A megadott alaphaléval és poétvasalassal a fodém ULS teherbirasi hatarallapotban
megfelel. A fodém lehajlasa a mértékadd helyen SLS gyakori kombinacioban cca.
12 mm, ami megfelel az alakvaltozasi korlatoknak.
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5.4.2 Tetbszerkezet ellenbrzése

A vegyes acél-fa fedélszék ellendrzését AxisVM X5 szoftver acél és fa szerkezet
méretez6 moduljaval végeztik el. A szoftver elvégzi a szerkezetek szilardsagi
ellenérzését, figyelembe véve a stabilitdsvesztéssel jardé tonkremeneteleket
(kifordulas, kihajlas stb.), illetve elvégzi az alakvaltozasok ellenérzését is.

Az alabbi abrakon az egyes szerkezeti elemek kihasznaltsaga lathaté ULS
teherbirasi és SLS Gyakori allapotban. Amennyiben az adott elem kihasznaltsaga
kisebb, mint 1,0, az elem megfelel6. Az elemek kifordulas és kihajlas ellen a
deszkazat altal meg vannak tamasztva.

x
Kihaszndltsag ULS

1,000
0,200
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100

0

X
Kihasznaltsdg ULS

1,000
0,508
0,818
0,727
0,636
0,545
0,455
0,364
0,273
0,182
0,091

0

Faszerkezetek: ULS kihasznaltsag <1,0, a faszerkezetek megfelelnek
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1,000
0,929
0,857
0,786
0,714
0,643
0,571
0,500
0,429
0,357
0,286
0,214
0,143
0,071

0

Faszerkezetek: SLS Gaykori kihasznaltsag <1,0, a faszerkezetek megfelelnek

5.4.3 Osszegzés

A targyi épiilet tartészerkezetei az MSZ EN 1990-2005 szabvanyban vazolt ULS
teherbirasi illetve SLS hasznalhatésagi hatarallapotokban a felvazolt terhekbél
szamithato igénybevételekre megfelelnek.

5.5 Uj épiilet statikai szamitasa

Targyi épilet 3D tartoszerkezeti modellje
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5.5.1 Alapozas ellenérzése

Az alaplemez szukséges vasalasat az AxisVM X5 végeselemes szoftver vasalas
tervez6 moduljaval allapitottuk meg.
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&
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Alsé betonacél szukséglet: Y irany
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Felsé betonacél szukséglet: X irany
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A megadott alaphaléval és poétvasalassal az alaplemez ULS teherbirasi
hatarallapotban megfelel.
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5.5.2 Fédémlemez ellenbrzése

A fodémlemezek szikséges vasalasat az AxisVM X5 végeselemes szoftver vasalas
tervez6 moduljaval allapitottuk meg.

Also betonacél szukséglet: X irany
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Alsé betonacél szukséglet: Y irany
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A fédémlemezek a vasalasi terveken jel6lt halés alapvasalassal és szikség szerinti
also/fels6 poétvaslassal megfelel.
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Fodém varhato lehajlasa

5.5.3 Tetbszerkezet ellenbrzése

A fa tacso fedélszék ellenérzését AxisVM X5 szoftver fa szerkezet meéretez6
moduljaval végeztik el. A szoftver elvégzi a szerkezetek szilardsagi ellendrzését,
figyelembe véve a stabilitasvesztéssel jaré tonkremeneteleket (kifordulas, kihajlas
stb.), illetve elvégzi az alakvaltozasok ellenérzését is.

Az alabbi abrakon az egyes szerkezeti elemek kihasznaltsaga lathatd ULS
teherbirasi és SLS Gyakori allapotban. Amennyiben az adott elem kihasznaltsaga
kisebb, mint 1,0, az elem megdfelel6. Az elemek kifordulds és kihajlas ellen a
deszkazat altal meg vannak tamasztva.

E
Kihasznaltsag ULS

N
|
|

1,000
0,857
0,714
0,571
0,429
0,286
0,143

u
|
7 0
3

Faszerkezetek: ULS kihasznaltsag <1,0, az faszerkezetek megfelelnek
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sy

5.6.1 Tornacsarnok alapozas ellenérzése: 60 cm vastag alaplemez gydir(i

Az alaplemez szukséges vasalasat az AxisVM X5 végeselemes szoftver vasalas
tervez6 moduljaval allapitottuk meg.
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Also betonacél szukséglet: Y irany
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A megadott alaphaléval és poétvasalassal az alaplemez ULS

hatarallapotban megfelel.
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5.6.2 Tornacsarnok alapozas ellenérzése: 20 cm vastag padlolemez

A padldlemez szikséges vasalasat az AxisVM X5 végeselemes szoftver vasalas
tervez6 moduljaval allapitottuk meg.
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A megadott alaphaléval és potvasalassal a padldlemez ULS

hatarallapotban megfelel.

5.6.3 Tornacsarnok vasbeton falak ellen6rzése

teherbirasi

A foldnyomassal terhelt falak szikséges vasalasat az AxisVM X5 végeselemes

szoftver vasalas tervez6 moduljaval allapitottuk meg.

Fuggdleges, bels6 oldali vasalas

Vizszintes, bels6 oldali vaslas
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Vizszintes, kilsé oldali vaslas

A megadott alaphaldval és pétvasalassal a foldnyomassal terhelt vasbeton falak ULS
teherbirasi hatarallapotban megfelelnek.
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5.6.4 Tornacsarnok acélszerkezetek ellenérzése

Az acél szerkezeti elemek ellenérzését az AxisVM X5 végeselemes szoftver
acélszerkezet méretez6 moduljaval ellendriztik. Szintén megvizsgaltuk az acél
szerkezetek feszultségallapotat. A feszlltségek vizsgalatakor az egyes elemek
O0sszehasonlitd von Mieses feszlltségeit vizsgalatuk ULS teherbirasi hatarallapotban.
Kihajlas és stabilitasvesztés ellendrzést is futtattunk a terhek biztonségi tényezével
novelt kombinacidjat alapul véve.

[x
Kihasznaltsag ULS

1,000
0,909
0,818
0,727
0,636
0,545
0,455
0,364
0,273
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0

L] | B2

s NHER
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-
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Szerkezeti elemek feszlltsége midnen esetben< 200 MPa, az elemek megfelelnek
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Kihajldsvizsgalat
Szabvany o Eurocode-H

Eset : 1. Tk
Alak 1 22

nkr 1 6,695
Hiba 1 1,01E-6

Iteraciok : 30
Részlet  : Anyagok/S 355

Kihajlas ellen6rzés: az els6 globalis tonkremenetelhez vezetd kihajlasi alakhoz
tartozo kritikus paraméter értéke: 6,69. Ez az érték kelléen magas, féként, hogy az
elcsavarodo kihajlashoz az oszlop eréfeljes oldaliranyu elmozdulasaval jar egyutt. Az
oldaliranyu elmozdulast azonban a szendvicspenelek megfeleléen visszafogjak.

Linedris szamitas o
Szabvany o Eurocode-H
979 Eset : Mértékads Min
Tipus : (5LS Gyakori)
} a5 € (P) : 1,96E-5
' E (W) :1,96E-5
’ E (ER) 1 5,48E-9
645 Komp. @ ez [mm]
rl Részlet  : Kijeldlt elemek

A fétarté gerendak legnagyobb alakvaltozasa SLS Gyakori kombinacioban 19,1 mm,
a fesztav fuggvényében megengedhetd legnagyobb alakvaltozas (18m/250= 70 mm),
a flggbleges alakvaltozasok mértéke megengedhetd.

Linedris szamitds -
Szabwany = Eurocode-H
I Eset : Mértélkcadd Min
|wl Tipus : (SLS Karakterisztikus)
{ " E (P) : 1,96E-5
Is‘ E (W) : 1,06E-5
.‘I E(ER)  :5,48E-9
|"§' A Komp. + e¥ [mm]
L I Részlet @ Kijeldlt elemek

A maximalis csucsponti elmozdulas szél hatasara 4,5 mm, mely a magassag
fuggvényében (6,7m/300= 22mm) megengedhetd.
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6 TERVEZES SORAN FIGYELEMBE VETT SZABVANYOK, ELOIRASOK

A tartészerkezet tervezése soran a jelenleg hatalyos szabvanyi kovetelményeket
tartottuk be, az alabbi szabvanyok figyelembevételével:

Jelzet

cim

MSZ EN 1990:2011

Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005

Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok. 1-1. rész: Altalanos hatasok.
Slrliség, Onsuly és az éplletek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-3:2005

Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok. 1-3. rész: Altalanos hatasok.
Hoteher

MSZ EN 1991-1-4:2007

Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok. 1-4. rész: Altalanos hatasok.
Szélhatas

MSZ EN 1991-1-5:2005

Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok. 1-5. rész: Altalanos hatasok.
Hémérsékleti hatasok

MSZ EN 1991-1-6:2007

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-6. rész: Altalanos hatasok.
Hatasok a megvaldsitas soran

MSZ EN 1991-1-7:2015

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket érd hatasok. 1-7. rész: Altalanos hatasok.
Rendkivili hatasok

MSZ EN 1992-1-1:2010

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos és az
épuletekre vonatkozd szabalyok.

MSZ EN 1992-1-2:2013

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok.
Szerkezetek tervezése tlizhatasra

MSZ EN 1995-1-1

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése: 1-1. rész: Altalanos szabalyok.
Kbzo6s és az éplletekre vonatkozé szabalyok

MSZ EN 1996-1:2009

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan
falazott szerkezetekre vonatkozo altalanos szabalyok

MSZ EN 1997-1:2006

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 1. rész Altalanos szabalyok

MSZ EN 1997-2:2008

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 2. rész Geotechnikai vizsgalatok

MSZ EN 1998-1: 2008

Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallésaganak tervezési elirasai

MSZ EN 1998-3: 2011

Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallésaganak tervezése. 3. rész:
Epiletek értékelése és megerfsitése

MSZ EN 1998-5:2008

Eurocode 8: Alapozdsok tervezése foldrengés teherre

MSZ 4798-1:2004

Beton: Miszaki feltételek, teljesitéképesség, készités és
megfelel6képesség az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei
Magyarorszagon

MSZ EN 206:2014

Beton. Miszaki feltételek, teljesitéképesség, készités és megfelelség

MSZ EN — 10080:2005

Betonacél. Hegeszthet6 betonacél. Altalanos kévetelmények

MSZ EN ISO 17660-
1:2007

Hegesztés. Betonacélok hegesztése. 1. rész: Teherhordd hegesztett
kotések (ISO 17660-1:2006)

MSZ EN — 10025:2005

Szerkezeti acél. Melegen hengerelt acél

TSZ-01-2013

M(szaki Szabalyzat - Epiiletek megépiilt teherhordé szerkezeteinek erétani
vizsgalata és tervezési elvei
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7 EGESZSEGVEDELMI ES BIZTONSAGI KOVETELMENYEK

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy:
— az épitési munka sajatossagainak,
a valtozo épitési korulményeknek és allapotoknak,
az id6jarasi kovetelményeknek,
— a mindenkori épitbipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak
megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd
es biztonsagos munkavégzés kovetelményei. Az épitményeket és azok részeit, a
segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a munkaeszkozOket és mas
berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni,
lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellép6 terhelés elviselésére, illetve atadasara
alkalmasak legyenek.
Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szikséges kotések
kialakulasa és mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara
vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznaini.
Epitési munkagddrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - ugy kell
kitdmasztani, rézslzni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés
valamennyi szakaszaban biztosan megérizzék allékonysagukat.
A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagoddrok és arkok allékonysagat és
teherbird képessegét rendszeresen ellendrizni kell.

7.1 Tz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegétél, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az
alkalmazott berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi
tulajdonsagaitdl, valamint az ott tartozkodé munkavallalék lehetséges legnagyobb
létszamatdl fliggéen, a munkahelyeket megfelel6 szamu, a t(iz oltasara alkalmas
készllékekkel kell ellatni.

A hegesztések folyaman a deszkazatot sziikséges mértékben, takarassal kell védeni
a lehull6 revétdl.

7.2 Elsdsegély

A munkaltatonak biztositania kell az elsésegély nyujtasi lehetéséget, és azt, hogy a
munkavallalok  kozul kulon elbirasok  szerint  kiképzett és  vizsgazott,
els6segélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Elsésegélynyuijto felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a
munkakorulmények ezt megkivanjak.

7.3 Egyéni véddeszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezé. Kivételt képeznek a targyak
leesésétél nem veszélyeztetett, bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai
munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet allvanyzat kialakitasaval nem lehet kielégitéen
biztositani, akkor a munkavallalé a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet,
illetve zuhanas-gatld hasznalataval végezheti. llyen esetben el6zetesen ki kell
alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalé a
védbeszkozt megfeleld biztonsaggal rogziteni tudija.
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7.4 Magasbol leesés elleni védelem

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kildndésen megfelelé védelemmel
kialakitott allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni.

Magasban munkat csak megfelel6 és alkalmas berendezéssel, illetve Kkollektiv
milszaki védelem biztositasaval (pl. emel6-plato, veédéhalo, védéracs, mobil
szerel6allvany) szabad végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem
lehetséges, a munkat végz6 részére a magasbdl valé lezuhanas megel6zésére
kialakitott egyéni védbeszkozt kell biztositani.

Meglév6 épitményen a munka megkezdése el6tt meg kell gy6zddni arrdl, hogy az
epitmény allékonysaga megfeleld, a munka elvégzéséhez szikséges teher
viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat megkezdeni csak akkor
szabad, ha a szikséges megerdsitéseket és/vagy alatamasztasokat méretezés
alapjan elvégezték.

7.5 Allvanyok és létrak

Az allvanyokat ugy kell tervezni, Osszeallitani és karbantartani, hogy azok ne
déljenek Ossze, vagy ne mozduljanak el. A munkaallvanyokat, a pallokat és az
allvanylétrakat ugy kell 6sszeallitani, hogy azok megakadalyozzak a munkavallalok
€s a munkavégzés hatokorében tartozkodok lezuhanasat, illetve, hogy a leesé
targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.

Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, felllvizsgalatat, munkaveédelmi tzembe
helyezését a vonatkoz6 jogszabalyokban el6irtak szerint kell elvégezni, figyelemmel
a kapcsolddo, mértékado nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.

7.6 Gépek, berendezések
A létesitményeket, a gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszamokat) akar
geépi hajtasuak, akar nem

— j6 Uzemallapotban kell tartani, és megfelel6en kell karbantartani;

— kizardlag ahhoz a munkahoz szabad alkalmazni, amire tervezték;

— csak olyan munkavallalék Gzemeltethetik, akik erre megfelel6 képzést kaptak.
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8 MINOSEGBIZTOSITAS

Ez a tervfejezet rogziti azokat az eljarasokat és tevékenységeket, amelyeket a
tervezd ir el6. Tartalmazza a fizikai megvaldsitas tervi kdvetelményeit, amelyek
ellenérzése és betartasa révén a megrendel6 gondoskodni képes a mindségrol.

8.1 Alkalmazott szabvanyok

- MSZ EN 1990:2005 A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

- MSZ EN 1991-1:2005 Tartészerkezeteket éré hatasok

- MSZ EN 1992-1-1:2010 Betonszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1993-1-1:2009 Acélszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1997-1:2006 Geotechnikai tervezés

- MSZ EN 1998-1:2008 Tartészerkezetek foldrengésallosaganak tervezése

8.2 A fébb munkanemekre vonatkozo eldirasok
Anyagmindségek értelmezése:

- Acélminéség: MSZ EN 10025 szerint

- Betonmindseég: MSZ 4798-1:2004

- Heg. varratok: MSZ EN ISO 5817:2004 szerint
- Hegesztések élkiképzése: MSZ EN ISO 29692 szerint

- Hegeszt6k mindsitése: MSZ EN 287-1 szerint

- Az anyagminéségeket a terv tartalmazza.

8.3 Bizonylatolasi eléirasok

A kivitelezének rendelkeznie kell az altala felhasznalt, ill. beépitett épitési célu
termékek és épitdanyagok gyartomi vagy forgalmazé altal kiadott — megfelel6ség
igazolasaval, amelyek a vonatkozé normativ dokumentumokban el6irt minéseégi
jellemzbk kovetelmény értékeinek teljesulését rogzitik.

A megfelel6séget igazol6 dokumentumokat, gyartdmuvi bizonylatokat a kivitelez6nek
az atadasi dokumentaciohoz kell csatolnia.

A termékek alkalmazasakor a gyartdmdavi el6irasokat be kell tartani.

8.4 Tirések

- Az acélszerkezetek tlirése MSZ ISO EN 13920:2000 szerinti ,a” osztaly.
- A vasbeton szerkezetek tirése az MSZ EN 13670:2010 szerinti 1. osztaly

8.5 Kivitelezd kovetelményei

A Kkivitelezési munkakat csak a hatalyos jogszabalyokban rogzitett szakmai és
mukaodeési feltételekkel rendelkezé vallalkozé végezheti.
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9 KORNYEZETVEDELEM

9.1 Levegétisztasag védelme

— A tervdokumentacioban szerepld munkak kivitelezése soran pontszer(
légszennyez6 anyag kibocsato elem nem létesdl.

— A légszennyezés esetleges forrdsa néhany szokvanyos munkagép és
gépkocsi, melyek a kozuti forgalomban engedélyezett Iégszennyezést
bocsatjak ki.

9.2 Zaj- és rezgésvédelem

— A munkak soran a hatalyos jogszabalyokban el6irt zajkibocsatasi hatarértékek
betartandok.

9.3 Hulladékgazdalkodas

— A kivitelezési munkak soran keletkezd épitési, bontasi valamint veszélyes
hulladékok kezelésérél a hatalyos jogszabalyok alapjan gondoskodni kell.

— A keletkezett hulladékokat a telepulés hatosagilag kijeldlt szilard hulladék
taroldjara kell szallittatni.

— A veszélyes és nem veszélyes hulladékot csak az erre jogosultsaggal
rendelkezd szallithat el a munkateruletrél
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10 TERVEZOI NYILATKOZAT

Jelen tervez6i nyilatkozatban, mint a targyi épulet épitési Kkivitelezési
tervdokumentacio tartoszerkezeti tervfejezetének felelés tervezdje az épitésugyi és
az épitésuggyel 6sszefiuggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet, valamint az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet alapjan nyilatkozom, hogy az ellenérzések, tervezés
folyaman az érvényben levd altalanos érvényl és eseti elbirasokat betartottam.

Nyilatkozom, hogy a targyi tervezéshez szukséges jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2020. augusztus

,(gZ—L

Dr. Kovacs Tamas
Tartdészerkezeti tervez6
T 13-9244

Tartoszerkezeti kivitelezési dokumentaciot készitette:

BIMoment Mérnokiroda Kift.
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