Egéstermék elvezets-égési levegét biztosité koncentrikus csérendszer:

az alabb felsorolt CE tanusitassal rendelkezd TRICOX tipusu elemeket kell beépiteni,

amelynek minden eleme PPs/Alu. MSZ CEN/TR 1749 szerint "C63(C33)"

1. és 2. sz gazkazan

Jel| 6ssz db |megnevezés atmérd [mm] hossz [m] [cikk szam
0 2 Bovitd idom 80/125-110/150 0.17 |PBOB005
1 4 Ellenérzé T idom 110/150 0.3 PAEEQS
2 5 Konyok idom 90° 110/150 0.2 PAKO051
3 2 Egyenes toldé cs6 0.5m 110/150 0.4 PACS056
4 10 Egyenes toldé cs6 1m 110/150 1 PACS057
5 2 Ferdetetd atvezet6 idom 110/150 FT40
6 2 Végelem 110/150 1 PATAO5
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Megjegyzés:

- A kiiltéri, térszint alatt vezetett PE vezetékek minimalis
foldtakarasa 0,8m.

- PE mlianyag gazvezetékeket elektrofittinges idomokkal kell
egymashoz kapcsolni. PE vezeték elektro hegesztését csak arra
jogosult személy végezhet.

- Réz vezetékeket -foldgazra alkalmas gumigyirls- prés kotéses
idomokkal kell kiépiteni.

- Minden falattérésnél védécsovet kell alkalmazni.

- Minden ablak fokozott [égzarasu.

A 2db kondenzacios gazkazanban
keletkezend6 kondenzvizet dssze kell
gy(jteni és semlegesités nélkil a
csatorna halozatba vezethetd.

Gazkazanok gaz oldali bekotése:

- 1" gébmbcsap
-1" Gazgép KF25-3 tip.
keramiabetétes sz(ir
- 5/4" - 1" sz{kit6é
-5/4" Gazgép KKS-2-25A tip.
készllék nyom.szab.
-5/4"-3/4" sz(kit6
-3/4" gaz flexibilis bekotécsd
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