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Bautec BT2025S duzzadószalag
15cm átlapolással, 2 sorban
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Aquaflexaktiv
FBK 200 fugalemez

Bautec BT2025S duzzadószalag
15cm átlapolással, 2 sorban
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A helyszínen
a lemezbe hajtandó!
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Jel db Ø Vasalak Hossz Ø10 Ø12 Ø16
  [mm]  [m]   

1 1 12 FMV 6710.00 6710.00  

2 1 10 FMV 6820.00 6820.00   

3 54 12
60

31

281
3.72 200.88  

4 56 12
60

31

262
3.53 197.68  

5 132 12
60

34

133
2.27 299.64  

6 669 10
80

32 1.92 1284.48   

7 110 10 40

100
1.40 154.00   

8 1830 10
3D

25 29

25 1.33 2433.90   

9 40 16 285 2.85  114.00

10 142 12 40

110
1.50 213.00  

19 558 12 50

110
1.60 892.80  

Összhossz / Ø  [m]: 10692.38 8514.00 114.00
Fm. tömeg / Ø  [kg/m]: 0.617 0.888 1.580

Össztömeg / Ø [kg]: 6597.20 7560.43 180.12
Össztömeg [kg]: 14337.75

ÁTMÉRÖ-TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Rétegrend 40cm vastag vb. alaplemez alatt
Készül: 457m²

40 cm vasbeton alaplemez (C30/37-XF0-XA1-24-F3)
8 cm szerelőbeton (C12/16-24-F1)

*30 cm tömörített kavicságy (Trγ=98%, E2=80MPa)
alatta tömörített altalaj (Trγ=95%, E2=40MPa)

*Megjegyzés:
A tömörített kavicságy vastagsága az alaplemez alatt min.
30cm, és a kavicságy alsó síkja min. 30cm-rel mélyebben kell
legyen, mint a teherhordó talajréteg jelenlegi felső síkja.
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Megjegyzések:
- Egy keresztmetszetben maximum a vasak 50%-a toldható.
- Minimális toldási hossz: Ø10 betonacélok esetén 55cm.

Ø12 betonacélok esetén 65cm.
- A szomszédos toldási keresztmetszeteket egymástól el kell húzni.

Az elhúzás mértéke minimum: Ø10 betonacélok esetén 80cm.
Ø12 betonacélok esetén 90cm.

- A munkahézagoktól 1-1 méterre el kell húzni a toldások helyeit, 
munkahézagokban nem toldható az alapháló.

- A folyóméterben kiírt vasak összhossza +10% többletet tartalmaz a
toldási hosszak és a helyszíni leszabási veszteségek miatt.
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Ø12: min. 65
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Ø10: min. 80
Ø12: min. 90
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m/sz = 594/1350 (0,80m2)
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Felelős tervező

Dr. Kovács Tamás
Okleveles építőmérnök
(13-9244)

Építész, Generál tervező

BluePlan Mérnökiroda Kft.
8000 Székesfehérvár,
Budai út 140 1. em 2.

Kiadások
Jel
R00

Leírás
Alapkiadás

Dátum
2020.08.06.

Felelős építész tervező

Szabó Szilárd
Építész tervező
(É 19-0425)

1. Készült a BluePlan Mérnökiroda Kft. kivitelezési tervei alapján.
2. Felhasználandó anyagok:

-Beton: alapozás: C30/37-XC1-XA1-16-F3
soványbeton/ szerelő: C12/15-X0b(H)-24/F2
felszerkezet: C25/30-XC1-16-F3

-Betonacél: B500B
-Szerkezeti acél: tornaterem: S335 JR (MSZ EN 10025)

minden egyéb szerkezet: S235 JR (MSZ EN 10025)
-Tégla: építész terv szerint
-Habarcs: min. M3
-Faszerkezetek: I. osztályú, C24 minőségű fenyő

3. Betontakarás:
- alaplemez: 4,0 cm (alsó sík és oldalt), 2,5 cm (felső sík)
- külső falak: 4,0 cm (külső sík), 2,5 cm (belső sík)
- födém, belső falak, gerendák, oszlopok: 2,5 cm

4. Jelen terv együtt kezelendő a vonatkozó építész, gépész,elektromos kiviteli
tervekkel és a műszaki leírással!

5. A méretek az építész kiviteli tervekkel egyeztetendők. Eltérés esetén az építész
tervek a mérvadóak.

6. A padlóba és az alá beépítendő gépészeti szerelvényeket és átvezetéseket a
vonatkozó szakági terv szerint kell elhelyezni.

7. Hasznos teher: iskola: 3,0 kN/m2 

8. Mérettűrés a vízszintes síktól: ±5mm 5m-es hosszon, maximum ±10mm a teljes
hosszon.

9. A vasalást a felelős műszaki vezetőnek / műszaki ellenőrnek betonozás előtt át
kell venni és nyilatkozni kell annak megfelelőségéről.

10. A csatlakozó vasbeton szerkezetek kitüskézéséről betonozás előtt minden
esetben meg kell győződni.

11. Az acélszerkezetek  hegesztési varratai üzemi körlülmányek között készülnek.
Helyszíni varrat késíztése tilos!

12. További megjegyzéseket az acél tartószerkezetek esetében lásd a műszaki
leírásban.

Megjegyzések:

Falazott szerkezet (nézet)

JELMAGYARÁZAT
Monolit vasbeton szerkezet

Zsalukő fal

Munkahézag

Vázkerámia falazat (metszet)

Szerelt fal (metszet)

Faszerkezet
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