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Tlzvédelem: Bordcz Istvan
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Rehabilitacio: Rézsa Sara

Megjegyzés:

Ezen terv a Tervez szellemi tulajdona, mely szerz&i
jogvédelem alatt all!

A tervdokumentéci6 a Tervez8 irasos hozzajarulasa
nélkil semmilyen formaban nem hasznalhato fel!
Tervekrél vonalzéval méretet venni tilos!

A gyartés ill. beszerelés elétt a pontos méreteket a
helyszinen ellendrizni kell!

A tervlapokat, a miiszaki leirast és a szakagi terveket
egylitt kell kezelni! A munkavédelmi elirasok betartasa
kotelez6! A vasbeton szerkezetek a statikai kiviteli tervek
szerint készitendok!

Amennyiben a kivitelezés soran a tervdokumentacioban
ellentmondast vagy az altalanos szakmai szabalyokkal
ellentétes megoldast tapasztalnak, a Tervezét értesiteni
kell és vele egyeztetett megoldast kell alkalmazni!

Jelen  kiviteli  tervben  konkrét  gyartmanyként
meghatérozott berendezések és anyagok, meghatérozott
miszaki szinvonalat képviselnek és csak az egyértelmii
beazonositast szolgaligk. A kivitelezés soran ezzel
miszakilag egyenértékli mas gyartmanyl berendezés ill.
anyag is alkalmazhatd. A tipusmeghatarozas kizardlag az
egyértelm(i mlszaki szinvonal beazonositasat szolgalja.

tervtipus: BELSO NYILASZARO
KONSZIGNACIO

rajzszam:
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rajz neve: . .. . .
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B10

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

10 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)

Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas Az alaprajzon jeldlt nyilaszarék min 27 dB hanggatlasi értékkel kell rendelkezzenek

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B11

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

15 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)

Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas Az alaprajzon jeldlt nyilaszarék min 27 dB hanggatlasi értékkel kell rendelkezzenek

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

10

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B12

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

17 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

acéllemez felllettel

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)

Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas Az alaprajzon jeldlt nyilaszarék min 27 dB hanggatlasi értékkel kell rendelkezzenek

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B13

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

17 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

acéllemez felllettel

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés ragsztott biztonsagi liveg

Ajtocsukd -

Hanggatlas min 27 dB

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

N

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B14

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

24 cm vastag meglévé tégla falazat

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas min 27 dB

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B15

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vastag vazkeramia / meglévé tégla falazat

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)

Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas Az alaprajzon jeldlt nyilaszarék min 27 dB hanggatlasi értékkel kell rendelkezzenek

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10

Munka megnevezése: |nfrastruktura-fejlesztés az Agfalvi Vaci Mihaly Iskolaban

KIV-EP-K-04
8. oldal




BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B16

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

45 cm vastag meglévé tégla falazat

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B17

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté - akadalymentes mosdo

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vastag vazkeramia falazat

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

Specidlis PU habbetét

Szarny fellletkezelése

Getalit 2,0 HPL felllet, élvédelemmel: 3 oldali takart miianyag ratét

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar

WC zar

Kiszdb

Uvegezés

Ajtocsukd

Hanggatlas

Egyéb kiegészité

ajto belsd oldali behdzo, rm. fogantyd 300 mm hosszu

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

1

Nyilas oldali nézet

2,10

Munka megnevezése: |nfrastruktura-fejlesztés az Agfalvi Vaci Mihaly Iskolaban

KIV-EP-K-04
10. oldal




BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B18

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté - akadalymentes mosdo

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

17 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

Specidlis PU habbetét

Szarny fellletkezelése

Getalit 2,0 HPL felllet, élvédelemmel: 3 oldali takart miianyag ratét

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar

WC zar

Kiszdb

Uvegezés

Ajtocsukd

Hanggatlas

Egyéb kiegészité

ajto belsd oldali behdzo, rm. fogantyd 300 mm hosszu

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

1

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B19

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vastag vasbeton falazat

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B20

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

0,90%2,10

Kapcsolddo szerkezet

10 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10

Munka megnevezése: |nfrastruktura-fejlesztés az Agfalvi Vaci Mihaly Iskolaban

KIV-EP-K-04
13. oldal




BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B22

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

0,90%2,10

Kapcsolddo szerkezet

17 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B23

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

0,90%2,10

Kapcsolddo szerkezet

10 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

Specidlis PU habbetét

Szarny fellletkezelése

Getalit 2,0 HPL felllet, élvédelemmel: 3 oldali takart miianyag ratét

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar WC zar

Kuszoéb rozsdamentes kiiszob
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B25

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

0,90%2,10

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vastag vazkeramia / meglévé tégla falazat

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet

2,10
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B30

Megnevezés egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus tipus szerkezet

Névleges méret (m) 0,75%2,10

Kapcsolddo szerkezet 10 cm vastag szerelt valaszfal

Tok acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6
Tok fellletkezelése 1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine fehér

Szarny lyukfuratolt faforgacslap betét
Szarny fellletkezelése dekorfélidzott CPL/HPL

Szarny szine RAL 9001 krémfehér

Vasalat rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal
Kilincs kivil/beltl rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db) 10

Nyilas oldali nézet

2,10

Munka megnevezése: |nfrastruktura-fejlesztés az Agfalvi Vaci Mihaly Iskolaban
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B42

Megnevezés

egyszarnyu nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,40x2,10

Kapcsolddo szerkezet

17 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B50

Megnevezés

kétszarnyd nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,50%2,10

Kapcsolddo szerkezet

10 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B51

Megnevezés

kétszarnyd nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,50%2,10

Kapcsolddo szerkezet

15 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés ragsztott biztonsagi tiveg

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B55

Megnevezés

kétszarnyd nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,50%2,10

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vastag vazkeramia falazat

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B65

Megnevezés

kétszarnyd nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

1,80%x2,40

Kapcsolddo szerkezet

30 cm vastag vazkeramia falazat

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés -

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet
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BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO

Konszignacios jel

B72

Megnevezés

kétszarnyd nyilé ajté

Javasolt tipus

tipus szerkezet

Névleges méret (m)

2,00%2,10

Kapcsolddo szerkezet

17 cm vastag szerelt valaszfal

Tok

acél tokszerkezet; utdlag elhelyezhet6

Tok fellletkezelése

1 rtg. alapozo, 2 rtg. mazolas

Tok szine

fehér

Szarny

lyukfuratolt faforgacslap betét

Szarny fellletkezelése

dekorféliazott CPL/HPL

Szarny szine

RAL 9001 krémfehér

Vasalat

rendszer nyilé vasalat, fix pantokkal

Kilincs kivil/belil

rm. acél kilincs/rm. acél kilincs

Zar PZ zar

Kiszdb normal kiiszéb (max. 20 mm magas)
Uvegezés ragsztott biztonsagi tiveg

Ajtocsukd -

Hanggatlas -

Egyéb kiegészité

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Nyilas oldali nézet
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