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MUSZAKI LEIRAS

A 9423 Agfalva, Véaci M. u. 1. sz. alatti Agfalvi Véaci Mihély Altalanos Iskola éptiletébe
telepitend6 hidraulikus személyszallité felvond engedélyezési tervdokumentaci6jdhoz

Az iskola éptilet infrastuktira-fejlesztés tervezése soran mertilt fel az igény akadalymentesitd
személyfelvond betervezésére, telepitésére.

A felvond helyét, akndjanak méreteit az épitész tervez és a beruhazé kézosen hatarozta meg.

A felvoné tipusat, kialakitisat, hajtasat a beruhdzdval k6zos egyetértésben az épiilet igényeinek,
illetve az éptilet épitészeti adottsdgainak megfeleléen valasztottuk ki. A felvoné hidraulikus indi-

rekt oldalsé emelésti 2:1-es hajtast.
A felvono gépszekrényes kivitell. A tipegység és a vezérlés a Foldszinten 16v6 gépészeti térben
kertil elhelyezésre egy szinterezett acél lemezszekrényben.

A felvono az épiilettliz alatt nem tizemel. A felvond a tlizjelz6 rendszer és a vezérlés ennek meg-

felel6 kialakitasanak kovetkezményeként, visszatér az alapallomdsra, kinyitja az ajtajait, és nyi-
tott ajtdkkal all. Ujabb parancsokat nem teljesit.

A létesitendé felvoné f6bb miiszaki adatai:

Rendeltetése : személyfelvond

TerhelhetGsége : 630 kg, 8 személy

Névleges sebessége : 0.4 m/s

Vezérlése : egyparancsos

Hasznélata : mindenki 4ltal + kulcsos

Allomasok szama 12

Aknaajték szama 2
megnevezeése : Fszt., I. em.

Beszallas iranya : azonos oldalakon

Emelési magassag :3,8m

Aknaajtok tipusa : automata kétrészes kdzponti rendszerti
mérete : 900x2000 mm
feltlete : szinterezett acéllemez
tizallosdga : EO

Fiilkeajto tipusa : automata kétrészes koézponti rendszer(i
mérete : 900x2000 mm
feltilete : KO-180 acéllemez

hajtés fesziiltsége
A fiilke méretei (belméretek)

: 230V, 50Hz, 1 fazis

szélesség 1100 mm
mélysége 1400 mm
magassiga 2100 mm
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Fiilke kialakitdsa
Akna méretei szélessége
mélysége
Stillyeszték mélysége
Almnafej méretei
Akna teljes magassaga
Hajtés tipusa
Motor tipusa
teljesitménye
fesziiltsége
névleges dram
inditési aram (csillag/delta)
fordulatszama
motorinditdsok szama
Hidraulika tipusa
névleges emelése
tartalék emelés
teljes emelés
zért hossz
dugattytirid mérete
Olajszivattyt tipusa
szallitési teljesitménye
A szeleptOmb tipusa
szelepfesziiltség
A hidraulika olaj tipusa
szlikséges mennyiség

minimalis izemi hémeérséklet
maximalis tizemi homérséklet

Géphaz elhelyezése

keletkez6 hémennyiség
Aram
Akna elhelyezése az épiileten beliil

: Megrendelével torténé egyeztetés szerint
: 2100 mm

1900 mm
1200 mm
3400 mm
8400 mm

: hidraulikus indirekt oldals6 2:1-es

: rovidrezart forgorészii aszinkron motor
1 7.7kW

: 3x400/680 V, 50 Hz

16.0 A

234 A

: 2750 min™

: 45 oranként

: egyrészes buvardugattyts rendszer(
: 1900 mm

¢ 250 mm

12150 mm

: 2356 mm

: P100x5 mm krémozott acél
: csavarszivattylt

: 100 1/min

13010

148 VDC

:HVU 46

: 120 liter

:15°C

1 55°C

. géphaz nélkiili kialakitas

1 ~0.41 kW

: 3x400/230 V, 50 Hz + védéfold
: vasbeton szerkezetli aknaban

Akna, gépszekrény és felvono el6tér tlizveszélyességi kockazati osztalya: ,,AK”
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AZ AXKNA KIALAKITASAVAL KAPCSOLATOS
EPITESZETI ES ELEKTROMOS KOVETELMENYEK
A 9423 Agfalva, Vaci M. u. 1. sz. alatti Agfalvi Véci Mihéaly Altaldnos Iskola épiiletébe
telepitendd hidraulikus személyszallité felvon6 engedélyezési tervdokumentécidjéhoz

A megadott méretek a teljes befejezett épitésre vonatkoznak, az akna kivitelezé-
se, mérettliirése az MSZ ISO 4190-1:2013 szerint betartandd.

Akna hémérsékletének +5C° és +40C° kozott kell lennie, a berendezés zavarta-
lan miikodésének biztositasa érdekében (kényszerhités alkalmazasa).

B Akna falburkolata porlédas mentes kivitelben késziiljon pl. walkid, diszperzit
stb. festéssel.

B A stillyeszték aljzatat, ill. hatarol6 falait 100 mm magassagban pormentes, olaj-
allt €s cstiszasmentes burkolattal kell ellatni.

Aknaajtok beépitése utan jelentkez6 hézag takarasat az épiilet jellegének megfe-
lel6 esztétikus, hézagpotld burkolattal pl. marvany, miks, gipszkarton stb. kell
elkésziteni (EQ)

Az aknéban a felvonohoz nem tartozo egyéb berendezést, szerelvényt, villamos,
viz, g6z, gaz, csatorna, villamvédelmi, stb. vezetéket elhelyezni nem szabad.

A gépszekrény kozelében villamos tliz oltdsara alkalmas, legalabb 2 kg toltetl
tlizoltd késziiléket kell elhelyezni.

A felvoné villamos energia ellatdsara a vezeték kiépitése, gépszekrényi fékap-
csolo helyéig torténik zarhatd f6kapcsoldval bezarolag, mas fogyasztoktol fiig-
getlen legyen és az alapallomas kozelében elhelyezett teljesitményszakaszold
kapcsoldval lekapesolhatd legyen.

EPH csatlakozasi pont kiépitése az aknaban.

B Az erbatviteli aramkort6] figgetlen a géphaz és aknavilagitas 1étesitése, tovabba
a géphelyiségben ill. siillyesztékben 1étesitett, legaldbb 16A névleges aramerds-
ségll, szabvanyos kisfesziiltségl, dugaszol6 aljzat.

B Vészjelz6 berendezésként vezetékes telefonos vagy GSM alapt vészjelzd rend-
szert kiépitése sziikséges.

B A felvondt az épiilet tlizjelzé haldzataba be kell kotni.
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Az akna siillyesztékbe hagesot és kapaszkodot kell beépiteni az elrendezési ter-
ven megadott helyen.

A felvoné akna szelléztetésérdl egy az aknafejben elhelyezett, az akna kereszt-
metszetének 1%-val megegyez6 nagysagi szell6z6nyilasrdl kell gondoskodni.
A nyilést kerdmia rdccsal kell lezarni.

A gépszekrény el6tt min. 200 lux megyvilagitast kell biztositani.

A gépszekrény és a felvond akna k6zott 2 darab @100 mm atmérdjli védbesdvet
kell elhelyezni az engedélyezési terv szerint.

Az aknaba az elrendezési terven meghatarozott helyen a megadott teherbirdsu
emelGhorgot, vagy futdmacska palyat kell elhelyezni.

Az akna allvanyozast mindenkor az érvényes munkavédelmi el6irdsoknak meg-
feleléen a hordképesség bizonylatolasaval kell elkésziteni.
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MUNKAVEDELMI FEJEZET
A felvono létesitésével kapesolatos munkavédelemrol.
A 9423 Agfalva, Véci M. u. 1. sz. alatti Agfalvi Véci Mihaly Altalénos Iskola épiiletébe
telepitendd hidraulikus személyszallité felvono engedélyezési tervdokumentacidjahoz

A kivitelezés és az iizemeltetés sordn kiilonos gondot kell forditani az alibbiakra:

Munkak megkezdése elétt a Beruhazé vagy az Uzemeltetd koteles a kivitelezés
helyszinével kapcsolatos veszélyforrdsokat a munkat végzokkel ismertetni.

A kivitelezés (szerelés, lizembe helyezés) soran a munka jellegének megfeleld
altalanos, tovabba a felvono szerelési munkavédelmi utasitisban eldirtakat be
kell tartani.

B Az aknaba valé belépést (beesést) megfeleld szilardsdgh és régzitésii védSkor-
lattal vagy elkeritéssel kell megakadalyozni.

B Az akniban megfelel6en méretezett allvanyokon szabad csak munkat végezni.

B A szerelési munkdk végzéséhez megfelel6 munkahelyi vilagitast kell 1étesiten.

A villamos berendezések szerelése és huzalozasa csak az MSZ 1585 7. pontja-
ban lefrtak szerint, fesziiltségmentes allapotban végezhetd.

B A szerelést végzOknek az el6irt személyi védéeszkozdket hasznalniuk kell.

i A 146/2014 (V.5.) korm. rendelet szerint az Uzembentarté koteles a felvoné ke-
zelésével - felvonokezeldi igazolvannyal rendelkezd - személyt megbizni, aki a
biztonsagi berendezéseket naponta ellendrzi és tizemzavar esetén megfelel6en
intézkedik.

B A felvoné megfelels id6kozonként szitkséges karbantartdsarol a 146/2014
(V.5.) korm. rendelet szerint az Uzemeltetének kell gondoskodnia. A felvoné
karbantartasat a fiilketetén 1 f6 végezheti.

B A helyszini szerelés sordn biztositani kell az akna és kornyezete tlizveédelmét.

A szerel6k tavollétében (pl. éjszaka) ez a megrendeld feladata.

A szerelés sordn a legtlizveszélyesebb fazis a hegesztés. Hegeszteni csak a gyu-

1ékony anyagok eltévolitasa utan lehet. Ugyelni kell a gyorsvagé hasznélatéra is,

mivel a felreppend szikrék a gytlékony anyagokat, mint példaul a szereld ruhd-
zata, felgytjthatjak.

A helyszini festés sordn oldészer parolog el. A tfiz- és a robbandsvesz€ly miatt

ekkor nyilt l1ang hasznalata TILOS!

E  Karbantartds sordn a szennyezett alkatrészek tisztitdsara petroleumot kell hasz-
nalni, benzint vagy egyéb anyagot a tlizveszély miatt TILOS!

A karbantartdshoz hasznalt ken6- és tisztitd anyagokat kiilén taroloedényben
kell tartani, feltiintetve rajtuk a tartalmukat. Ezeket a taroldedényeket rendezett
kortilmények kozott kell tarolni.

B Az iizembe helyezett felvoné vezérl8szekrényének kozelében villamos tliz olta-
séra alkalmas, legalébb 2 kg toltetil oltokésziiléket kell elhelyezni.

A felvond berendezés és annak részegységei azbesztet nem tartalmaznak, a hul-
ladék mennyisége a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendeletben foglalt kritikus
értéket nem éri el.
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A FELVONOAKNA FALAINAK ELNEVEZESE
ES AZ AKNA MERETTURESE
A 9423 Agfalva, Vaci M. w. 1. sz. alatti Agfalvi Véci Mihly Altaldnos Iskola épiiletébe
telepitendd hidraulikus személyszallit6 felvond engedélyezési tervdokumentacidjahoz

Az aknafalak elnevezése:

Homlokfal: Az aknaajtokat (bejarati ajtok) magaban foglalé aknafal.

Hatfal: A homlokfallal szemben 1év6 aknafal (4tellenes bejaraty, ill. atellenes
rakodasu felvonénal ez is homlokfal, tehat tlirése is azonos a homlokfal
tlirésével).

Oldalfalak: Az el6bbi kettével egylitt az aknat hataroljak.

Az akna mérettlirései MSZ ISO 4190-1:2013 szabvany szerint:

Az akna siillyeszték mérettlirése: £ 25 mm.

A felvonéterv alaprajzaban a homlok, ill. oldalfalté] megadott méretek az akna névle-

ges méreteitdl (A, ill. B.) értenddk.

A
> Hatfal

A
3

25 25

B N

\. Oldalfalak

Homlokfal
10 20 _——

25
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A és B akész (dorzsolt v. vakolt falt) akna névleges méretei. Az abra vonalai az ak-
nafalak bels6 sikjat (feliiletét) jelentik. A pont-vonalakkal az akna tengelykeresztje van

abrazolva.
Az akna tengelykeresztjén atmend fiiggoleges sikoktdl mérve:

A kész HOMLOKFAL legbels6 pontjanak tavolsaga legfeljebb 10 mm-rel
lehet kisebb, a legkiilsé pontjanak tavolsaga pedig legfeljebb 20 mm-rel le-
het nagyobb B/2-nél.

A kész HAT - és OLDALFAL legbelsé, ill. legkiilsé pontjanak tavolsiga
legfeljebb 25 mm-rel lehet kisebb, ill. nagyobb B/2-nél, ill. A/2-nél.

B Azaknaajté - KUSZOB tavolsaga legfeljebb 10 mm-rel lehet kisebb
B/2-nél, B/2-nél nagyobb nem lehet.

Az aknafalak 4ltal bezart SZOG eltérése a derékszogtdl -mindkét irdnyban-
legfeljebb 5 mm lehet 1 méterenként.

A kiilsd, 11l. bels6 hatarvonal a tényleges aknafal egyenes pontjainak megengedett leg-
kiilso, ill. legbels6 helyét adja.

A kiiszObélre vonatkozdlag a megengedett legkiilsé helyet a névleges homlokvonal, a
legbelsé helyet pedig a bels6 hatarvonal adja meg.
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» - TERVEZOI NYILATKOZAT
A 9423 Agfalva, Vaci M. u. 1. sz. alatti Agfalvi Vaci Mihély Altalanos Iskola épiletébe
telepitendé hidraulikus személyszallito felvoné engedélyezési tervdokumentacidjahoz

1. A tervez0 neve: Benka Csaba

2. A tervez6 cime (telefonszama): Lifttechnika Kft. 1164 Budapest, Csékaké u. 35.
Tel: 06-1-46-00-324

3. A tervezett létesitmény megnevezése és cime:
Agfalvi Vici Mihaly Altalinos Iskola
9423 Agfalva, Vici M. u. 1. Hrsz: 484.

4. E nyilatkozathoz tartozé munkéhoz a 2369-17-00 rajzszamu dokumentécié tartozik.

5. Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, néviegyzéki (nyilvan-
tartasi) szamom: AF-T 13-13162

6. Nyilatkozom tovébba, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszaba-
lIyoknak és hat6sagi el6irdsoknak. A tervezett miiszaki megoldas biztositja az élet- és vagyon-
biztonsag, az egészség, a kdrnyezet és a kulturalis rokség védelmét.

6.1. A felvondkra és mozgolépcsékre vonatkozo miiszaki el6irasoktol vald eltérés nem valt
sziikségessé.

7. Nyilatkozom, hogy a tervdokumentéciét a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 24 § (2) be-
kezdése figyelembe-vételével készitettem el, mely szerint:

A tervkészités soran a tervezd felel6sséggel tartozik:

a) a tervezési cél muiszaki megoldassal vald eléréséért,

b) a miiszaki biztonsagi szempontok érvényesitéséért,

c) a jogszabalyokban elbirtak betartasaért,

d) a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozo6 szabvanyok alkalmazdsaért,
e) az egeészségvédelmi elbirdsok betartdsaért,

f) a tlizvédelmi el6irdsok betartdséért,

g) a balesetelharitasi és a munkavédelmi el6irdsok betartdsaért,

h) a kérnyezetvédelmi kdvetelmények kielégitéséért és betarthatosagaért,

1) a tervdokumentécio eléirt tartalmi kévetelményeinek teljesitéséért,

j) atervegyeztetés sordn tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatdasaért,

k) a gazdasdgossagi szempontok érvényesitéséért.
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A vonatkozé szabvanyok:

o MSZEN 81-20:2014  Felvondk szerkezetének és beépitésének biztonsagi eléirasai
o MSZ EN 81-70:2006 A személy- és teherfelvonok speciélis alkalmazdsai.
Fogyatékkal €16k 4ltal is igénybe vehetd felvondk
e MSZ EN 81-73:2005 Személy- és személy-teher felvonok kiilonleges alkalmazésai.
Felvonodk viselkedése tiiz esetén.
o MSZ 9113:2003/2005 Mod. Felvondk 1étesitése. A felvonok épiilettiizzel kapesolatos kiegészité kvetel-

ményei
e MSZ IS0 4190-1:2013 Felvondk létesitése. 1., IL., II1., V1. osztélyba tartozé felvonok
e MSZ 15695:2008 Felvondk és mozgolépesdk létesitése. Epitmények fiiggdleges forgalomellatasa-
nak kvetelményei.
e MSZ 15698:2013 Felvondk, mozgdlépcstk és mozgojardak egyes kiegészité kovetelményei
Budapest, 2017. méjus hé 15.
e G

/ Benka Csaba
okl. villamosmérnok

felelGs tervezd
AF-T 13-13162
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HELYSZINRAJZ
A 9423 Agfalva, Véaci M. w. 1. sz. alatti Agfalvi Véci Mihaly Altaldnos Iskola épiiletébe
telepitend6 hidraulikus személyszallitd felvond engedélyezési tervdokumentaciojahoz

2369-17-00 TERVSZAMU
SZEMELYFELVONO




[ Lifttechnika Kft. 1 2369-17-00 Szilardsagtani szamitas |

ELLENORZO SZILARDSAGTANI SZAMITASOK

A Felvoné beépitési helye : 9423 Agfalva, Vaci M. u. 1. sz
Telepitési terv rajzszama : 2369-17-00
Datum 1 2017. 05. 15.

Fébb miiszaki adatok:

keresztmetszeti tényezs x tengely:

Keresztmetszeti tényezé y tengely:

feliilete :

meéterenkeénti tomege:

Hasznos terhelés: Q = 630-kg
Fllkesuly : P = 685-kg
Emeléfej tomege: M gf = 45-kg
Emelési magassag: H:=3.8-m
Aknamagassag : Ampi=84m
Fulke szélessége: Dy = 1100-mm
Fulke mélysége: D y = 1400-mm
Fulke magassaga: C¢:=2100-mm
Fulke csuszétavija: h = 2705-mm
A hajtas tipusa, oldalsé indirekt 1:2-es: Cm =2
A dugattyt max. |6kete: | 4= 215.0-cm

kiilsé atmérd: D= 10.0-cm

belsd atmérd: Dpi=9.0-cm
‘Munkahenger zart hossza: |, = 235.6-cm
Emelési sebesség: vi=04 S—
Nehézsegi gyorsulas: 9= 981'?
Rugalmassagi modulus: E = 21000000‘—N5

cm
Vezetbsin ’adatai- RF- 90 (ISO T90/A)
tipusa :
mérete - 90 x 75 x 16

W, = 20.87-cm’

W y = 11.8-cm3
A= 17.25.cm?

— kg
My = 13.55—=

m
inerciasugar : iy =243 mm
talp és korona kozti gerincvastagsag ¢y = 10-mm
inercianyomatek az x tengelyre vonatkoztatva 1 = 102-cm*
inercianyomaték az y tengelyre vonatkoztatva | = 52.6-cm*
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Vezetdsin tmérete: T = 950-mm
Gyamtavolsag : [ = 1250-mm
Terelkerék atmérdje: D¢ = 400-mm
A fliggeszt&kotelek szama (S 8x19+SFC): ng =4

atmérgje : Dy = 10-mm
hossza : L =12-m
) e , - kg
méterenkénti témege: M grm = 0.34-—=
m
szakitéereje : F gz = 46000-N

1. A hidraulikus munkahenger ellenérzése kihajlasra:

1.1 A dugattyirid alapadatainak meghatarozasa:

A dugattyurid sulya:

A dugattyurud felllete:

2 T
Fg=D"2

Dugattyufej szerelvények témege: P 1= 20-kg

1.2 Méretezés tulnyomasra

Falvastagsag : e 4= 5.0-mm

Folyashatar :

Falvastagsag névekmény:
1.0 mm a hengerek falanal, fenekénél, valamint a
henger és a csétéréskor zard szelep kozotti merev ¢ Ohen = 1-mm
~ cs@vezetékeknél
0.5 mm a dugattyiuknal és az egyéb merev
cs@vezetékeknél

€od = 0.5-mm

Pr:=[<D2—Db

P . =25.025 kg
M, = 65-kg henger sulya
A dugattyurid keresztmetszete:
2 2\ ™
Ag=(DP-Dy)
n b 4

A , = 0.00149 m?

F 4 = 0.00785 m’

€ hen = 4.5-mm

R po'zd = 510'———-—2—-
mm

R p0.2hen = 380 —

2>,| d.,g}moo.k_%
m

N

N

mm
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Munkahengerek szama: neg =1
Henger kiils6 atmérdje: D hen = 127-mm
Henger bels6 atmérs: D= 118-mm

py=3.341 10%+Pa teljes terhelési nyomas

Dugattyl ellenérzése:

231.7p,\ Dy
——— |'—— + € gq = 1.653°mm

Henger ellenérzése:

. s 231.7-p, Di+e
hen=|\ Q5|5 Ohen
R p0.2hen

23-1.7-p\ D;
IO _2~ + € ghen = 3-202°mm
p0.2hen

Az egyenl6tlenségek teljesiilnek, tehat a munkahenger megfelel §!

1.3 A hengerfenék vastagsaganak méretezése

Sik fenék tehermentesité horonnyal

Fenék falvastagsaga: e q:=20-mm
Fenék legkisebb vastagsaga: uq:=6.5-mm
Horony sugar: rq:=6.0-mm
Falvastagsag a horonynal: s 4= 4.5-mm
e 204Dy 2_§_1.—7—E + € ohen
4} R po.2

2317 py

0.4-D Y e ghen = 10419 e
R b0.2hen
D, s
u421.3- ! - -M+e
! 2 1 R 0
p0.2

D 231.7py
1.3 {— ] = rq{|————+€ghen = 3.572°mm
2 R p0.2hen
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A hegesztési varrat tehermentesitésének feltételei

r 1 20.2's 1

r425-mm

0.2-s 4 = 0.9°mm
u4%1.5-s 4

1.5-s 4 = 6.75°mm

A hengerfenék vastagsaga megfelel !

1.4 A dugattyl méretezése kihajlasra (usz EN 81-50:2014)

Dugatty anyaganak szakitészilardsaga: Ry = 530-—N-—
mm?
Egyszerl munkahenger
s 2 2 1
Lp = ,D +Dyp z
i =33.634°mm dugattytl inerciasugar
Dt
Lkip = 1 g+ 85 mm+ — dugattyl lathatd hossza
2

Fin T
A= — karcsusagi tényez6

In
A =T72.397

A <100 esetén
2
A A

n n

Fegs— | R .- (R ..~ 210)-
52[”‘(”‘ >(100>}
2

A A

Fro=—2d Ry = [R = 210 [ 20 F = 2.703-10%N
2 mm?/ \100

Fp= 1.4-g-[c m(P+Q)+064:P +P m]
F 5 = 36615.065°N kihajlasi er8

Az F5<Fk egyenl6tlenség teljestil, tehat a munkahenger kihajlasra megfelel!

2. A hidraulika talpra hat6 er6 meghatarozasa:
Fm1=(29(P+14:Q) + (Mp+ P +Mg)g

F m1 = 32069.137°N
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3. A beallitandé és ellendrizend8 nyomasértékek meghatarozasa:
Fr = (P+Q)¢pmg+ (Pr+Me)g

F

Pgti= _m Pgt= 3.372-10%Pa Max. statikus nyomas
d
P-ca+ (P,+Mg)g
P =" (Pr+Mep P .. =1799-10°Pa  Min. statikus nyomas
sto F sto
d
P max = 1:4P gt P max = 4.721-10%+Pa Nyomashatarold beallitasi ertéke

4. A vezet&sinre hato er6k meghatarozasa: (MSz EN 81-50:2014)

X g = 745-mm A flilkefelilet geometriai kézéppontjanak tavolsaga az y tengelytd
Xpi= 650 -mm Az (rres filke témegkézéppontjanak tavolsaga az y tengelytdl

X g = 0-mm A fllke felfiggesztési pontjanak tavolsaga az y tengelytd

X 4 = 745-mm Az 1-es bejarat tavolsaga az y tengelytdl

Y= 0-mm A fllkefellilet geometriai kézéppontjanak tavolsaga az x tengelytdl
Y= 50-mm A fllke felfiiggesztési pontjanak tévolsaga az x tengelytdl

y 4= 789-mm Az 1-es bejarat tavolsaga az x tengelytd

M ez = 10-kg segédberendezések tomege

c = 185-mm y tengely és a flilke fal kézétti tavolsag

Aflilkére az eléirasok szerint fogokészilék kerlil beépitésre. A fogokésziilék tipusa gorgds,
tehat a dinamikus tényezo erteke

k 1 =3
ko:i=12 dinamikus tényezd menet kdzben

kgi=2 dinamikus tényez6 a segédberendezésekre
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4.1 Befogas esetén (usz EN 81-50:2014)

- N
S megb = 205 —
mm
4.1.1 Hajlitd igénybevétel

1. terhélési feltételezés

&Y

{

t«ﬂv

xqﬁ::c-;—DX‘

| o,

X qit = 882.5°mm

Y g1t = 0-mm
Y p1 = 0-mm

Hajlitd igénybevétel az y tengelyre

_Kyg(Qx g+ Pxp)

F =
x1tb oh
3-F -l
x1tb
M —
y1tb 16
- M y1tb
yitb Wy

Hajlitd igénybevétel az x tengelyre

K 1-g'<Q~y qit Py p1>

F =
y1tb
h.2
2
3F -1
o yitb
M =T
x1th 16
_ Myqp
O x1tb = W

X

A névleges terhelés tdmegkozéppontjanak tavolsaga az y tengelytdi

A névleges terhelés tdémegkdzéppontjanak tavolsaga az x tengelytél

Az ures fulke tdbmegkdzéppontjanak tavolsaga az x tengelytd!

F x1th = 5446.59¢°N

M y1tp = 1276.545°N-m
N

S yqtp = 108.182°
mm

Fy1tp = 0°N

M x1tp = 0°N-m

N
S xith = 0°—
mm
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2. terhelési feltételezés

Dy /4

Y g2t = 175°mm

Hajlitd igénybevétel az y tengelyre

_ kg (Qx gpp + Px )

F xatb = 5T F yotp = 4975.356°N
M - 3F xotp!
y2tb T M yoyp, = 1166.099°N-m
M
. Vy2th N
(e} thb - W (e) y2tb = 08.822¢
y mm

Hajlito igénybevétel az x tengelyre

Fyotp =
y2tb 2 F yoth = 1199.504N
2
3-F ol
. y2tb
M x2th '~ ——————-1—6—-— M x2th = 281.134°N-m
M
_ Myotp - N
S x2tb = o xotp = 13471 —

WX mm
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4.1.2 Kihajlas

otg)=1222
M:i=M o9
k4-g:(P +Q)
—
Frp+kaM

m(xs)w___gm

4.1.3 Osszetett feszilltség

Fup =

i

O‘kb.

1. terhelési feltételezés

S mib = 9 xith T O y1th

S 1h = O mip T A

S cip T O kbt 0.9 yqp
2. terheles feltételezes

S m2b = S x2tb T 9 y2tb

So2p = mept y

O c2b T O kb T 090 mpp
4.1.4 Peremhajlitas

1. terhelési feltételezés
. . 1.85-F x1tb
Fib'— ———5—
c x2
2. terheles feltételezés
1.85-F x2th

O Fop TG
2
c
X

Fkb+k3'M

(0.00012020 '* 4 1) it 20<1 g <60

<o.oooo4627-x SMy 1) if 60<2 ¢<85
2.35 .

(0.000017112 **° + 1.04) if 85<2 (<115

<o.ooo16887-x 82> if 115<2 <250

kihajlasi szam

M = 98.1°N

F kp = 19350.225¢°N

N
o Kp = 13.843

mm
N
G m»le 108.182-.
mm
N
G qp = 119.513¢
mm
N
Gc1b=111.206° >
mm
N
O mop = 112.293¢
mm
N
G op = 123.624¢ 5
mm
N
o cob = 114.906 °—
mm
N
o Fip = 100.762°—
mm

N
o Fob = 92.044- 2
mm
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4.1.5 Lehajlas

1. terhelési feltételezés

3

F i

x1tb
o] =07 —
x1b 4BET,
3

F |

_ y1th
8 y1p 1= 0.7—2——
48El,

2. terhelés feltételezés

3
F ool
x2th
5 op 1= 0.7 20
x2b 48.E-l
y
3
F ool
o y2tb
5 op 1= 0.7 Y20
y2b 4BEL

mm?
4.2.1 Hajlité igénybevétel

% megm

1. terhelési feltételezés

Hajlito igénybevétel az y tengelyre

Lehajlas < 5 mm, tehat a sin megfelel&!

o} x1b = 1.404emm

0 y1b = 0emm

8 yop = 1.283°mm

d y2b = 0.16°mm

4.2 Normallizem - menetlizemmod (MSZ EN 81-50:2014)

29[ (xqrt=xs) +P (Xp-x5)]

F

x1tm = oh F yqtm = 2178.636°N
M — 3F xttm
y1tm 16 M yqtm = 510.618°N-m
M
_ Viyttm B . N
(o) y1tm - W [e3 y1tm = 43273
y mm
Hajlitd igénybevétel az x tengelyre
<20 Q(Vqri-¥e) + P-(Vp1-¥)]
o2 qit s p1 S B .
Fy1tm = 5 Fy1tm_—286.14 N
h-Z
2
" .: 3-F y1tm"
x1tm 16 M y1tm = -67.064°N-m
o . M % 1tm N
x1tm W O yqtm =~ 3.213°

mm
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2. terhelési feltételezés
Hajlitd igenybevétel az y tengelyre
F Ko 9@ (Xqa—xs) P (xp— %))
x2tm 2.h F yotm = 1990.143°N
M ,:_3'Fx2tm'I
y2tm 16 M yotm = 466.44°N-m
M
T y2tm N
e} 2tm (o3 2tm = 39.529-
y W y y mm2
Hajlité igénybevétel az x tengelyre
e ko[ (Veau-ys) + P (Ypa-Ys)]
y2tm hg F thm - 193661 °N
2
3-F 1
= y2tm - oN-
M xatm = ———— M i = 45.389°N-m
M
 Vxotm N
O x2tm = S otm = 2.175¢ p
W mm
4.2.2 Osszetett feszilltség
1. terhelesi feltételezés
— = 40.059- N
Smim ™= © xttm T © y1tm S mim = *Y 2
KoM
— 3 . N
O‘1m-—6m1m+ ry 0‘1m=40173 —
2. terhelés feltételezés
= = 41.704¢ N
S m2m '~ O x2tm T 9 y2tm S m2m =t -
k o-M
— 3 o N
O'zm --O'm2m+ 02m=41817
A mm
4.2.3 Peremhajlitas
1. terhelési feltételezés
1.85-F
,_ x1tm . N
g Fim '™~ ——————2——————— () Fim = 40.305 2
Cy mm
2. terhelés feltételezés
1.85-F
. x2tm . N
o F2m — —«————E-— (e} F2m = 36818 P
Cy mm
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4.2.4 Lehajlas

1. terhelési feltételezés

3
F oot
8y = 0.7.1M 8 4 = 0.5620mm
Mo 4sEd,
3
Fopml
. y1tm
5 yqp = 0.7 § \qm ==-0.038°mm
yim 48ET, yim
2. terhelés feltételezés
3
Foopl
5 yom 1= 0.7 2 8 yorn = 0.513emm
481,
F °
_ y2tm’
) =07t ) = 0.026>mm
yzm 4BE y2m

Lehajlas < 5 mm, tehat a sin megfelel !

4.3 Normalizem - berakodas tizemmod esetén (MSz EN 81-50:2014)

= 165 ——N—
2

mm

S megr1

4.3.1 Hajlito igénybevétel
Fgi=04-gQ F g =2472.12°N

Hajlité igénybevétel az y tengelyre

_ g‘P-xp+FS~x1

Fxtr1 = o F iy = 1147.806°N
Mo 3F xtre !
vt T M ytrq = 269.017°N-m
M
Myt _ . N
(o} ytr1 P »—W————— G ytm = 22.798 2
y mm

Hajlit6 igénybevétel az x tengelyre

F — Fsyq
yir1 h-2 F ytr1 = 721.073°N
2
3-F -]
. ytri _ R
M yirq = __Té_-__ M ytrq = 169.002 N-m
M
it N
O xtr1 7 O xir1 = 8.098~
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4.3.2 Osszetett fesziiltség

S mrt = S xtr1 + © yir1 S mrq = 30.896°
mm
k 2-M
i 3 N
S .—O'mm-{— GT1:31'010
mm
4.3.3 Peremhajlitas
1.85-F
. xtr1 N
e} Fri = —-—~—-—?——-—- (¢} Fri1 = 21.2340
Cy mm
4.3.4 Lehajlas
» 3
F |
— xtr1 _ .
8 w1 = 07— 8 yr1 = 0.296°mm
48-E-| y
3
5 ,:07.Fytr1‘]
yr RTH=N « 8 yrq = 0.096°mm

Lehajlés < 5 mm, tehat a sin megfelel 8!
4.4 A vezet6sin talpra hato erd
My =My (A p = 0.05:m)

M, = 113.142 kg vezetsin tdmege

. Q+P
Fms,_k,]g.g__é___z..f-Mvg

F ms = 20460.153°N vezet8sin talpra hato er§

5. A fliggesztSkotelek ellenBrzése:

Atméréviszony ellen8rzése: (MSz EN 81-50:2014)
Dy ,.
— =40 Megfeleld, mivel a viszonyszam egyenld 40-nel!
Dk

Kotelek ellenérzése: (usz EN 81-2:2002 9.2.2.)
Mg =nglykMgrmg
M = 160.099°N

ngFey

bk::
(Q+P)g+ M,

A megengedett min. biztonsag 12
b = 14.089 b>12, tehat a kétél megfelel!
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6. TerelGkerék tengely ellenérzése:

dyi=5.0-cm ' a tengely atmérgje
Py = 12-cm a tengely hossza

I g = 4.17-cm a csapagyak tavolsaga

Fot=2(Q+P)g+M

A tengely kereszimetszeti tényezgje:

d tg'ﬂi
K =
xd 22
o . Fmt'(‘t"cs)
maxt'’mT T oo
2-2-de
(e} maxt = 4141 °. N

mm

a biztonségi tényezd tényleges értéke:

8
b, =210 P2 by = 14.489
® maxt

A b>bin= 7.0 tehat a tengely az igénybevételnek megfelel!

Adatszolgaltatasként megadasra keriil6 terhelési értékek:
Fi1=Fmq

F 1 =32069.137°N A hidraulika talpra, stllyeszték lemezre
hatd maximalis erd.

F2=4(Q+Py§

F o =25800.3°N Egy Utkdzére haté maximalis erd.

Fa=Fms

F 3 =20460.153°N A vezetGsin talpra haté eré.

Fa=Fxip A sin altal a gyamokon keresztiil az aknafalra haté

oldaliranyu erék.
F 4 = 5446.59°N

F5:=Fyotp
F 5 = 1199.504 N
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Héegyenleg szamitas hidraulikus hajtasu felvonokhoz

Beépitési hely : : . 19423 Agfalva, Vici M. u. 1. sz.
Tervezési rajzszam 1 2369-17-00

Kiindulé miiszaki adatok:

Hasznos terhelés: Q := 630 kg {terv.)
Filke énsulya: P := 685-kg (terv.)
Dugattydrad atméréje, henger tip: d g = 100-mm ' (terv.)
Dugattytirid falvastagséaga: V4= 5.0-mm (terv,)
Munkahenger alaptémege: G 4g = 32'kg (terv.)
Munkahenger méterenkénti témege: Gdm = 275-9

m
Emel6fej tdmege: G gf = 45-kg (terv.)
Teljes emelési magassag: Eppi=38m {terv.)
A hajtas modositasa: =2 (terv.)
Rendszer ered6 hatasfoka: 1= 0.75 (const.)
Tervezett névleges emelési sebesség: Vg i= 0.4-1 (terv.)

s
Indulasi idé: tj:=15s (valt.)
A rendszerben lévé olaj tomege: G, = 120-kg (terv.)
Hidraulika henger alap felUlete: a = 0.07-m* (tébl.).
Hidraulika henger méterenkénti feltlete: U= 0.64'm (tabl.)
Munkahenger teljes I16ket: |g=215m
Munkahenger zart hossza: H:=2356-m (terv.)
2 .

Tapegyseg olajtartaly felllete: A= L4lm (tabt)
Hidraulika olaj fajhdje: ¢:=05 (eonst.)
Acélszerkezet fajhdje: C =015 (const.)
Maximalis kornyezeti hémérséklet: O =30 C fvait)
Olaj megengedett maximalis hémerséklete: 6 5, =55 C (valt.)
Szivattyl szallitasi teljesitménye: Qg:= 100-—[_—— (terv.)

min
Olajvezetek atmérgje: d cg = 35-mm (terv.)
Olajvezeték hossza: L cg = 4000-mm (terv.)
Olajvezetek falvastagsaga:; V cg = 3.00mm (terv.)

W

2

m~-K

(const.)

Olajtartaly és hengerfal héatadasi tényezdje: Kk := 11.6-
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1. A szamitott motorteljesitmény:
A dugattydrid anyagfelilete:
[d d2 - (d d— 2.v d)2:|'TI
A dm = 4 A g = 1492107 m’
Dugattyurdd sulya:
Poi=A gl 478009 P .= 25025 ke
r~ SNdmtd 3 r= obe) ke
m
A munkahenger teljes témege:
M pt =G yat!lyqG dm M ht = 90.05 kg
1.gv g
(Q+P)vgg+ (Gert+Py) i
P msz = . P sz = 7-061°kW
Avalasztott motorteljesitmény (kW): Pm=77kW
2. A szamitott névieges allanddsult menetsebesség:
Q- 10° mm? 3
Q= — Q= 1667107 L
S
Vesz T Lre Vesy = 0.424 2
-d d2 B
Csak egyszeres miikddés( dugattydarddakra érvényes!
3. Ateljes menetid6 meghatarozasa:
- Vesz m
FT T a;=028 —
i 2
S
tov
si:z—l___ef.z. sj=0318m
2
v 2
esz " Abeszabalyozasi ke imsok
s¢i= +0.1-m sy=0352m gzgﬁqti atlagos lassulassal
0.714._n_”l_ szamitva.) e :
s2
St
t £= 2
te= 166
Vesz f s
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Em=-(sit+sg)
\Y

tei=

esz

Atelies menetidé:

Thmi=tjrtet+ty

4. A teljesitményveszteségek meghatarozasa:
teljesitményveszteség "fel" iranyban:

Pve :=(1—-n)~PmSZ

teljesitményveszteség indulaskor:

P
vi—

msz P ve
2 2

teljesitményveszteség fékezéskor:

 Prmsz+Pye

P =
2

vf*

atlagos teljesitményveszteség "fel" iranyban:

- Pvetet Pyiti+Pyrts

Pyfa: =

mi

teljesitmény veszteség "le" iranyban:

tg=7374s

T i = 10534 s
P e = 1.765°KW
P yi= 4413°kW
Pyi= 4.413°kW

P via = 2.56°kW

Ateljesitmény le iranyban teljes egészében a fojtédsokon veszteséggé, héve alakul.

Pyvi=P mgzm

P = 5.296°kW

5. Egy ciklus soran teljes terhelés esetén fejl6d6é h6mennyiség meghatarozasa:

Q= (Pys+Py) T mi

6. A hdleado képességek meghatarozasa:

Q= 1.02310° 7

Az olaj felmelegedéséhez szliikséges hémennyiség meghatarozasa:

J

Wyi=G Crm———
1 © " 4186.6-kg-K

(9 max ~ ¢ k)'K

W = 03587
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A fémszerkezet felmelegedéséhez sziikséges hémennyiség:
Az olajtartaly témege téb!a’zatbé/ meghatarozva: G ;= 90-kg

- A-csbvezeték témegének meghatarozasa:

2 2 kg
Los [dos” = (d gs =2V o)’ | 780022

. m
GCS - 4
Gg=941 kg
J
W_ =(P +M:+G ++G Y o J I — | -8 )K
0 ( r ht ot cs> a 4186.6-kg~K( max k)
W =01927

A héegyensllyi allapot kialakulasahoz Gsszes bevezetett hdmennyiség:

Wb:=WO+W1 WbZO.SSJ

A lehetséges hételjesitmény maghatarozasa allandoé Uzemben a tapegységnél:
W= koA g (8 oy — 8 ) K W, = 4089 W

A lehetséges hételjesitmény meghatéarozasa az aknaban:

A munkahenger teljes felllete:

A= 2+ (HU) A= 1578
W g = kA (8 max = 0 i) K+ W W 5 = 866.474 W

A csdvezeték lehetséges maximalis héleaddséanak meghatarozasa:

A csbvezeték felllete:

d .ol
.~ CS cs 11 m?
Acs - ACS: 0.11 m
4
A k(9 -0, )-K
W, = cs ( max k) W 4 = 7.972°ewatt

A maximalisan elvezethet6 hételjesitmény meghatarozasa:

Wimax = Wo+Wa+ Wy W = 1.283-10° owatt

max
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7. A hiités nélkiili az érankénti maximalis kapcsolasi szam meghatarozasa:

W -3600-s
"V max
Kgy = oo K gy = 45.176

Qg

Tehat a megengedhet motorinditasok szama oranként, a hidraulika olaj hitése nélkil 45 inditas/éra.
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Személyszallito felvondk forgalmi képességének meghatarozasa

Azonosité alapadatok:

Beépitési hely:

19423 Agfalva, Vaci M. u. 1. sz.

Valtozat: e
Eptilet fajta: oktatasi intézmény
Felvond fajta: személyfelvond
Komfortfokozat: ©oin Kdzepes igényl és komfortd kozépllet, magas komfortu
lakéhaz
Tervszam: 2369-17-00
|Komfortfokozat Th [s]
1 Magas igényti, nagy komfortt kozépiilet 20
2 Kézepes igényii és komfortd kézépllet, magas komfortt lakohaz 25
3 Csekély igényii, korlatozott komforta kdzeplilet, kzepes komfortl lakohaz 32
4 {Alacsony komfortl lakéhaz 40
Eredmények:
Komfort: 2
Tervezett: Szamitott:
Psz 9 % /5 min 37,71
Tv 60 s 46,29
Bemend adatok:
Max. elméleti menetids: Ty = 25 s
A vélasztott dtperces fajlagos szallitasi teljesitmény: Psz = 9 % /5 min
A valasztott varakozasi idé: Tv= 60 s
Emelési magassag: = 3,80 m
Osszes szintek szama: NG = 2 db
Az alapallomas felett kiszolgalt szintek szama: = 1 db
Az alapallomasok szama: A= 1 db
Az ajtok szabadnyilasa (700 - 1400): AS = 900 mm
Az ajtok tipusa: central; "2", teleszkopos: "3" <3
Ajté-eldnyitas ideje 0 s
Egy szint atlagos magassaga h=H/(N6-1)= 3,80 m
A felvon6 min. elméleti sebessége Ve =H/Ty= 0,15 m/s
A felvon6 tényleges névleges sebessége: v = 0,40 m/s
Uzemi gyorsulas: a= 1,00 mss?
Rantas: j= 160  m/s
Az elsé és a masodik alapallomas kdzotti tavolsag: Hai2= 0,00 m
A masodik és a harmadik alapallomas koézétti tavolsag: Hap.a= 0,00 m
A harmadik és a nyegyedik alapallomas koz6tti tavolsag: Haz4= 0,00 m
Az ajtd nyitési és csukasi ideje: ty = 5,40 s
A beszallasi id6 utasonként (tablazatbol): tp = 1,10 s
A kiszéllasi id6 utasonként (tablazatbol): tz = 1,00 s
Az ajtok csukddasa és a felvono elindulasa kozotti id6: ty=. 0,00 S
Keét egymast kdvetd alapallomas kozétti menetidd:
ts;q = HayofV + Via + alj = 0,00 s
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Két egymast kdvets alapallomas kozotti menetid6:

: t5/2 = HaZ-S/V +vla+ a/} = ’ 0,00 ]
Két egymast kdvetd alapallomas kdzotti menetids:
tss = Haga/V + via + alj = 0,00 S
Célszint : nincs &= . 100
Utasszam az alapallomas feletti i-dik szinten: P, =P4=Py=Pj... =Py 6
P= 0 P= 0 - Py= 0 P= O : Pe= O
PB: O | L PY—_: O B PB: 0 PQ:O P1D: 0 i
Py=0 Pip=0 - Pg=0 Pu=0  Pyg=0 "
Pi=0 Py=0 Pig=0 Pig=0 - Pyp=0 " .
P21= 0 P22= 0 ' Poa= 0 : P24: 0 ...,' Py= 110 »
Szamitott adatok:
A teljes utasszam az alapallomason kivil:
P=%.4 Pi=P1+P2+ ... +PN= 110 16
A fulke szamitott névleges befogadoképessége:
B=P*Psz*Tv/ (100 * 300 *0,8) = 2,48 [{s!
A fulke névleges befogaddképessége B= 8 6
A megallasok valdszinl szama: X
S, =N-Z N1 - PiP)*EB g = 1,00 db
A valdszinlileg megtett allomask6zok szama: ) .
Sh=N- V(5 PIP)FE = 1,00 db
A valoszin( atlagos emelési magassag:
Hr=Sh*h= 3,80 m
A valészinl atlagos menetmagassag:
Ha=S8,*h/ S, = 3,80 m
Az elvileg elérhetd legnagyobb sebesseg:
.2 o 4y 452 * _
vmax~a/(-21)+\’ al4r +a'Hy, = 1,66 mis
Az atlagos menetmagassag menetideje:
Ha Vipax > v : tm = Ha/v + via+alj = 10,53 s
Ha Vpax =< v tn = 2*Vpe/a + 2%alj = 0,00
tn = 10,53 S
Menetid6 a kdzvetlen lemenet esetén:
te = Hy/v +v/ia+ alj = 10,53 S
Eredmények:
A fordulasi id6:
Ti = 0,8"B*(tp + ta) + (S +A)*(ty + ta) + Syt + toprt top s sat e = 46,29 S
A fllkék szamitott szama: n=T;/T,= 0,77 db
A filkék kerekitett szama: n= .. 1 db
A tényleges Otperces fajlagos szallitoképesség:
P'.,=0,8B*300*n*100/(T;*P) = 37,71 % /5 min
>Psz, megfelel
A tényleges varakozasi id6:
T,=Ti/n= 46,29 s

< Tv, megfelel



