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MUszaki Leiras

Agfalvi Vaci M. Alt. Iskola
9423 Agfalva, Vaci M. u. 1.
Meglévé foldgaz fogyasztdi rendszer atalakitasa

1.1 ElI6zmények:

A meglévé altaldnos iskola fejlesztését tervezi az Onkormdényzat. A régi épiilet tet8szerkezetét beépitik,
valamint egy komplett tornatermet szeretnének felépiteni, a hozza tartozd kiszolgald egységekkel (mosddk,
WC-k, 6ltoz6k, tanari szobak, stb.)

Az ingatlan madr rendelkezik k6zépnyomadsu féldgazelldtassal, jelenleg is a pincében taldlhaté 2db B-tipusu
gazkazan latja el a fiitési igényt. A meglévé/maradd gazfogadd dllomds az ingatlanhatar kdzelében talalhaté az
el6kertben. A teljes meglév6 fogyasztoi vezeték és a 2db gazkazan elbontasra keriil, helyette Uj
foldgazrendszert kell kiépiteni a jelen gazterv alapjan. Az atalakitas kapacitasb@vitéssel jar.

Az Uj 2db modern kondenzacios fali f(ité gazkazan a foldszinten kialakitott kazanhazban lesz elhelyezve. A
kaszkadban vezérelt gazkazanok égéstermék elvezets csékészleteit fliggblegesen elhlzdssal lehet a ferdetetén
keresztlil a kiltérbe vezetni. Az emeleten gépészeti akndt fognak kialakitani az égéstermékelvezetd
csérendszerek eltakarasara.

1.2 Az épiilet altaldnos adatai:

Az iskola régi része hagyomanyos kisméret(l tégla épités(, foldszintes, kivilrél hdszigetelt és az atalakitas
utan beépitett tetGtérrel fog rendelkezni. A meglévé tetst teljesen fel fogjak udjitani. A régi éplilet tetGzete
acsolt szerkezetli lesz, cserép fedéssel. Az iskola Uj teriiletein a kiils6 és teherhordd falak porotherm
szerkezetliek lesznek, gipszkarton valaszfalakkal, teté pedig fémlemez fedéssel fog elkésziilni. A tornaterem
fels6 vazszerkezete ives rétegragasztott gerenda lesz, szintén fémlemez fedéssel. A nyildszarok modern
fokozott légtomorségliek lesznek.

1.3 Mdszaki alapadatok:

Csatlakozasi pont /csatlakozévezeték:

- Kozteriileti gazelosztd vezeték nyomdsa: 1,0— 4,0 bar

- Uzemi nyomasa: 0,025—- 0,03 bar

- Energiahordozé — fajtdja: foldgaz (34 MJ/m3)

- Késziilékek maximalis gzterhelése: 11,98 m3/h

- Késziilékek egyidejii gazterhelése: 11,98 m3/h

- H6mérséklethatarok : 20 °C + +35 °C

- Tervezési hatar: meglévé/maradé mérGora kilépé oldala.

2.0 Gazellatas:

2.1 Gazméré:

A féldgdz mérése: G-10 tipusu (Vg = 0,116 m3/h) meglév8/maradé gazmérdvel, amely az ingatlanhatar
kozelében helyezkedik el az el6kertben. A tervezett mérési nyomds a gazkészilékek el6tt: 25 mbar.
A meglév6 KHS20 nyomadasszabalyzot le kell cserélni Uj kétfokozaty VF-100/27 szabalyzéra (P1=0,5+6,0
bar/P2=85mbar).
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2.2 Gazizem!( berendezések:

2.2.1 Meglévé/felhagyandd gazfogyasztd berendezés:

Mennyiség Megnevezés Névleges Besorolas Gazter-
(db) teljesitmény CEN/TR helés
(kW/db) 1749 m3/h/db
szerint
2 Wolf CNG 48 allé gazkazan 48,7 B... 5,15
Osszesen 97,4 10,3

2.2.2 Tervezett gazfogyasztd berendezés:
Magyarorszagon csak olyan gazfogyaszté készilék hozhaté forgalomba, amelynek tandsitvanyan Magyarorszag (HU), mint
célorszag szerepel!

Mennyiség Megnevezés Névleges Besorolas Gazter-
(db) teljesitmény CEN/TR helés
(kW/db) 1749 m3/h/db
szerint
1 Baxi Duo-Tec MP+ 1.60P 56,6 C63(C33) 5,99
Osszesen 113,2 11,98

A tervezett gazkészilékek elG6tti elzard szerelvény kezelhetOsége biztositott. A gazkésziilék elektromos
bekotésének MSZ 2364 szerint tortént kivitelezésérdl villanyszerelének kell irdsban nyilatkozni.

A foldgaz fogyasztdi rendszer atalakitasa kapacitasbdvitéssel jar a régi allapothoz képest. A terv jévahagyasa
el6tt a Megrendel6nek egy foldgazenergia igényl6 lapot kell benyujtani az illetékes szolgaltatonak, hogy
kivizsgaljak, mennyi a vasarolt kontingense az iskolanak a széban forgé ingatlanra. Amennyiben a jelenlegi
allapotra van szerz6désiik, akkor a szolgaltaté megkdildi irdsban ajanlatat a MegrendelGnek.

3. Az éplilet gdzellatdsa-belsd gazszerelések:

Az ingatlan rendelkezik gazelosztd-ledgazé vezetékkel, amely elhelyezkedése a GG-02-es rajzon fel van
tlintetve. A tervezési és kivitelezési hatar a méréadra kilépé oldala.

Mivel a mérGoratdl kezdve a teljes fogyasztdi vezetéket ki kell cserélni Ujra, ezért a mérdorat le kell
szereltetni.

A meglévS fogyasztoi vezetéket le kell szerelni, a meglévé/maradd késziilék szdmara G fogyasztoi
gazvezeték-szakasz épull. A tervezett gazvezetéki halézatot a terven jelolt nyomvonalon és méretekkel kell
kiépiteni.

A méré és nyomadsszabalyozd az el6kerti udvaron egy fém szekrényben van, amely meglévé/maradé
mtargy. A jelenlegi fém szekrénnyel a mérééra és nyomasszabalyz6 mechanikai és karos héhatas elleni
védelme biztositott.

A gazkészilék minden részében a kondenzviz elvezetésérél a gyari elGirasok szerint gondoskodtam,
jégdugodt a kondenzviz nem okoz. Mivel a gazkészilékek kulon-kialon nem érik el a 70kW egység-héterhelést,
ezért kondenzatum semlegesitésérél nem kell gondoskodni. A kondenzdtum a kdzcsatornaba engedhetd.

Vallalkozéd munkai a gdzmentesitett csatlakozd, vagy fogyasztdi vezetéken:

A szolgaltatétdl fliggetlen véllalakozé csak nyomas és gazmentesitett csatlakozd, ill. fogyasztdi vezetéken
végezhet gazszerelési munkat. A vallalakozé, a nala megrendelt gazszerelési munka megkezdésének
megrendel6vel (gazfelhasznald, Ugyfél) egyeztetett id6pontjardl értesiti a teriiletileg illetékes elosztoi
engedélyes kirendeltséget és meg kell, hogy rendelje a szerelés altal érintett vezetékrendszer nyomads és
gdzmentesitését. A vallalakozéra a 28/2006. (V.15.) GKM rendelet (a gazszerel6k nyilvantartasardl) szerinti
feltételek érvényesek. A szolgdltatd egység az egyeztetett id6pontban gdzmentesiti a megrendelt cs6szakaszt
és engedélyezi a munkavégzést a vdllalkozénak. A munka elkésziltér6l a vallalkozé értesiti a szolgaltatd
egységet, akinek képviselGje a szerelési, javitasi munkat fellilvizsgdlja.

Uj, a meglévé rendszertdl fliggetleniil nyomasprobazhatd csGszakasz esetén ellenérzi: a jovahagyott terv
szerinti kivitelezést, a csovek és szerelvények miubizonylatait, a vallalkozé jogosultsagdra vonatkozd
dokumentumokat, valamint a nyomasproébat.
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3.1 Tervezett gazvezeték anyaga, szerelése:

Szabadon szerelt gdzvezetékek:

A gazmér6 utdni térszint feletti tervezett gdzvezeték MSZ EN 1057 mindségl kemény, vagy félkemény
vOrosréz cs6, az MSZ EN 1254-2 szabvanynak megfelelé idomokkal, présidomos kotéssel, falon kiviil szabadon
szerelve, és szigetelésbe rejtve perforalatlan PE gégecs6be huzva a vonatkozd rézcs6-szerelési technolégia
elGirasok szerint. A szabadon vezetett gdzvezetéket a falhoz csébilinccsel kell rogziteni, az aldbbi megfogatasi
tavolsagokkal.

Réz csGatmérd (mm) 15 18 22 28 35 42 54

Megfogas tdvolsaga (m) 1,25 1,5 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5

A szabadon szerelt gazvezetéket csébilinccsel kell rogziteni legaldbb az alabbi helyeken: gazméré
csatlakozas kiomld oldala, gdzmérd utani vezetékszakasz felsé pontjan, a gazfogyasztd készilék agvezetékének
fels6 és alsé pontjan. A bilincsek csémegfogatasaba, falhiivelybe és véddcs6be a cs6kotés nem kerilhet.
Gazvezeték mas csGvezetékektdl mért védbtavolsagait meg kell tartani: szabadon szerelt elektromos és flitési
vezetéktdl min.: 0,1 m tavolsagot kell tartani.

Szigetelésben vezetett csGszakaszokon, minden irdnytorésnél szell6z6racsot kell beépiteni az iranytorések
lathatdsaganak érdekében.

Foldarokba szerelt gdzvezeték:

Foldarokba szerelt gazvezeték: az MSZ EN 1555 szabvany szerinti, PE 80/G SDR 11 csével. Szerelése legalabb
0,8 m foldtakarassal. Felallasoknal PVC-dréncsovet kell alkalmazni (Kégaz egységcsomaggal). PE anyagu
cs6vezetékek szerkezeti elemeinek hegesztett kotéseit az érvényben lévé munkautasitds szerint kell kialakitani.

Foldbe fektetett vezetékek és idegen kozmivek, miitargyak keresztezése, megkozelitése esetén az MSZ
7048-2: 1983, és a MSZ 7487-2:1980, a szabalyzo telepités esetén az MSZ 11414-5: 1982 sz. szabvany elGirasait
kell figyelembe venni.

Egyéb elGirdsok:

Oldhaté kotés csak a gazmérénél, illetve a készilék-kotéseknél megengedett. Minden gazkészilék elé
kezelhet6 magassagban elzard szerelvényt, menetes gdmbcsapot kell beépiteni. A menetes kotéseknél
pentanalld tomitéseket kell alkalmazni. Novényi eredetli (kenderszal) tomit6anyagot alkalmazni nem szabad!
Az oldhatd kétésekhez kizardlag az MSZ EN 751 Az 1., 2., és 3. csaladba sorolt gazokkal és forré vizzel érintkezé
menetes fém kotések tomitéanyagai cim( szabvany elGirdsait kielégité tomitések hasznalhatdk. A tervezett
gazellatd hdldzat hidraulikai méretezése melléklet szerint.

A foldgdzellatasrdl szolé torvény (2008. évi XL. torvény) 88.§-ban meghatdrozott szerelési munkak
elvégzésére az a gazszerel§ jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal a gazszerel6k
kozhitel(i hatdsagi nyilvantartasaba 30/2009. (X1.26.) NFGM rendelet, a gazszerel6k nyilvantartasarodl) felvett.

3.2 Egéstermék elvezetés :

- Tervezett, zart égéster(i (,C”- tipusu, ,C63(C33)"- elvi felépités(i) falikazan égéstermék elvezetését, illetve
égési levegG-ellatasat a kazan nem gyari tartozékaként megvasarolhaté ©$110/150 PPs/Alu koncentrikus
flstgaz leveg6 csGkészlettel indul, illetve kdzvetlen a kazan felett fliggblegesen kell kivezetni a szabadba.

- Egéstermék-levegb csékészletet a kazantdl inditva a mellékelt rajzokon feltiintetett idomokkal kell
kiépiteni.

- Egéstermék elvezetS rendszer kialakitasa: tokos, gumigy(ir(is csGcsatlakozdssal, Tricox tipust rendszer-
elemekbdl Osszedllitva. Mivel a cs6készlet nem a kazannal egyiitt tanusitott, ezért a kéményméretezést
elvégeztem (mellékletként csatolva)
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- A helyiség légterétdl fluggetlen, zart égésterd, ,C” tipusu gdzfogyasztd készilékek égéstermék-elvezetd
berendezésének kitorkolldsi helye a vonatkozé szabvany 4.3.17. pontja, valamint ,K.1.” és ,K.2.” szamu
mellékletének ajanlasa szerint: a szabvany kiegyenlitett és nem kiegyenlitett kitorkollasokat kiilonboztet
meg. A kiegyenlitett kitorkollasok esetén az égési levegd belépési helye és az égéstermék kilépési helye a
szélhatas szempontjabdl azonos nyomasu térben van, a szél hatasa kiegyenlitett. A tervezett koncentrikus
égéstermék/levegd jaratok kitorkoldsai azonos szélviszonyok kozé esnek, ezért szélnyomdsra nem
szlkséges méretezni.

4. Villamos berendezések:

Uj fogyasztdi gazvezeték épitésekor, illetve meglévé bdvitésekor a gazvezeték érintésvédelmérdsl a
8/1981.(XI1.27.) IpM. Sz. rendelet (KLESZ) szerint, a vezetékek eltérd potencialon 1évé szakaszait, athidald kotés
alkalmazasaval (legaldbb 4 mm? keresztmetszet(l potencidl kiegyenlit6 vezetékkel) egyen-potencialra kell hozni.
Az elektromos csatlakozdssal rendelkezé gazkésziilékek vezetékeit az MSZ 2364 (Epiletek villamos
berendezéseinek létesitése) szerint kell kialakitani.

Olyan gazfogyaszto késziilék, amelynek villamos haldzati csatlakoztatdsa van, és aram felvétele nem éri el a 30A
aramerdsséget, a villamos haldzatnak csak olyan részérdl taplalhato, amelyet testzarlat esetén (a taplald
aramkorbe, a taplalod elosztéba vagy az azt megel6z6 taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységl vagy ennél
érzékenyebb dram-védbékapcsold onmikodben lekapcesol.

5. Nyomasprdba

Az elkészilt vezetékhaldzatot az MSZ 11413/4-5 szabvany szerinti szilardsagi és tomorségi nyomasprobanak
kell alavetni. A nyomaspréba a Gazszolgaltatd megbizottja jelenlétében zajlik. A nyomasproba akkor tekintheté
eredményesnek, ha a vizsgdlt |étesitményen szivargds, maradandd alakvdltozds és a kilsé légnyomds — és
hémérsékletvaltozas altal indokoltan bekovetkezett nyomadasvaltozason tuli nyomasvaltozas nem kovetkezett
be.

emelt kisnyomasu fogyasztdi gazvezeték:
Szilardsagi probanyomas

Ertéke : 100 kPa

Ideje : 15 perc

Eszkoze : @ 150 mm méret(i, 0+4 bar méréshataru hiteles feszmérd
Nyomasesés : nincs megengedve

Tomorségi probanyomas (fogyasztdi vezeték és berendezés ):

Ertéke : 15 kPa

Ideje : 10 perc

Eszkoze : U-csdves manométer

Nyomasesés :az MSZ 11413-4/77. szabvany szerinti

6. Korrézidvédelem:

A gdzszolgaltato altal a sikeres nyomasprobardl kiallitott igazolas az Gzembe helyezés és a gazszolgaltatas egyik
alapvetd feltétele. A szabadon szerelt fém anyagu gdzvezetéket a sikeres nyomdasproba utan egyszeri alap-, és
kétszeri fed6mazolassal kell ellatni. A mazolast csak jol elGkészitett, korrézid mentesitett cséfeliileten lehet
elvégezni. A foldbe fektetett PE gdzvezeték kiilon fellletkezelést nem igényel.
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7. Munkavédelmi, tlizvédelmi el6irasok:

Ahol a terv masként nem rendelkezik, a kivitelezésre vonatkozéan a gazvezeték épitésére a jelenleg
érvényben |évé szakmai agazati szabvanyok elGirdsai a mértékaddak. Anyagokra, szerelésre az MSZ
idevonatkozd elGirasai tartanddk be. A kivitelez6 a munkalatok megkezdése eltt koteles a terveket atvizsgalni,
megismerni és az esetleges vitas kérdéseket a tervezével megbeszélni. Gazpalackot csak az a dolgozé kezelhet,
szdllithat, akit az MSZ 5292 anyagara kioktattak és vizsgabizottsag el6tt érvényes vizsgat tett. A hegesztéshez
hasznalt egyéni védéfelszerelések a 7/1967.(X11.27.) EVM védBoltozet és védsfelszerelések szabalyzata irja el6.
A dolgozdkat le kell vizsgaztatni helyismeretbél, a hegesztési utasitas, tlizrendészeti utasitds, valamint a tlizolto
berendezések ismeretébdl. Az acélcsdvek hegesztése folyaman a kivitelezés helyszinén 1 db Gzemkész poroltét
kell tartani. Felhivjuk a figyelmet a munkasok megfelel6 munkavédelmi és balesetelharitdsi oktatdsara,
munkanemeknek megfelelGen. Villamos berendezések létesitését, bévitését, karbantartasat és atalakitasat
csak villamosan szakképzett és a munkaval megbizott személy végezhet. A berendezések részleges vagy teljes
feszliltség mentesitését az MSZ 1585. sz. szabvany el8irdsai szerint szabad. Villamos kéziszerszdmokat,
hordozhaté villamos berendezéseket, tovdbba az ezekhez tartozd biztonsagi transzformatorokat hasznalatba
vétel el6tt biztonsagi szempontbdl ellendrizni kell.

A beépitett villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kévetelményeknek.
A villamos berendezésekkel foglalkozdknak gyakorlatilag is ismernitk kell a villamos baleseteknél sziikséges
mentési és elsGsegély nyujtasi teendGket. Az elsGsegély nyujtds modjait az MSZ 1585. sz. szabvany tartalmazza.

A 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet értelmében, a kivitelezé6nek rendelkeznie kell az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimadlis munkavédelmi kovetelményekrél
sz6l6 jogszabdly szerinti munkabiztonsdgi szaktevékenység ellatasahoz el6irt képesitéssel. Kilon
egészségvédelmi koordinator foglalkoztatdsa nem sziikséges, a kivitelezést végz6 szakembernek szerepelnie
kell a Felel6s MUiszaki Vezet6i névjegyzékben.

8. Kérnyezetvédelmi leiras:

A gazkészilék(ek) karosanyag-kibocsatasa a megengedett hatarérték alatt van. A szerelés soran keletkezd
hulladékok és a kornyezetet szennyez8, karos anyagok (példaul faradt olajos textilidk, egyéb vegyi anyagok)
egyéb hulladéktél kilonvalasztott 6sszegyijtésérdl és elszallitasardl gondoskodni kell.

9. Szakvélemények:

Az éplilet bels6 gazellatdsanak kialakitdsahoz nem sziikséges a kornyezet-, természet-, mliemlékvédelem és
egyéb hatdsdagi engedély.

10. Polgdri jogi hozzdjarulasok:
Az épilet belsé gazellatdsanak kialakitdsahoz nem szikséges semmilyen tarsashazi-, dnkormanyzati-,
magantulajdonosi és egyéb hozzajaruld nyilatkozat.

Sopron, 2020.08.

Molnar Richard
épliletgépész mérnok
G-08-01334



Agfalvi V.M.A.Isk.
Mszaki leiras 8.oldal

Tervezdi nyilatkozat

Agfalvi Vaci M. Alt. Iskola
9423 Agfalva, Vaci M. u. 1.
Meglévé foldgaz fogyasztdi rendszer atalakitasa

A terv kielégiti a foldgazellatasrol szl 2008. XL. Térvény elGirdsait. A terv megfelel a NKM ESZAK-DEL
FOLDGAZHALOZATI ZRT. T-04-ben foglaltaknak, valamint a 253/1997 (XIl. 20) Korm. rendelet el&irasainak.

Ezen tervdokumentacié az érvényben |évé Altaldnos és Hatdsagi el6irasok, Technoldgiai Utasitasok, a
vonatkozé MSZ és agazati szabvanyok figyelembevételével készilt. A dokumentdcié tartalmilag kielégiti a
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, az OTEK, a vonatkozé MSZ és hatalyos dgazati szabvanyok tlzrendészeti
el6irdsait. A tervdokumentdci6 megfelel a vonatkozd szabvanyoknak, mfiszaki el6irdsoknak és 6&vod
rendszabdlyoknak, azoktol vald eltérés nem valt sziikségessé.

Az altalam ismert kézmUveket és térszint alatti mUtargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak
megfeleld pontossaggal feltiintettem. A terileten feltlintetett kozmivezetékeken kivil mas, lizemel6, vagy
felhagyott kozmivezeték nincs. A tervdokumentacio alapjan kivitelezésre keriil6 fogyasztdi gazvezeték haldzat
biztonsagosan, az egészséget nem veszélyeztet6 mdédon lGizemeltethet6.

A tervben szereplg, illetve a betervezett gazfogyaszté késziilékek a Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal,
illetve a gyarté megfelel6ségi nyilatkozatdval rendelkeznek. A gazkésziilék tartozékanak minésiilé, beépitésre
tervezett szerkezeti elemek kizardlag a késziilék CE tanusitasa szerintiek, a gyarto altal elGirt tisztito- és
ellenérzén idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési levegd ellatd és égéstermék-elvezetd szerkezeti
elemek megfelelnek a gyartoi elGirasoknak.

A gazkészilék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari elGirasok szerint gondoskodtam, jégdugdt a
kondenzviz nem okoz.

A tervben a gdzmér6é mechanikai és karos h6hatas elleni védelemrél gondoskodtam.

A tervektdl eltérni csak a tervezs és a gdzszolgaltatd el6zetes engedélyével lehet.
Az engedély nélkili eltérésbél adodd miiszaki-biztonsagi, ill. anyagi kévetkezményeiért a tervezé nem vallal

felel&sséget.

Munkavédelmi és tlizvédelmi
tervezdi nyilatkozat

Kijelentem, hogy a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, az 1996. évi XXXI. Torvény a t(iz elleni védekezésrdl, a
mdszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol kdvetelményei alapjan a tervezett megoldasok az altalanos érvény( és
eseti tlizvédelmi elGirasoknak megfelelnek. A tervdokumentaciéo megfelel a vonatkozd szabvanyoknak, mdszaki
el6irasoknak és 6vorendszabalyoknak, azoktdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

Sopron, 2020.08.

Molnar Richard
éplletgépész mérnok
G-08-01334



