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TALAJON FEKVO PADLO

vastagsag megnevezés javasolt termék
Rp01 Talajon fekvé padlé (pince) meglévé megmaradé
cm meglévé megmarado betonsimitas
cm meglévé megmarado padlészerkezet

Rp02a Talajon fekvo padlé (meglévé épiiletrész) csak burkolat csere - keramia
1 cm keramia burkolat (kopasallésag, csuszasmentesség burkolat: megrendel6i valasztas szerint
helyiség funkciojatol figgéen, méret és szin fugazo: pl.: Mapei Ultracolor Plus
megrendel6i valsaztas szerint), CG 2 WA min. osztalyu

fugazéval fugazva

5 mm C2TE vagy C2TE S1kategorias ragasztéhabarcs pl.: 30x30 cm-es lapméretig MAPEI Adesilex P9
30x30 cm lapméret felett Mapei Keraflex S1
5 mm Onterll6 aljzatkiegyenlitd pl.: MUREXIN LEWELL ST 215 STANDARD
1 rtg. mélyalapoz6 pl.: MUREXIN LF1
cm meglévé megmarado padloszerkezet

Rp02b  Talajon fekvo padlé (meglévé épiiletrész) csak burkolat csere - laminalt parketta

8 mm HDF aljzatu klikkes laminalt parketta megrendeldi valasztas szerint
(32-es kopasallésagu)
5 mm XPS alatét hanszigetlés pl.: Profi Floor XPS 5mm
1 rtg. parafékezd félia, tolasoknal ragsztdszalaggal pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE félia
feluletfolytonositva (djrahasznositott); 0,15 mm
5 mm Onterlil6 aljzatkiegyenlitd pl.: MUREXIN LEWELL ST 215 STANDARD
1 rtg. mélyalapoz6 pl.: MUREXIN LF1
cm meglévé megmarado padloszerkezet
Rp03 Talajon fekvé padlé (meglévé épiiletrész) meglévé megmaradé keramia burkolat
2 cm meglévé megmarado lapburkolat burkolat
cm meglévé megmarado padloszerkezet

Rp04a Talajon fekvo padlé (meglévo épiiletrész) - Gj 12 cm padozat - keramia burkolat
1cm keramia burkolat (kopasallésag, csiszasmentesség burkolat: megrendel6i valasztas szerint
helyiség funkciojatol figgéen, méret és szin fugazo: pl.: Mapei Ultracolor Plus
megrendel6i valsaztas szerint), CG 2 WA min. osztalyu
fugazoval fugazva

5 mm C2TE vagy C2TE S1kategorias ragasztéhabarcs pl.: 30x30 cm-es lapméretig MAPEI Adesilex P9
30x30 cm lapméret felett Mapei Keraflex S1
6 cm legalabb C20 minéségl Usztatott esztrich aljzat max. pl.:Baumit Esztrich

25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi
simitott felllettel,

4 cm polisztirol beton (400 kg/m3)

1 rtg. 0,2 mm vastag polietilén félia technoldgiai szigetelés,  pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
az elvalasztott rétegek kdzotti csuszas biztositasara, (Ujrahasznositott); 0,15 mm
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 0sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi
aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

cm meglévé megmarado padldszerkezet



Rp04b

Rp04c

6-

Rp05a

Talajon fekvé padlé (meglévé épiiletrész) - Uj 12 cm padozat -laminalt parketta burkolat

8 mm

5 mm
1 rtg.

6 cm

4 cm
1 rtg.

cm

HDF aljzatu klikkes laminalt parketta
( 32-es kopasallosagu)
XPS alatét hanszigetlés

parafékezd félia, tolasoknal ragsztészalaggal
fellletfolytonositva

legalabb C20 mindségl usztatott esztrich aljzat max.
25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi

simitott felllettel,
polisztirol beton (400 kg/m3)

0,2 mm vastag polietilén félia technoldgiai szigetelés,
az elvalasztott rétegek kdzotti csuszas biztositasara,
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 6sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi

aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

meglévé megmarado padloszerkezet

megrendel6i valasztas szerint

pl.: Profi Floor XPS 5mm

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(djrahasznositott); 0,15 mm

pl.:Baumit Esztrich

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(djrahasznositott); 0,15 mm

Talajon fekvé padlé (meglévé épiiletrész) - rampa kialakitasa - keramia burkolat

1 cm

5 mm

16 cm
1 rtg.

cm

Talajon fekvo padlé keramia burkolat - 22 cm (uj irodaépiilet)
keramia burkolat (kopasallésag, csuszasmentesség

1 cm

5 mm

6 cm

1 rtg.

14 cm
1 rtg.

1 rtg.
40 cm

5cm
1 rtg.

15 cm

keramia burkolat (kopasallésag, csuszasmentesség

megrendel6i valsaztas szerint), CG 2 WA min. osztalyu

fugazéval fugazva

C2TE vagy C2TE S1kategorias ragasztéhabarcs

vasalt kavicsbeton C20

0,2 mm vastag polietilén félia technoldgiai szigetelés,
az elvalasztott rétegek kozotti csuszas biztositasara,
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 6sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi

aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

meglévé megmarado padloszerkezet

megrendeldi valsaztas szerint), CG 2 WA min. osztalyu

fugazéval fugazva

C2TE vagy C2TE S1kategorias ragasztéhabarcs

legalabb C20 min6ségl Usztatott esztrich aljzat max.
25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi

simitott felllettel,

PE félia technologiai szeigetelés és elvalazté réteg

Iépésallo hdszigetelés,

burkolat: megrendel6i valasztas szerint
fugazo: pl.: Mapei Ultracolor Plus

pl.: 30x30 cm-es lapméretig MAPEI Adesilex P9
30x30 cm lapméret felett Mapei Keraflex S1
vasalat: BHB500B 5/15x15 halo

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE félia
(djrahasznositott); 0,15 mm

burkolat: megrendel6i valasztas szerint
fugazo: pl.: Mapei Ultracolor Plus

pl.: 30x30 cm-es lapméretig MAPEI Adesilex P9
30x30 cm lapméret felett Mapei Keraflex S1
pl.:Baumit Esztrich

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(0jrahasznositott); 0,15 mm
pl.: Austrotherm AT-N100

4 mm vastag, poliészterfatyol hordozérétegil, modifikalt pl.:BAUDER PYE G 200 S4

bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni vizszigetelés
langolvasztassal teljes felliletén ragasztva

teljes feliiletl bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2

anyagfelhasznalassal

monolit vasbeton lemez alap, a tartészerkezeti tervek

szerint
szerelébeton

PE félia technoldgiai szeigetelés és elvalazté réteg

tomoritett kavicsagyazat

termett talaj

pl.: BauderBurkolit V

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(Ujrahasznositott); 0,15 mm



Rp05b

1 cm

5 mm

2 rtg.

6 cm

1 rtg.

14 cm
1 rtg.

1 rig.

40 cm

5cm
1 rig.

15 cm

Rp06
0,8 cm

5 mm

8 cm

1 rtg.

12 cm
1 rtg.

1 rtg.

20 cm

30 cm

csuszasmentes keramia burkolat min. R09
(kopasallésag, csuszasmentesség helyiség funkcidjatol
fuggéen, méret és szin megrendeldi valsaztas szerint),
CG 2 WA min. osztalyu fugazéval fugazva

C2TE vagy C2TE S1kategorias ragasztéhabarcs

kent vizszigetelés, rugalmas, repedésathidalod

Talajon fekvo padl6 keramia burkolat - zuhanyzéban - 22 cm (Uj irodaépiilet)

burkolat: megrendeldi valasztas szerint
fugazo: pl.: Mapei Ultracolor Plus

pl.: 30x30 cm-es lapméretig MAPEI Adesilex P9
30x30 cm lapméret felett Mapei Keraflex S1

kent vizszigetelés: pl.:Botament MD1

bevonatszigetelés két rétegben felhordva, 3 mm szaraz feliletkiegyenlités: pl.: Botacem M 90 vagy 100

rétegvastagsaggal sziikség szerint
fellletkiegyenlitéssel, hajlatoknal hajlaterdsité szallag
beépitésével

legalabb C20 minéségl Usztatott esztrich aljzat max.
25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi
simitott fellilettel,

PE félia technoldgiai szeigetelés és elvalazté réteg

Iépésallo hészigetelés,

4 mm vastag, poliészterfatyol hordozérétegii, modifikalt
bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni vizszigetelés

langolvasztassal teljes fellletén ragasztva

teljes feluletl bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

monolit vasbeton lemez alap, a tartészerkezeti tervek
szerint
szerel6beton

PE folia technologiai szeigetelés és elvalazté réteg

tomdritett kavicsagyazat

termett talaj

Talajon fekvé padlé - sportpadlé 27 cm

sportpadlé rendszersajat ragasztéval ragasztva
Ontertld aljzatkiegyenlit®

legalabb C20 minéségl Usztatott esztrich aljzat max.
25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi
simitott fellilettel, vashaléval 6x150/150

PE félia technologiai szeigetelés és elvalazté réteg

Iépésallo hdszigetelés,

4 mm vastag, poliészterfatyol hordozérétegii, modifikalt
bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni vizszigetelés

langolvasztassal teljes feliiletén ragasztva

teljes feliletl bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

monolit vasbeton lemezalap, a tartdszerkezeti tervek
szerint
tomoritett kavicsagyazat

termett talaj

kivéve zuhanyzékban - nagy vizterhelési helyiségben:
Botament AE

pl.:Baumit Esztrich

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE félia
(djrahasznositott); 0,15 mm
pl.: Austrotherm AT-N100

pl.:.BAUDER PYE G 200 S4

pl.: BauderBurkolit V

Masterplast Epitési regranulalt PE félia (Gjrahasznositott);
0,15 mm

pl: Graboplast Grabosport Extreme
pl.: MUREXIN LEWELL ST 215 STANDARD

pl.:Baumit Esztrich

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(0jrahasznositott); 0,15 mm
pl: Austrotherm AT-N150

pl..BAUDER PYE G 200 S4

pl.: BauderBurkolit V



Rp07 Parkolo

5 cm 0-20 mm frakciéju murva témoritve
15 cm 0-80 mm frakcidju murva téméritve
15 cm homokos kavics tdméritve

1 rtg. geotextilia 250 g/m2

termett talaj

Rp08 Jarda
6 cm gyalogos forgalomra méretezett, zizalékba rakott pl.: LEIER/ SEMMELROCK Pastella
fagyalld, sajtolt beton térkd burkolat, 4-6 mm
fugakialakitassal, @0-3 mm szemnagysagu agyag- és
iszapmentes homokkal (az UT 2-3.212 szerinti
szemmegoszlassal) fugazva

3 cm legfeljebb @5 mm névleges szemnagysagu agyag- és
iszapmentes, vizben oldhaté anyagoktol mentes
ké6rlemény agyazéhomok, legfeljebb 5 m% 0,0063 mm:-
nél kisebb szemnagyséag részarannyal

15 cm témoritett zUzottkd kavics agyazat, padloszerkezet
alatti szivargé réteg
1rg geotextilia

termett talaj

Rp09 Térkoves burkolat -XPS hészigeteléssel, vasalt aljzattal

6 cm gyalogos forgalomra méretezett, ziizalékba rakott pl.: LEIER/ SEMMELROCK Pastella
fagyalld, sajtolt beton térkd burkolat, 4-6 mm
fugakialakitassal, @0-3 mm szemnagysagu agyag- és
iszapmentes homokkal (az UT 2-3.212 szerinti
szemmegoszlassal) fugazva

3 cm legfeljebb @5 mm névleges szemnagysagu agyag- és
iszapmentes, vizben oldhatd anyagoktdl mentes
ké6rlemény agyazéhomok, legfelijebb 5 m% 0,0063 mm-
nél kisebb szemnagysag részarannyal

6 cm vasalt kavicsbeton C20 1% lejtésben vasalat: BHB500B 6/20x20 halo

1 rtg. PE félia technologiai szeigetelés és elvalazté réteg pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE fdlia
(Ujrahasznositott); 0,15 mm
6 cm XPS extrudalt hészigetelés pl.: Austrotherm XPS TOP 30

15 cm tomaritett zuzottkd kavics agyazat, padlészerkezet
alatti szivargé réteg
1rg geotextilia

termett talaj

Rp10 Térkoves burkolat - lejtésképz6 betonnal

6 cm gyalogos forgalomra méretezett, zlizalékba rakott pl.: LEIER/ SEMMELROCK Pastella
fagyalld, sajtolt beton térkd burkolat, 4-6 mm
fugakialakitassal, @0-3 mm szemnagysagu agyag- és
iszapmentes homokkal (az UT 2-3.212 szerinti
szemmegoszlassal) fugazva

3 cm legfeljebb @5 mm névleges szemnagysagu agyag- és
iszapmentes, vizben oldhatd anyagoktdl mentes
ké6rlemény agyazéhomok, legfeljebb 5 m% 0,0063 mm:-
nél kisebb szemnagysag részarannyal

8-10 cm lejtésképzd kavicsbeton
1 rtg. PE félia technologiai szeigetelés és elvalazté réteg pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(Ujrahasznositott); 0,15 mm
15 cm tomaritett zuzottkd kavics agyazat, padloszerkezet
alatti szivargo réteg
1rg geotextilia

termett talaj



KOzBENSO FODEM

vastagsag

Rfa01

Rf02a

Rf02b

megnevezés

Meglévo pincefodém,laminalt parketta burkolattal

8 mm

5 mm
1 rg.

5 mm
1 rtg.

cm

HDF aljzatu klikkes laminalt parketta
(lakadsokban 31-es kopasallésagu,

nagyobb igénybevéleli helyiségekben 32-es
kopasallosagu)

XPS alatét hanszigetlés

parafékezd folia, tolasoknal ragsztoszalaggal
fellletfolytonositva

onterll6 aljzatkiegyenlitdé

mélyalapozo

meglévé megmarado poroszsiiveg fodém

Meglévo fa fodém,keramia burkolattal

1 cm

5 mm

6 cm

1 rig.

8 cm
20 cm
20 cm

1 rtg.

4 cm
19 cm
2cm
2cm

10 cm

2 rtg.

keramia burkolat (kopasallésag, csuszasmentesség

megrendel6i valsaztas szerint), CG 2 WA min. osztalyu

fugazéval fugazva

C2TE vagy C2TE S1kategorias ragasztéhabarcs

legalabb C20 min6ségl Usztatott esztrich aljzat max.
25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi

simitott felllettel,

0,2 mm vastag polietilén félia technoldgiai szigetelés,
az elvalasztott rétegek kdzotti csuszas biztositasara,
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 0sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi

aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

EPS Iépéshang-szigetel® lemez, usztaté réteg
polisztirol beton (400kg/m3)

vasbeton fodém

0,2 mm vastag polietilén félia technoldgiai szigetelés,
az elvalasztott rétegek kozotti csuszas biztositasara,
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 6sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi

aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

meglévé megmarado deszkazat
meglévé megmarado fa gerenda
meglévé megmarado deszkazat
meglévé megmarado vakolat

légtér + figgesztett lmennyezet:
monolit gipszkarton 1 rtg. 12,5 mm vtg. normal
gipszkarton burkolattal

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

Meglévo fa fodém, laminalt parketta burkolattal

8 mm

5 mm
1 rtg.

HDF aljzatu klikkes laminalt parketta
(lakasokban 31-es kopasallésagu,

nagyobb igénybevélelli helyiségekben 32-es
kopasallésagu)

XPS alatét hanszigetlés

parafékezd folia, tolasoknal ragsztoszalaggal
felliletfolytonositva

javasolt termék

megrendeldi valasztas szerint

pl.: Profi Floor XPS 5mm

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(djrahasznositott); 0,15 mm
pl.. MUREXIN LEWELL ST 215 STANDARD

pl.: MUREXIN LF1

burkolat: megrendel6i valasztas szerint
fugazo: pl.: Mapei Ultracolor Plus

pl.: 30x30 cm-es lapméretig MAPEI Adesilex P9
30x30 cm lapméret felett Mapei Keraflex S1
pl.:Baumit Esztrich

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(djrahasznositott); 0,15 mm

pl.: Austrotherm EPS AT-L2

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE félia
(0jrahasznositott); 0,15 mm

pl.:
monolit gipszkarton: Rigips RB 12,5

megrendel6i valasztas szerint

pl.: Profi Floor XPS 5mm

Masterplast Epitési regranulalt PE fdlia
(Ujrahasznositott); 0,15 mm



6 cm legalabb C20 mindségl usztatott esztrich aljzat max.  pl.:Baumit Esztrich
25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi
simitott felllettel,
1 rtg. 0,2 mm vastag polietilén félia technolégiai szigetelés,  pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
az elvalasztott rétegek kozotti csuszas biztositasara, (djrahasznositott); 0,15 mm
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 0sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi
aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

8 cm EPS lépéshang-szigetelS lemez, Usztato réteg pl.: Austrotherm EPS AT-L2
20 cm polisztirol beton (400 kg/m3)
20 cm vasbeton fédém
1 rtg. 0,2 mm vastag polietilén félia technolégiai szigetelés,  pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia

az elvalasztott rétegek kozotti csuszas biztositasara, (djrahasznositott); 0,15 mm
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé

szalaggal 0sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi

aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

4 cm meglévé megmarado deszkazat
19 cm meglévé megmarado fa gerenda
2cm meglévé megmarado deszkazat
2cm meglévé megmarado vakolat
10 cm légtér + figgesztett imennyezet: pl.:
monolit gipszkarton 1 rtg. 12,5 mm vtg. normal monolit gipszkarton: Rigips RB 12,5

gipszkarton burkolattal

2 rtg. 2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

Rf03a Meglévo vasbeton gerendas fodém,keramia burkolattal
1 cm keramia burkolat (kopasallésag, csuszasmentesség burkolat: megrendel6i valasztas szerint
helyiség funkciojatol fliggéen, méret és szin fugazo: pl.: Mapei Ultracolor Plus
megrendel6i valsaztas szerint), CG 2 WA min. osztalyu

fugazéval fugazva

5 mm C2TE vagy C2TE S1kategorias ragasztéhabarcs pl.: 30x30 cm-es lapméretig MAPEI Adesilex P9
30x30 cm lapméret felett Mapei Keraflex S1
6 cm legalabb C20 min6ségl Usztatott esztrich aljzat max. pl.:Baumit Esztrich

25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi
simitott felllettel,
1 rtg. 0,2 mm vastag polietilén félia technoldgiai szigetelés,  pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE fdlia
az elvalasztott rétegek kdzotti csuszas biztositasara, (0jrahasznositott); 0,15 mm
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 0sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi
aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

2 cm EPS lépéshang-szigetel6 lemez, Usztato réteg pl.: Austrotherm EPS AT-L2
4 cm polisztirol beton (400kg/m3)
20 cm vasbeton fédém
1 rtg. 0,2 mm vastag polietilén félia technolégiai szigetelés,  pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE félia

az elvalasztott rétegek kozotti csuszas biztositasara, (0jrahasznositott); 0,15 mm
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé

szalaggal 0sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi

aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

2cm OSB terités

29 cm meglévé megmarado vasbeton gerendas fodém
1cm meglévé megmarado vakolat
15 cm légtér + figgesztett almennyezet: pl.:
monolit gipszkarton 1 rtg. 12,5 mm vtg. normal monolit gipszkarton: Rigips RB 12,5

gipszkarton burkolattal

2 rtg. 2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel



Rf03b Meglévo vasbeton gerendas fodém, laminalt parketta burkolattal
8 mm HDF aljzatu klikkes laminalt parketta megrendeléi valasztas szerint
(lakadsokban 31-es kopasallésagu,
nagyobb igénybevéleli helyiségekben 32-es
kopasallosagu)

5 mm XPS alatét hanszigetlés pl.: Profi Floor XPS 5mm

1 rtg. parafékezd folia, tolasoknal ragsztoszalaggal Masterplast Epitési regranulalt PE fdlia
fellletfolytonositva (djrahasznositott); 0,15 mm

6 cm legalabb C20 minéségl Usztatott esztrich aljzat max.  pl.:Baumit Esztrich

25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi
simitott felllettel,
1 rtg. 0,2 mm vastag polietilén folia technoldgiai szigetelés,  pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
az elvalasztott rétegek kozotti csuszas biztositasara, (djrahasznositott); 0,15 mm
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 6sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi
aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

2 cm EPS Iépéshang-szigetel® lemez, Usztatoé réteg pl.: Austrotherm EPS AT-L2
4 cm polisztirol beton (400kg/m3)
20 cm vasbeton fédém
1 rtg. 0,2 mm vastag polietilén félia technoldgiai szigetelés,  pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia

az elvalasztott rétegek kdzotti csuszas biztositasara, (djrahasznositott); 0,15 mm
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé

szalaggal 0sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi

aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

2cm OSB terités

29 cm meglévé megmarado vasbeton gerendas fodém
1cm meglévé megmarado vakolat
15 cm légtér + figgesztett almennyezet: pl.:
monolit gipszkarton 1 rtg. 12,5 mm vtg. normal monolit gipszkarton: Rigips RB 12,5

gipszkarton burkolattal

2 rtg. 2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

Rf04a Monolit vasbeton fodém,keramia burkolattal - iroda épiilet
1cm keramia burkolat (kopasallésag, csiszasmentesség burkolat: megrendel6i valasztas szerint
helyiség funkciojatol figgéen, méret és szin fugazo: pl.: Mapei Ultracolor Plus
megrendel6i valsaztas szerint), CG 2 WA min. osztalyu
fugazoval fugazva

5 mm C2TE vagy C2TE S1kategorias ragasztéhabarcs pl.: 30x30 cm-es lapméretig MAPEI Adesilex P9
30x30 cm lapméret felett Mapei Keraflex S1
6 cm legalabb C20 minéségl Usztatott esztrich aljzat max. pl.:Baumit Esztrich

25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi
simitott felllettel,
1 rtg. 0,2 mm vastag polietilén félia technolégiai szigetelés,  pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE félia
az elvalasztott rétegek kozotti csuszas biztositasara, (0jrahasznositott); 0,15 mm
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallo
szalaggal 0sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi
aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

7 cm EPS Iépéshang-szigetel® lemez, Usztaté réteg (két pl.: Austrotherm EPS AT-L2
rétegben fektetve)
20 cm monolit vasbeton fédém
statikus tervek szerinti kialakitassal
45 cm légtér + fliggesztett lmennyezet: pl.:
monolit gipszkarton 1 rtg. 12,5 mm vtg. normal monolit gipszkarton: Rigips RB 12,5

gipszkarton burkolattal

2 rtg. 2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel



Rf04b Monolit vasbeton fodém,laminalt parketta burkolattal

8 mm

5 mm
1 rtg.

6 cm

1 rtg.

7 cm
20 cm

45 cm

2 rtg.

HDF aljzatu klikkes laminalt parketta
(lakadsokban 31-es kopasallésagu,

nagyobb igénybevéleli helyiségekben 32-es
kopasallosagu)

XPS alatét hanszigetlés

parafékezd folia, tolasoknal ragsztoszalaggal
fellletfolytonositva

legalabb C20 minéségl Usztatott esztrich aljzat max.
25m2-ként teljes keresztmetszetében dilatalva,gépi
simitott felllettel,

0,2 mm vastag polietilén félia technoldgiai szigetelés,
az elvalasztott rétegek kozotti csuszas biztositasara,
lazan rancmentesen fektetve a toldasokban vizallé
szalaggal 6sszeragasztva (egyenetlen rossz minéségi
aljzat esetén 2 réteg sziikséges)

EPS Iépéshang-szigetel® lemez, Usztaté réteg (két
rétegben fektetve)

monolit vasbeton fodém

statikus tervek szerinti kialakitassal

légtér + figgesztett almennyezet:

monolit gipszkarton 1 rtg. 12,5 mm vtg. normal
gipszkarton burkolattal

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

Rf05 Magastet6 kozbenso6 rétegrend

1rg

15 cm
5/15 cm

5cm

1,0 rtg
1rg
2 g
2rg

légzaro paraatereszté félia, dupla ragasztd szalaggal
vagy rendszerazonos ragasztoval folytonositva

kézetgyapot hészigetellés

fogopar
faanyag lang és gombamentesitével kezelve
CD vazszerkezet, kdzte 5 cm liveggyapot hészigetelés

parazaré folia
tlizgatlé gipszkarton (1,5 cm)
glettelés

festés

megrendeldi valasztas szerint

pl.: Profi Floor XPS 5mm

Masterplast Epitési regranulalt PE fdlia
(djrahasznositott); 0,15 mm
pl.:Baumit Esztrich

pl.: Masterplast Epitési regranulalt PE folia
(djrahasznositott); 0,15 mm

pl.: Austrotherm EPS AT-L2

pl.:
monolit gipszkarton: Rigips RB 12,5

pl.: Dérken Delta Maxx

pl.: Rockwool Multirock

pl.: WOLOMONIT QB

pl.: Isover Akusto
pl.: Dérken Delta Reflex

pl.: RIGIPS RF15



TETO, ZAROFODEM

vastagsag megnevezés javasolt termék
Rt01 Zarofodém - nem jarhato
8 cm 16/32 mm szemcseméretli mosottkavics leterhelés
1 rtg. legalabb 300 g/m2 nem szétt geotextilia elvalasztoréteg
1 rtg. legalabb 1,8 mm vtg. FPO-PP miianyag lemez pl.: Bauder THERMOFIN F 18

szigetelés, legalabb 8 cm-es atfedésekkel, lazan
fektetve, forré leveg6s hegesztéssel
fellletfolytonositva, leterheléses rogzitéssel, altalanos
fellleten minimum 2,5%-os lejtéssel

1 rtg. 300 g/m2 felulettémegl aljzatkiegyenlitd, elvalaszto filc,
15 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve

15-33 cm felsé fellletén legalabb 2,5 %-os lejtésképzé pl.: AUSTROTHERM AT-N150
hészigetelés, legalabb 20 kg/m3 térfogatsulyu, N150
kategdriaju expandalt polisztirolhab hészigetelés
foltonként ragasztva, tablakban kétésben

6 cm vastag hészigetelés alsé rétegeként, legalabb 20 kg/m3 polisztirolhab: pl.: AUSTROTHERM AT-N150
térfogatsulyu, N150 kategoriaju expandalt polisztirolhab pirhab: pl.: BAUDER PIR FA
hészigetelés foltonként ragasztva, tablakban kotésben
fektetve
Osszefolyok 1,5 méteres kdrnyezetében PIR
hészigetelés alkalmazando!

1 rtg. 3,5 mm vastagsagu Uvegfatyol erdsitési alufdlia és pl.: BAUDER SUPER AL-E
poliészter betétes modifikalt bitumenes lemez
paraelleni védelem és Iégzaras, teljesen fellletén
langolvasztva,
hazészilardsag (hossz/kereszt) 400/300 N/5 cm,
szakadasi nyulas (hossz/kereszt) 2/2%,
hideghajlithatosag: -25°C, héallésag: +70°C)

1 rtg. hideg bitumenmaz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 pl.: BauderBurkolit V
anyagfelhasznalassal
20 cm monolit vasbeton fédémlemez — statikus terv szerint
2 rtg. 2x glettelés és csiszolas, 2 réteg festéssel
Rt02 Zarofodém - térké burolatos (foldszint feletti fodém)
6 cm Térkd burkolat, 1% fellleti lejtéssel kialakiva pl.: Leier Piazza (megrendel6i valasztas szerint)
min. 4 cm bazalt zuzalék agyazo réteg
1 rtg. legalabb 130 g/m2 nem sz6tt geotextilia
30 cm 2x15 cm extrudalt polisztirolhab h&szigetelés és pl.: RAVATHERM XPS 300 SL, vagy azzal miiszakilag
szigetelésvédelem, kotésben fektetve egyenértéki
1 rtg. Csapadékviz elleni szigetelés; Fels6 réteg szigetelés  pl.: BAUDER PYE PV 200 S4, vagy azzal miiszakilag
készitése, egyenértéki

egy réteg bitumenes lemezzel, vizszintes fellileten,
nehéz fellletvédelem nélkdli tetékon, minimum 4,0 mm
vastag paladrlemény hintésl elasztomerbitumenes
(SBS modifikalt) lemezzel, alsé réteghez teljes fellletl
hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolassal fektetve,
BAUDER PYE PV 200 S4 elasztomerbitumenes
hegeszthetd zarélemez, SBS, 4,2 mm, 800 N/50 mm
poliészter, 35 %, -25°C+100°C, E osztaly, natdr pala,
Broof(t1), Csz.: 1765 2000



1 rtg.

1 rtg.

1-10 cm

20 cm

Rt03a
1rg

3/5 cm

5/5 cm

1rg

16/10 cm

Rt03b
1rg

3/5 cm

5/5 cm

1rg

16/10 cm

5/10 cm

5cm

1,0 rtg
1rtg
2rg
2rtg

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes
modifikalt bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30
%, -12C°, +90C°) csapadékviz elleni szigetelés, teljes
felliletén langolvasztassal ragasztva

teljes feluletl bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

lejtésképzd kavicsbeton 2% altalanos fellleti lejtéssel
(4 cm vastagsag alatt miianyag adalékkal javitott
cementsimitasbal), dilatacios hézagokkal 4x4 m-es
mezékre osztva, falaknal 1 cm széles expandalt
polisztirol hab dilataciéképzéssel elvalasztva,
egyenletesre lehlzott, kavicsfészkektdl és kiallo
kavicsszemcséktél mentes felllettel

monolit vasbeton fédém
statikus tervek szerinti kialakitassal

Magasteto

hornyolt ives vagasu cserépfedés,
rendszerelem kiszell6ztetd cserepekkel,
kupcserepekkel és héfogoval szerelendd
tet6léc

faanyag lang és gombamentesitével kezelve
leszorito lécezés

kozte atszellbztetett 1égrés

faanyag lang és gombamentesitével kezelve

szegtomitd

légzaro paraatereszté félia, dupla ragasztd szalaggal
vagy rendszerazonos ragasztoval folytonositva

szarufa
faanyag lang és gombamentesitével kezelve

atszelléztetett padlastér

Magastetd hdszigetelt - Lignova R3 szigetelt szaruzat

hornyolt ives vagasu cserépfedés,
rendszerelem kiszell6zteté cserepekkel,
kupcserepekkel és héfogoval szerelendd
tet6léc

faanyag lang és gombamentesitével kezelve
leszorit6 |écezés

kozte atszelléztetett Iégrés

faanyag lang és gombamentesitével kezelve
szegtémitd

|égzaro paraatereszt6 folia, dupla ragaszté szalaggal
vagy rendszerazonos ragasztéval folytonositva

szarufa
faanyag lang és gombamentesitével kezelve
kozte 16 cm kdzetgyapot hészigetelés

pallévaz szarufahoz erésitve
faanyag lang és gombamentesitével kezelve
kozte 10 cm kézetgyapot hészigetelés

CD profilvaz fém tavtartokra szerelvet, kdzte 5 cm
Uveggyapot hészigetelés

parazaré folia

tlizgatlé gipszkarton (1,5 cm)

glettelés

festés

pl.: Bauder PYE PV 200 S 4 talk, vagy azzal
miszakilag egyenértéki

pl.: BauderBurkolit V

pl.: MAPEI PLANICRETE adalék

pl.: Tondach , homlokzattervek valamint megrendel&i
vélasztds szerint

pl.. WOLOMONIT QB

pl.: WOLOMONIT QB

pl.:Tondach szegtomit6

pl: Dorken Delta Maxx

pl.: WOLOMONIT QB

pl.: Tondach , homlokzattervek valamint megrendeléi
valasztas szerint

pl.: WOLOMONIT QB

pl.. WOLOMONIT QB

pl.:Tondach szegtémité

pl:

Dorken Delta Maxx

pl.. WOLOMONIT QB
pl.: Rockwool Airrock LD

pl.. WOLOMONIT QB
pl.: Rockwool Airrock LD

pl.: Isover Akusto
pl.: Dorken Delta Reflex
pl.: RIGIPS RF15



Rt04 Fémlemez fedésii magasteto -

4,5 cm 0,6 mm vastag PE bevonattal ellatott trapézlemez pl.: Metal Sheet
fedés, szin homlokzati tervek szerint

5/5 cm tetéléc
faanyag lang és gombamentesitével kezelve pl.. WOLOMONIT QB

5/5 cm leszorito lécezés
kozte atszell6ztetett légrés pl.: WOLOMONIT QB
faanyag lang és gombamentesitével kezelve

1rtg légzaro paraatereszté félia, dupla ragasztod szalaggal  pl: Doérken Delta Maxx

vagy rendszerazonos ragasztoval folytonositva

véaltozé6 cm szeglemezes tarto statikai tervek szerint
30 cm légtér + CD profilvaz fém fuggesztékkel: pl.: Rigips
kézte 30 cm lveggyapot hdszigetelés pl.: ISOVER P-FDPL SV
1,0 rtg parazaré folia pl.: Dorken Delta Reflex
1rtg tlizgatlo gipszkarton (1,5 cm) pl.: RIGIPS RF15
2rtg glettelés
2 g festés
Rt05 Tornacsarnok
16 cm trapéz mintézatu szendvicspanel pl.: Kingspan KS 1000 RW QuadeCore, szin
homlokzati tervek szerint
cm acél szelemenek statikai tervek szerint
cm aceél racsos tartd statikai tervek szerint
Rt06 Fémlemez fedésiiel6tetd
0,6 mm korcolt fémlemez fedés pl.: Prefa
1rg szell6z6 paplan pl.:Air-Z
1,8 cm OSB lap burkolat
3/5 cm ellenléc
faanyag lang és gombamentesitével kezelve pl.: WOLOMONIT QB
1rtg tetd folia pl: Dérken Delta Maxx
cm szeglemezes racsos tarté statikai tervek szerint
3 cm lécvaz
faanyag lang és gombamentesitével kezelve pl.. WOLOMONIT QB
1,0 rtg parazaré folia pl.: Dorken Delta Reflex
1rtg gipszrost lap pl.: RIGIPS Rigidur 1,25
5 mm asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazdéhabarcs: pl.: StoLevell Duo Plus

felilettdomegl, 4 mm racsosztasu (lyukbdség),
mianyagbevonatu, lugallé tvegszovet fellleterdsitd és
feszultségkiegyenlité rtg (huzdszilardsag: 1750 N/5 cm)

1 rtg. toltétt, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé pl. Webertherm Primer
2 mm szilikongyanta koétés(, dorzsolt hatasu fellleti pl.: Weberpas Silicon
struktdraval, 2 mm-es szemcsemérettel anyagaban szin homlokzati tervek szerint

szinezve



FALAZAT

vastagsag megnevezés javasolt termék

RFa01a Meglévé 62 cm vastag hészigetelt homlokzati fal - Gj szinvakolat

1 rtg. homlokzati festék szilikon gyanta kétéanyagu pl. Weberton Silicon szin homlokzati tervek szerint
62 cm tégla falazat EPS hdszigeteléssel és homlokzati
vékonyvakolattal (meglévé megmaradd)
2 rtg 2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint

RFa01b Meglévo 45 cm vastag homlokzati fal - ij 16 cm EPS hészigetelés

2 mm szilikongyanta kétés(, dorzsélt hatasu fellleti pl.: Weberpas Silicon
strukturaval, 2 mm-es szemcsemeérettel anyagaban szin homlokzati tervek szerint
szinezve

1 rtg. toltétt, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé pl. Webertherm Primer

5 mm asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazdhabarcs: pl.: Webertherm 701D

felulettdomegl, 4 mm racsosztasu (lyukbdseég),
muianyagbevonatu, lugallé tvegszovet fellleterdsitd és
feszultségkiegyenlité rtg (huzodszilardsag: 1750 N/5 cm)

16 cm polisztirolhab hészigetelés, teljes fellleten torténd pl.: Austrotherm AT-H80
ragasztassal
5 mm asvanyi alapu ragasztéhabarcs, a hészigetelés agyazohabarcs: pl.: Webertherm 701D

rogzitésére, a hészigeteld rendszerl
homlokzati vakolat részeként

45 cm meglévé tégla falazat

2rg 2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint

RFa01c Meglévé 45 cm vastag homlokzati fal - ij 8 cm XPS hoszigetelés - labazati zona

2 mm migyanta kotésd, dorzsolt hatasu fellleti struktaraval, pl.: Weberpas Mosaik
2 mm-es szemcsemerettel anyagaban szinezve szin homlokzati tervek szerint
1 rtg. toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer
5 mm asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazdhabarcs: pl.: Webertherm 701D

felilettdomegl, 4 mm racsosztasu (lyukbdség),
mianyagbevonatu, lugallé tvegszovet felileterdsitd és
feszultségkiegyenlité rtg (huzdszilardsag: 1750 N/5 cm)

8 cm egyenes élképzés, érdesitett fellletl, alacson hészigetelés: pl.: Austrotherm XPS TOP P
vizfelvétell polisztirolhab labazati szigetelés
5 mm asvanyi alapu ragasztéhabarcs, a hészigetelés agyazohabarcs: pl.: Webertherm 701D

rogzitésére, a hbszigeteld rendszerl
homlokzati vakolat részeként

45 cm meglévé tégla falazat

2rg 2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint

RFa02 Homlokzati fal - konnyiiszerkezetes térdfal

2 mm szilikongyanta kotés(, dorzsolt hatasu fellleti pl.: Weberpas Silicon
struktdraval, 2 mm-es szemcsemérettel anyagaban szin homlokzati tervek szerint
szinezve

1 rtg. toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer

5 mm asvanyi alapl ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazdéhabarcs: pl.: Webertherm 701D

felllettdmegti, 4 mm racsosztasu (lyukbéségi),
mianyagbevonatu, lugallé tvegszovet fellleterdsitd és
feszultségkiegyenlité rtg (huzoészilardsag: 1750 N/5 cm)



12 cm

1,5 cm
16 cm
1 rtg

1,5 cm

5 cm

2 rtg.

2rtg

polisztirolhab hészigetelés, teljes fellleten torténé pl.: Austrotherm AT-H80
ragasztassal

OSB lap burkolat

Uveggyapot szalas hészigetelés pl.: Isover P-FDPL SV
parazaré foélia pl.: Isover Vario KM Duplex
OSB lap burkolat

légrés

CW acél gipszkarton profilvaz, kozte:
5 cm szalas hészigetelés
>50 kg/m3 testsGriségl kézetgyapot

pl.: Isover Akusto

1,25 cm tlizgatlo gipszkarton, glettelve, festve

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

RFa03 a Homlokzati fal - 25 cm tégla +16 cm EPS

2 mm

1 rtg.

5 mm

16 cm

5 mm

1 cm
25 cm

1 cm

2rg

szilikongyanta koétés(, dorzsolt hatasu fellleti
struktdraval, 2 mm-es szemcsemérettel anyagaban

pl.:Rigips RF (DF) 12,5mm

szin beruhazoéi dontés szerint

pl.: Weberpas Silicon
szin homlokzati tervek szerint

szinezve

toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer

asvanyi alapu ragaszté habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazoéhabarcs: pl.: Webertherm 701D
fellilettdomegti, 4 mm racsosztasu (lyukbéségi),

mianyagbevonatu, lugallé tvegszovet fellleterdsitd és

feszultségkiegyenlité rtg (htzészilardsag: 1750 N/5 cm)

polisztirolhab hészigetelés, teljes fellleten torténd
ragasztassal

asvanyi alapu ragasztéhabarcs, a hészigetelés
rogzitésére, a hészigetel6 rendszeri

homlokzati vakolat részeként

pl.: Austrotherm AT-H80

agyazohabarcs: pl.: Webertherm 701D

légzaro-feluletkiegyenlité alapvakolat

nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagu mész- vazkeramia pl.: Porotherm 25 N+F
csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal habarcs: pl.: Baumit MuerMortel 50

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1
rétegben
2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

pl.: Bumit MPI 25

szin beruhazéi dontés szerint

RFa03b Homlokzati fal - 25 cm tégla +8 cm XPS - labazati z6na

2 mm

1 rtg.

5 mm

8 cm

2 rtg.

1 rtg.

miigyanta kotésd, dorzsolt hatasu fellleti struktaraval,
2 mm-es szemcsemerettel anyagaban szinezve

pl.: Weberpas Mosaik
szin homlokzati tervek szerint

toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer

asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazdhabarcs: pl.: Webertherm 701D
felilettdomegl, 4 mm racsosztasu (lyukbdség),

mianyagbevonatu, lugallé tvegszovet felileterdsitd és

feszultségkiegyenlité rtg (huzdszilardsag: 1750 N/5 cm)

egyenes élképzés, érdesitett fellletl, alacson
vizfelvétell polisztirolhab labazati szigetelés,
bitumenes ragasztéval ragasztva, vizszigetelés felett
fémszeges szigetelésrogzité dibellel rogzitve

hészigetelés: pl.: Austrotherm XPS TOP P
ragaszto: pl.: Baumit BituFix 2K
ddbel: pl.: EJOTHERM STR U

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes pl.: Bauder PYE PV 200 S 4 talk, vagy azzal
modifikalt bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 miszakilag egyenértéki

%, -12C°, +90C°) csapadékviz elleni szigetelés, teljes

felliletén langolvasztassal ragasztva

teljes feluletl bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

pl.: BauderBurkolit V



1 cm
25 cm

1 cm

2rtg

légzaro-feluletkiegyenlitd alapvakolat

nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagi mész- vazkeramia pl.: Porotherm 25 N+F
csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal habarcs: pl.: Baumit MuerMértel 50

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1 pl.: Bumit MPI 25
rétegben
2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint

RFa04a Homlokzati fal - 30 cm tégla +16 cm EPS

2 mm

1 rtg.

5 mm

16 cm

5 mm

1 cm
30 cm

1 cm

2rtg

szilikongyanta kotés(, dorzsolt hatasu fellleti pl.: Weberpas Silicon
strukturaval, 2 mm-es szemcsemérettel anyagaban szin homlokzati tervek szerint
szinezve

toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer

asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazéhabarcs: pl.: Webertherm 701D
fellilettdomegti, 4 mm racsosztasu (lyukbéségi),

mianyagbevonatu, lugallé tvegszovet fellleterdsitd és

feszultségkiegyenlité rtg (htzészilardsag: 1750 N/5 cm)

polisztirolhab hészigetelés, teljes fellleten torténd pl.: Austrotherm AT-H80
ragasztéssal
asvanyi alapu ragasztéhabarcs, a hészigetelés agyazohabarcs: pl.: Webertherm 701D

rogzitésére, a hészigetel6 rendszeri
homlokzati vakolat részeként

légzaro-feluletkiegyenlité alapvakolat

nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagi mész- vazkeramia pl.: Porotherm 25 N+F
csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal habarcs: pl.: Baumit MuerMortel 50

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1 pl.: Bumit MPI 25
rétegben
2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint

RFa04 b Homlokzati fal - 25 cm tégla +8 cm XPS - labazati z6na

2 mm

1 rtg.

5 mm

8 cm

2 rtg.

1 rig.

1 cm
30 cm

1 cm

2rg

muigyanta kétési, dorzsolt hatasu fellleti struktaraval, pl.: Weberpas Mosaik
2 mm-es szemcsemerettel anyagaban szinezve szin homlokzati tervek szerint

toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer

asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazdéhabarcs: pl.: Webertherm 701D
felilettdbmegl, 4 mm racsosztasu (lyukbdség),

mianyagbevonatu, lugallé tvegszovet fellleterdsitd és

feszultségkiegyenlité rtg (huzdszilardsag: 1750 N/5 cm)

egyenes élképzés, érdesitett fellletl, alacson hészigetelés: pl.: Austrotherm XPS TOP P
vizfelvétell polisztirolhab labazati szigetelés, ragaszto: pl.: Baumit BituFix 2K
bitumenes ragasztéval ragasztva, vizszigetelés felett  dibel: pl.: EJOTHERM STR U

fémszeges szigetelésrogzitd diibellel rogzitve

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes pl.: Bauder PYE PV 200 S 4 talk, vagy azzal
modifikalt bitumenes vastaglemez (600/600 N/5¢cm, 30 miszakilag egyenértéki

%, -12C°, +90C°) csapadékviz elleni szigetelés, teljes

fellletén langolvasztassal ragasztva

teljes feluletl bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2 pl.: BauderBurkolit V
anyagfelhasznalassal
légzaro-feliletkiegyenlité alapvakolat

nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagi mész- vazkeramia pl.: Porotherm 30 N+F
csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal habarcs: pl.: Baumit MuerMortel 50

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1 pl.: Bumit MPI 25
rétegben
2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint



RFa05 Homlokzati fal - 30 cm tégla +15 cm gyapot
szilikongyanta kotési, dorzsolt hatasu feluleti
strukturaval, 2 mm-es szemcsemeérettel anyagaban

2 mm

1 rtg.

5 mm

16 cm

5 mm

1 cm
30 cm

1 cm

2rg

szinezve

toltétt, pigmentalt, altaldnos vakolat-alapozé3

pl.: Weberpas Silicon
szin homlokzati tervek szerint

pl. Webertherm Primer

asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazéhabarcs: pl.: Webertherm 701D

felulettdomegl, 4 mm racsosztasu (lyukbdseégu),
muianyagbevonatu, lugallé tvegszovet fellleterdsitd és
feszlltségkiegyenlitd rtg (huzoészilardsag: 1750 N/5 cm)

asvanygyapot hdszigetelési rendszer, teljes fellileten
térténd ragasztassal, szintenként inditésinek

elhelyezésvel

asvanyi alapu ragasztéhabarcs, a hészigetelés
rogzitésére, a hészigetel6 rendszeri
homlokzati vakolat részeként

légzaro-feluletkiegyenlité alapvakolat

nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagu mész-
csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1

rétegben

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

pl.: Rockwool Super

agyazohabarcs: pl.: Webertherm 701D

vazkeramia pl.: Porotherm 30 N+F
habarcs: pl.: Baumit MuerMoértel 50

pl.: Bumit MPI 25

szin beruhazéi dontés szerint

RFa06 Talajjal érintkezé vasbeton fal - 30 cm vasbeton +15 cm XPS hészigetelés

valtozo

2 cm

15 cm

2 rtg.

1 rtg.

30 cm

2rg

termett talaj
kavics szivargd

20 mm dombormagassagu, kétoldali domborulatokkal
kialakiott, nagy nyomasallésagu fellletszivargd a teljes
fellleten, fligg&leges savokban elhelyezve, 20 cm-es,
viz folyasat nem gatl6 atlapolasokkal, az atlapolasok
Ontapadé butil szalaggal lefedve, mechanikai rogzitése
50 cm-enként rendszersajat tarcsas belutéekekkel

egyenes élképzési, alacsony vizfelvétel( polisztirolhab
szigetelés, bitumenes ragasztoval ragasztva

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes
modifikalt bitumenes vastaglemez (600/600 N/5¢cm, 30
%, -12C°, +90C°) csapadékviz elleni szigetelés, teljes
fellletén langolvasztassal ragasztva

teljes feluletl bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

Statikailag méretezett monolit vasbeton pincefalazat,
a tartészerkezeti kiviteliterv szerinti

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

dombornyomott lemez: pl.: DORKEN DELTA MS 20
éntapado butil szalag: pl.: DORKEN DELTA BAND
mechanikai régiztés: pl.. DORKEN DELTA MS DUBEL

hészigetelés: pl.: Austrotherm XPS TOP 30
ragaszto: pl.: Baumit BituFix 2K

pl.: Bauder PYE PV 200 S 4 talk, vagy azzal

miszakilag egyenértéki

pl.: BauderBurkolit V

szin beruhazoéi dontés szerint



RFa07 Homlokzati fal - 30 cm vasbeton +15 cm XPS hdszigetelés

2 mm

1 rtg.

5 mm

8 cm

2 rtg.

1 rtg.

30 cm

2rtg
30 cm

2rtg

szilikongyanta kotés(, dorzsolt hatasu fellleti pl.: Weberpas Silicon
strukturaval, 2 mm-es szemcsemérettel anyagaban szin homlokzati tervek szerint
szinezve

toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer

asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazéhabarcs: pl.: Webertherm 701D
felllettdomegti, 4 mm racsosztasu (lyukbéségi),

muianyagbevonatu, lugall6 tvegszovet fellleterdsitd és

feszultségkiegyenlité rtg (huzdszilardsag: 1750 N/5 cm)

egyenes élképzési, érdesitett fellletd, alacson hdszigetelés: pl.: Austrotherm XPS TOP P
vizfelvétell polisztirolhab labazati szigetelés, ragaszto: pl.: Baumit BituFix 2K
bitumenes ragasztoval ragasztva, vizszigetelés felett  dibel: pl.. EJOTHERM STR U

fémszeges szigetelésrogzité dibellel rogzitve

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes pl.: Bauder PYE PV 200 S 4 talk, vagy azzal
modifikalt bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 miiszakilag egyenértéki

%, -12C°, +90C°) csapadékviz elleni szigetelés, teljes

felliletén langolvasztassal ragasztva

teljes feluletl bitumen maz kellésités, 0,2-0,3 kg/m2 pl.: BauderBurkolit V
anyagfelhasznalassal

Statikailag méretezett monolit vasbeton pincefalazat,

a tartoszerkezeti kiviteliterv szerinti

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint
Statikailag méretezett monolit vasbeton

vizzaro pincefalazat,

a tartoszerkezeti kiviteliterv szerinti vizzarésagi

fokozattal és kiegészit6é szerkezetekkel

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint

RFa08a Homlokzati fal - konnyiiszerkezetes fal 34 cm -- Lignova W3.3 rendszer -/10 cm XPS/

2 mm

1 rtg.

5 mm

10 cm

1,5 cm
60/160 mm

16 cm

0,2 mm
3,8 cm
1,2 cm
1,25 mm
2rg

szilikongyanta kotés(, dorzsolt hatasu fellleti pl.: Weberpas Silicon
struktdraval, 2 mm-es szemcsemérettel anyagaban szin homlokzati tervek szerint
szinezve

toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer

asvanyi alapu ragaszté habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazoéhabarcs: pl.: Webertherm 701D
fellilettdmegi, 4 mm racsosztasu (lyukbéségi),

mianyagbevonatu, lugallé tvegszovet fellleterdsitd és

feszultségkiegyenlitd rtg (htizészilardsag: 1750 N/5 cm)

polisztirolhab hészigetelés, teljes fellleten torténd pl.: Austrotherm AT-H80
ragasztéssal
OSB lap burkolat

hossztoldott szaritott bordavaz kézte:

kézetgyapot hészigetelés, teljes fellileten torténd pl.: Rockwooln Airrock LD
ragasztassal, szintenként inditésinek elhelyezésvel

parazaré folia pl.: Doérken Delta GP
installacios lécvaz

OSB lap burkolat

tlizgatlol gipszkarton burkolat pl.: Rigips RF

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint



RFa08b Homlokzati fal - konnyiiszerkezetes fal 34 cm -- Lignova W3.3 rendszer - /10 cm gyapot/

2 mm

1 rtg.

5 mm

10 cm

1,5 cm
60/160 mm

16 cm

0,2 mm
3,8 cm
1,2 cm
1,25 mm
2rtg

RFa09
15 cm

RFa10
2 g

1 cm
25 cm

2 cm
30 cm

1 cm

2 g

RFa11
2rg

1 cm

30 cm

1 cm

2rg

szilikongyanta kotés(, dorzsolt hatasu fellleti
struktdraval, 2 mm-es szemcsemérettel anyagaban
szinezve

pl.: Weberpas Silicon
szin homlokzati tervek szerint

toltott, pigmentalt, altalanos vakolat-alapozé3 pl. Webertherm Primer

asvanyi alapu ragaszt6 habarcsba ragasztott 160 g/m2 agyazéhabarcs: pl.: Webertherm 701D
felllettdomegti, 4 mm racsosztasu (lyukbéségi),

muianyagbevonatu, lugall6 tvegszovet fellleterdsitd és

feszultségkiegyenlité rtg (huzdszilardsag: 1750 N/5 cm)

kézetgyapot hdszigetelés, teljes fellleten torténd
ragasztassal, szintenként inditésinek elhelyezésvel

OSB lap burkolat
hossztoldott szaritott bordavaz kozte:

kézetgyapot hdszigetelés, teljes fellleten torténd
ragasztassal, szintenként inditésinek elhelyezésvel

parazaré folia

installacios lécvaz

OSB lap burkolat

tlzgatlol gipszkarton burkolat

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

Tornacsarnok emelti fal

PIR hab kitoltésl szendvicspanel 0,135 W/mK sik
fegyverzetii, 0,6 mm lemezvastagsagu, rejtett
rogzitési, REI15

tartoszerkezet statikai tervek szerint

Beltéri fofal iroda és tornacsarnok kozotti 25+30 cm

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel

beltéri mész-cement vakolat

nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagu mész-

csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal

dilatacio

nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagi mész-

csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1
rétegben
2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel

Beltéri fofalak 30 cm

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1
rétegben

nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagi mész-

csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1
rétegben
2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel

pl.: Rockwooln Airrock LD

pl.: Rockwooln Airrock LD

pl.: Dérken Delta GP

pl.: Rigips RF

szin beruhazoéi dontés szerint

pl.: Kingspan

szin beruhazoi dontés szerint

vazkeramia pl.: Porotherm 25 N+F
habarcs: pl.: Baumit MuerMortel 50

vazkeramia pl.: Porotherm 30 N+F
habarcs: pl.: Baumit MuerMértel 50

pl.: Bumit MPI 25

szin beruhazoi dontés szerint

szin beruhazéi dontés szerint
pl.: Bumit MPI 25

vazkeramia pl.: Porotherm 30 N+F
habarcs: pl.: Baumit MuerMértel 50

pl.: Bumit MPI 25

szin beruhazoi dontés szerint



RFa12
2 rg

1 cm

10 cm

Strangok falazata

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel
mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1
rétegben

pérusbton valaszfal, vékonygyazatu falazéhabarccsal
falazva

Rfa13 a Gipszkarton valaszfal - helyiségek k6zott 10 cm

2rtg
2 rtg.

5cm

2 rtg.
2rtg

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel
1,25 cm normal gipszkarton

CW acél gipszkarton profilvaz, kozte:
5 cm szalas hészigetelés 45 kg/m3
testslraségl asvanygyapot

1,25 cm normal gipszkarton

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel

Rfa13 b Gipszkarton valaszfal - vizes helyiségek k6zott 12cm

1 cm
2 rig.

5cm

2 rig.

1 cm

fali csempe burkolat és ragaszté rétege
1,25 cm Impregnalt gipszkarton

CW acél gipszkarton profilvaz, kozte:
5 cm szalas hészigetelés 45 kg/m3
testslrdségl asvanygyapot

1,25 cm Impregnalt gipszkarton

fali csempe burkolat és ragaszté rétege

szin beruhazoéi dontés szerint
pl.: Bumit MPI 25

pl.: Ytong Pve 10

szin beruhazoéi dontés szerint

pl.:Rigips RB 12,5 normal

pl.:Rigips RBI 12,5 normal

szin beruhazoéi dontés szerint

pl.:Rigips RBI (h2) 12,5 impregnalt

pl.:Rigips RBI (h2) 12,5 impregnalt

Rfa13 ¢ Gipszkarton valaszfal - vizes és normal helyiségek k6zott 12cm

2rtg
2 rtg.

5 cm

2 rtg.

1 cm

Rfa13d
2rg

2 rtg.

5cm

Rfa14
2 g

2 rtg.

10 cm

2 rtg.
2rg

Rfa15
2 rig.

1 cm

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel
1,25 cm normal gipszkarton

CW acél gipszkarton profilvaz, kdzte:
5 cm szalas hészigetelés 45 kg/m3
testslriségl asvanygyapot

1,25 cm Impregnalt gipszkarton

fali csempe burkolat és ragaszté rétege

Gipszkarton valaszfal - tlizgatlé aknafal - kéménynél

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel
1,50 cm tizgatld gipszkarton

CW acél gipszkarton profilvaz, kozte:
5 cm szalas hészigetelés 45 kg/m3
testsOriségl asvanygyapot

Gipszkarton valaszfal - tantermek k6zoétt 15 cm

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel
1,25 cm normal gipszkarton

CW acél gipszkarton profilvaz, kozte:
10 cm szalas hdészigetelés 45 kg/m3
testsraségd asvanygyapot

1,25 cm normal gipszkarton

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel

Meglévo valaszfalon ajtobefalazas

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1
rétegben

szin beruhazoéi dontés szerint

pl.:Rigips RBI 12,5 normal

pl.:Rigips RBI (h2) 12,5 impregnalt

szin beruhazéi dontés szerint
pl.:Rigips RF 15

szin beruhazoi dontés szerint

pl.:Rigips RB 12,5 normal

pl.:Rigips RB 12,5 normal

szin beruhazoi dontés szerint

pl.: Bumit MPI 25



cm
1 cm

2 rtg.

Rfa16
2 rtg.

5cm

2 rtg.

Rfa17a
2rtg

2 rtg.

1,2 cm

60/120 mm
5cm

2 rtg.

1,2 cm
2rtg

Ytong Classic 20/25/30 valaszfal elem, falvastagsagtél gyartoi eléirasok betartasaval falazando
fug6en

mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1
rétegben

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel

pl.: Bumit MPI 25

Meglévo beltéri falazaton nyilas magassaganak csookentése

1,25 cm tlizgatlé gipszkarton, glettelve, festve pl.:Rigips RF (DF) 12,5mm

CW acél gipszkarton profilvaz, kozte:
5 cm szalas hészigetelés
45 kg/m3 testsOriségl asvanygyapot

1,25 cm tlizgatlo gipszkarton, glettelve, festve pl.:Rigips RF (DF) 12,5mm

Gipszkarton teherhordoé valaszfal - 17 cm - LignovaB4 belsé falszerkezet

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel szin beruhazoi dontés szerint
1,25 cm tlizgatlé gipszkarton
OSB lap burkolat

hossztoldott szaritott bordavaz kozte:

pl.:Rigips RF 12,5 tlizgatlé

5 cm szalas kézetgyapot hészigetelés
1,25 cm tlizgatlé gipszkarton
OSB lap burkolat

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel

pl.:Rigips RF 12,5 tlizgatlé

szin beruhazoéi dontés szerint

Rfa17b  Gipszkarton teherhordé valaszfal - 17 cm - LignovaB4 belsé falszerkezet - tiizgatlé impregnalt

2rg

2 rtg.

1,2 cm
60/120 mm
5cm

2 rtg.

1,2 cm

2 rg

RFa18a
4 mm

1,2 cm
2x3,5/5 cm

1,5 cm
60/160 mm

16 cm

0,2 mm
3,8 cm
1,2 cm
1,25 mm
2rg

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel szin beruhazoi dontés szerint
1,25 cm tlizgatlé gipszkarton
OSB lap burkolat

hossztoldott szaritott bordavaz kozte:

pl.:Rigips RF 12,5 tlizgatlé

5 cm szalas kézetgyapot hészigetelés
1,25 cm tlizgatlé gipszkarton
OSB lap burkolat

2x glettelés és csiszolas, 2 rtg festéssel

pl.:Rigips RF 12,5 tlizgatlé

szin beruhazoéi dontés szerint

Homlokzati fal - konnyliszerkezetes fal 34 cm -- Lignova W3.3 rendszer - fémlemez falburkolassal

pl.: Prefa
szin homlokzati tervek szerint

Aluminium bevonatosfalburkolat RAL 8011 vagy ezzel
egyenértékl
OSB lap burkolat

fa vazszerkezet lang és gombamentesitével kezelve,
koézte PIR poliuretan hab hészigetelés
OSB lap burkolat

hossztoldott szaritott bordavaz kozte:

pl.: Bachl PIR

kézetgyapot hdszigetelés, teljes fellleten torténd
ragasztassal, szintenként inditdsinek elhelyezésvel

pl.: Rockwooln Airrock LD

parazaré folia pl.: Dérken Delta GP
installacios lécvaz

OSB lap burkolat

tlizgatlol gipszkarton burkolat pl.: Rigips RF

2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazoi dontés szerint



RFa18b Homlokzati fal - 25 cm tégla +fémlemez burkolat

4 mm Aluminium bevonatosfalburkolat RAL 8011 vagy ezzel pl.: Prefa aluminium kompozit lemez
egyenértékl szin homlokzati tervek szerint
1,2 cm OSB lap burkolat
2x3,5/5 cm fa vazszerkezet lang és gombamentesitével kezelve,  pl.: Bachl PIR
koézte PIR poliuretan hab hészigetelés
1 cm légzaro-feluletkiegyenlité alapvakolat
25 cm nutféderes vazkeramia falazat, nagy szilardsagi mész- vazkeramia pl.: Porotherm 25 N+F

csment (MSZ EN szerint M5) habarcs kétéanyaggal habarcs: pl.: Baumit MuerMértel 50

1 cm mészcement beltéri vakolat gépi felhordassal, 1 pl.: Bumit MPI 25
rétegben

2 g 2x glettelés és csiszolas, 2 rétrg festéssel szin beruhazdéi dontés szerint



